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Peiyi ng 


PY9398 - Radioodtwarzacz MP3 
z funkcjg Bluetooth 

odtwarzanie plikow MP3 z USB/SD/MMC ■ 
4x35W ■ Bluetooth ■ port USB - czytnik kart SD ■ 
gniazdo Aux-in ■ 4xRCA - RDS 


PY9348 - Radioodtwarzacz MP4 
z 3" wyswietlaczem 

odtwarzanie plikow MP3/MP4/JPEG z pami^ci 
USB/SD/MMC ■ wyswietlacz TFT 3" ■ 4x35W ■ 
Bluetooth ■ wejscie/wyjscie AV ■ Port USB ■ 
czytnik kart SD ■ gniazdo Aux-in ■ 4xRCA ■ RDS 


PY001 1 - Videorejestrator samochodowy 

FULL HD z GPS 


HOSSiL 


wyswietlacz LCD 2.7" ■ moduIGPS ■ aparat 5 Mpx ■ 
czytnik kart microSD ■ port USB ■ wyjscie TV, HDMI ■ 
wbudowany mikrofon oraz gtosnik ■ max. rozdzielczosc 
video 1 920x1 080px • funkcja detekcji ruchu 





www.peiying.eu 

www.facebook.com/PeiyingCarAudio [■]!$$££? 







W n merze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 24 


Ten-Tec 539 


Amerykanska firma Ten-Tec, maj^c na uwadze 
pocz^tkuj^cego radioamatora, pomyslata o powrocie 
do prostych urz^dzen bez zbqdnych wodotryskow. 
Jednym z nich jest opisywany Ten-Tec 539 Argonaut VI, 
ktory oferuje wiele mozliwosci. Jest to osmiopasmowy 
transceiver QRR analogowy i cyfrowy (CW, SSB AFSK, 
PSK, AM) o mocy od 1 do 1 0 W. Urz^dzenie nie ma 
pasm 1 2 m i 6 m oraz 60 m, ale mozna je uruchomic, 
dot^czaj^c oferowane transwertery. 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zonieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 48 


RXFala 

RX Fala, prosty odbiornik dla 
pocz^tkuj^cych na pasmo 
amatorskie 40 m, to jedna z 
prac konkursowych PUK 2013. 
Urz^dzenie pracuje w uktadzie o 
bezposredniej przemianie czqsto- 
tliwosci i umozliwia odbior stacji 
telegraficznych oraz fonicznych 
pracuj^cych w catym zakresie 7 
MHz. Konstrukcja opiera siq na 
dwoch popularnych uktadach 
scalonych, mieszaczu NE612 oraz 
wzmacniaczu m.cz. LM386. 




Sir. 27 


X10DR 

Na krajowym rynku jest dostqpny 
nowy, rewolucyjny mikrofonogtosnik 
bezprzewodowy X10DR, umozli- 
wiaj^cy bezpiecznq komunikacjq 
z radiotelefonem zamontowanym 
w pojezdzie na dystansie nawet do 
300 m. Rozwi^zanie to jest bardzo 
przydatne w sytuacjach wymagaj^- 
cych oddalenia siq od radiotelefonu 
stacjonarnego lub przewoznego. 


Str. 50 


MAS - transceiver MA12 


MAI 2 to ograniczony do minimum 
elementow transceiver telegraficzny 
QRP na pasmo 40 m. Zawiera jedy- 
nie 7 popularnych tranzystorow i ma' 
moc nadajnika okoto 5 W output, 
a czutosc odbiornika okoto 1 /jV. 
Praca na wtasnorqcznie zmontowa- 
nym sprzqcie daje o wiele wiqcej 
satysfakcji niz na transceiverze 
fabrycznym. 



Str. 40 


Raszyn, fabryka Radio-Union 
i ewolucja radia 



Towarzystwo Trioda zorganizo- 
wato MiQdzynarodowe Spotkanie 
Kolekcjonerow Starych Radiood- 
biornikow pot^czone z wystaw^ 
oraz sympozjum tematycznym 
dotycz^cym historii Fabryki Od- 
biornikow Radiowych Radio-Union 
oraz radiostacji w Raszynie. Byttez 
ciekawy wyktad pt „Ewolucja radia 
jako elementu sztuki uzytkowej -z 
salonu do kieszeni”. 



R E D A K C J I 



W radiowym hobby naprawdQ kazdy moze znalezc cos 
ciekawego dla siebie! 

Dla mlodych 
radioamatorow 

Z zadowoleniem przyjqlem pomysl popularyzacji progra- 
mu „Radioreaktywacji" przez wlqczenie w przedsi$wzi$cie 
klubow krotkofalarskich z terenu calego kraju. Niezaleznie 
od tego, czy nazwa „Zawody Radioreaktywacja 2014" jest 
wlasciwa, czy nie i czy regulamin jest dopracowany - najwaz- 
niejszy jest cel akcji, to znaczy propagowanie krotkojalarstwa 
wsrod dzieci i mlodziezy. 

Nic nie jest doskonale od razu i zapewne czas zweryfikuje, 
jakich zmian nalezy dokonac, aby wszyscy byli usatysfakcjo- 
nowani Z korespondencji, jaka trafila do nas w czasie po- 
wstawania regulaminu zawodow (opublikowanego wewnqtrz 
numeru), pozwoty sobie zacytowac dwa, jak mysty wyjqtkowo 
trafne zdania znanych dziakczy krotkofalarskich . 

3Z6AEF: Chodzi o ide$ namowienia klubow do aktywnosci 
edukacyjnej i przyciqgni^cia dzieciakow do naszego niszowego 
hobby . 

SP2JMR: Starsi, doswiadczeni krotkofalowcy majq tu 
ogromnq rol$ do odegrania, ale na nic ta rola, skoro nie tydzie 
chftnych do czerpania wzorcow godnych nasladownictwa. 

Juz rok temu pisalem w tym miejscu, ze kazdy moze 
realizowac swoj pomysl na zactycenie mlodych ludzi (jeszcze 
bez licencji) do zabawy w radioamatorstwo. Przeciez liczy si% 
kazda okazja, aby umozliwic najmlodszym przeprowadzenie 
samodzielnych Iqcznosci radiowych i pokazanie, ze nie tylko 
komorka, Internet czy Skype pozwalajq komunikowac si$ z 
calym swiatem . Pokazujmy, ze krotkofalarstwo jest wszech- 
stronnym hobby skupiajqcym zwolennikow DX-owania i 
wypraw radiowych, uczestniczenia w zawodach krajowych 
i zagranicznych, zbierania krotkofalarskich dyplomow i kart 
QSL, Jowow na lisa", samodzielnego konstruowania urzq- 
dzeh nadawczo-odbiorczych i antenowych, Iqcznosci emisjami 
cyfrowymi z wykorzystaniem komputera oraz specjalistycz- 
nego oprogramowania. W5 radiowym hobby naprawd$ kazdy 
moze znalezc cos ciekawego dla siebie ! 

Bardzo bysmy chcieli, aby propagowanie krotkofalarstwa 
wsrod mlodziezy nie ograniczalo si$ do okazjonalnych akcji, 
ale by codziennie, w kazdej sytuacji przekazywac milosc do 
tego hobby kolejnemu pokoleniu. 

Takze „Swiat Radio" ma wiele pomyslow do realizacji na 
polu szkolenia mlodziezy. Przygotowujqc pierwszy numer 
nowego roku, chcialem rozpoczqc prezentowanie najmlodszym 
konstrukcji dla poczqtkujqcych. Jestem przekonany, ze przez 
budowg najprostszych ukladow radiowych rowniez mozna 
wciqgnqc w arkana radiotechniki zupelnie mlodych ludzi. 
Mam nadziej$, ze do opracowywania kolejnych „zabawek " z 
planowanej serii Pksperymentalnych Konstrukcji Radiowych 
wlqczq si§ nasi Czytelnicy. My, w miar$ mozliwosci, tydziemy 
pokazywali wigcej prostych ukladow, 
takich jak opisany odbiornik Tala czy 
transceiver MA-12, ktore pozwalajq 
stawiac pierwsze kroki w krotkofa- 
larskim swiecie. 

Wszystkiego najlepszego w 2014 
roku ! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

0K&0 
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Aktuanosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


TTI TCB-560, TTI TCB R2000 


No we CB - klasyka kontra nowoczesnosc 



Na polskim rynku pojawily si^ dwa nowe 
modele radiotelefonow CB TTI: TCB-560, 
TCB R2000. 

TTI TCB-560 jest odswiezonq i mocno udo- 
skonalonq wersjq modelu TCB-550 z mozli- 
wosd^ zasilania z 12 V i 24 V (automatyczne 
wykrywanie napi^cia zasilania). Urzqdzenie 
cechuje si^ bardzo czytelny modulacj’% la- 
twosciq obslugi oraz wysokiej jakosci mate- 
rialami, z ktorych zostalo wytworzone. 

Wsrod najciekawszych funkcji nalezy wy- 
mienic 3-kolorowy wyswietlacz (czerwo- 
ny, niebieski lub fioletowy), podswietlane 
przyciski oraz nowa automatyczna blokada 
szumow. Radio ma gl^bokosc duzo mniejszq 
niz wiekszosc innych, popularnych radiote- 
lefonow CB (wymiary: 124x37x135 mm). 
Urzadzenie ma duzy czytelny wyswietlacz 
pokazujqcy numer kanalu i zakres pracy 
oraz dzialajace funkcje, a takze mozliwosc 
regulowania jasnosci wyswietlacza i dzwi^- 
kow przyciskow. Na wyposazeniu jest tak- 
ze por^czny mikrofon z bardzo wysokiej 
jakosci kablem polqczeniowym. 


Funkcja Multistandard zapewnia latwq zmia- 
nt; parametrow radia w zaleznosci od kraju 
uzytkowania, a DSS skutecznq automatycznq 
blokade szumow. Skanowanie kanalow po- 
zwala wyszukac aktywne sygnaly a zaawan- 
sowane opcje pozwalajq ustalic czas, na jald 
skanowanie ma sie: zatrzymac. Jest tez szybki 
dostep do kanalow „9" i „19" oraz szybkie 
przelqczanie pomi^dzy modulacjami AM 
i FM, a takze Time Out Timer, ktory automa- 
tycznie przerwie nadawanie po ustalonym 
czasie (zapobiega to mozliwosd uszkodzenia 
radia przy zbyt dlugim nadawaniu). 

W zestawie znajduje si^ uchwyt do monta- 
zu ze srubami mocuj^cymi, kabel zasilajqcy 
z bezpiecznikiem, uchwyt do mocowania 
mikrofonu. 

TTI TCB R2000 to radiotelefon AM/FM (40 
kanalow, 4 W) o rewolucyjnym rozwiqza- 
niu dla wszystkich, ktorym zalezy na mi- 
nimalnym zuzyciu miejsca wewn^trz auta. 


W zestawie jest kieszen montazowa DIN, 
ale do prawidlowego dzialania wystarczy 
umiescic wwidocznym miejscu jedynie 
podlqczony do glownej jednostki wyswie- 
tlacz. Zajmuje on bardzo malo miejsca, 
a wraz ze schowanym manipulatorem 
pozwala wlO0% obslugiwac wszystkie 
funkcje radia. 

Niewielkie (190x58x165 mm) urzadzenie 
ma duzy czytelny wyswietlacz LCD z re- 
gulacjq jasnosci (3 kolory podswietlenia: 
czerwony, zielony, bialy), pilot zdalnego 
sterowania, glosnik na przednim panelu. 
Funkcje radiotelefonu: SCAN, LOCK (blokada 
klawiatury), VOX, szybki dostep do kanalu 
9/19, DW (odsluch dwoch kanalow), DSS (au- 
tomatyczna redukcja szumow), SQUELCH 
Na wyposazeniu jest mikrofon z prze- 
Iqcznikiem Gora/Dol i blokad^ klawiatury 
(przewod mikrofonu dl. 3 m). 
[www.avantiradio.pl] 



IC-F3032S 


Wodoodporny radiotelefon IC-F3032S 



Nowy radiotelefon Icom IC-F3032S 
to nast^pca serii IC-F3022 spelniajq- 
cy rygorystyczne wymagania srodo- 
wiskowe w zakresie odpornosci na 
wod^ i kurz, odpowiadaj^ce klasie 
IP67. Nowy typ wodoodpornego 
akumulatora litowo-jonowego o po- 
jemnosci 2250 mAh, dostarczany 
w zestawie z radiotelefonem, za- 
pewnia ponad 17 godzin pracy 
w najtrudniejszym srodowisku. 
Podobnie jak jego poprzednik, 
radiotelefon ma wewn^trzne 
gniazdo do instalacji plytki 
scramblera lub dekodera DTMF, 
ajako nowosc rowniez modu- 
lu funkcji Man-down. W jego 
wyposazeniu opcjonalnym pro- 
duced zaproponowal rowniez 
nowy typ wodoodpornego mi- 
krofonoglosnika HM-168LWP 
(IP67). 

Radiotelefon IC-F3032S jest 
w stanie wytrzymac 30-minuto- 
we zanurzenie do 1 metra gl^- 
bokosci, aszczelna konstrukcja 


zapewnia ochron^ przed kurzem, pia- 
skiem, blotem itp. 

Radiotelefon IC-F3032S ma wbudowane 
wywolania selektywne typu 2-Tone, 5-Tone, 
CTCSS i DTCS do l^cznosci w ramach grup 
i wywolan indywidualnych. Gdy odebra- 
ny zostaje zgodny ton, 
nast^puj^ce dzialania s^ 
programowalne dla kaz- 
dego kodu: wywolanie 
zwrotne, sygnal dzwi^- 
kowy, ikona dzwonka, 
funkcja ogluszenia/zabi- 
cia/ozywienia radiotelefo- 
nu, automatyczna trans- 
misja, skanowanie. 
Urzadzenie jest kompa- 
tybilne z systemem MDC 
1200. Dzi^ki wbudowanej 
sygnalizacji MDC progra- 
mowalne sq PTT ID oraz 
nast^puj^ce wywolania 
selektywne i funkcje ANI: 
wywolanie alarmowe 
(bez transmisji potwier- 
dzenia (ACK), kontrola ra- 


dia (tylko Rx), funkcja ogluszenia/ozywienia 
(tylko Rx). 

Czerwony przycisk na szczyde radiotelefo- 
nu moze bye wykorzystywany jako przycisk 
alarmowy i uzywany do nadawania sygnalu 
alarmowego. Funkcje Man-down (wymaga- 
na dodatkowa plytka UT-124R) i samotnego 
pracownika rowniez mogq bye wykorzysta- 
ne do aktywacji funkcji alarmowej. 
Skanowanie priorytetowe pozwala na mo- 
nitorowanie jednego lub dwoch kanalow 
priorytetowych przy jednoczesnym ska- 
nowaniu innych kanalow. Skanowanie 
zalezne od emisji automatyeznie zmienia 
list^ skanowania po wyborze innego kana- 
lu roboczego. Funkcje kanalu nadawczego 
i odpowiedzi zwrotnej pozwalajq na szyb- 
kq reakcj^ podezas skanowania. 

Pozostale wlasciwosci IC-F3022: 

■ 128 kanalow podzielonych na 8 stref 

■ 8-znakowy wyswietlacz alfanumeryczny 
LCD 

■ 8 pami^ci DTMF 

■ nadawanie PTT ID w systemie BUS 

■ mozliwosc programowania z PC 

[www.icompolska.cotn.pl] 
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PY-9348 


INFO 


Radioodtwarzacz Peiyinga 



PY9348 to nowoczesny odtwarzacz mul- 
timedialny Peiying o mocy 4x40 W, ktory 
zapewni doskonal^ rozrywk^ w podro- 
zy zarowno kierowcy, jak tez pasazerom. 
Urzqdzenie ma 3-calowy ekran TFT, na 
ktorym bez problemu mozna odtworzyc 
filmowe pliki mp4 lub np. zdj^cia w for- 
macie jpeg. Radio Peiyinga to takze dosko- 
nale narz^dzie do odtwarzania ulubionej 
muzyki. Wystarczy nosnik zewn^trzny np. 
pendrive, karta pami^ci b^dz tez mp3 lub 
telefon z zapisanq muzyk^, ktory mozna 
podlqczyc do zamieszczonego na panelu 
przednim gniazda AUX. Dzi^ki czterem 
wyjsciom RCA oraz wyjsciu na subwoofer, 
bardziej wymagajqcy uzytkownicy mogq 
rozbudowac swojq instalacj^ car audio 
o dodatkowe wzmacniacze czy glosniki. 
Wyjscie AV umozliwia podl^czenie do ra- 
dia dodatkowego monitora, na ktorym 
pasazerowie mog^ swobodnie ogladac od- 
twarzane firmy. Duza zaleta PY9348 jest tez 
funkcja bluetooth, dzi^ki ktorej radio moze 


bye wykorzystane do bezprzewodowego 
polqczenia z telefonem komorkowym, by 
za jego pomocq np. swobodnie sterowac 
muzykq lub stworzyc zestaw glosnomo- 
wiqcy. Uzytkownicy radia doceniq takze 
funkcja zmiany podswietlenia, dzieki ktorej 
mogq dowolnie dostosowac kolor panelu 
przedniego do wn^trza auta. W celu za- 
bezpieczenia przed ewentualna kradziez^ 
wradiu zastosowano zdejmowany panel 
przedni, ktory mozna wsz^dzie ze sob q 
zabrac w dol^czonym do zestawu eleganc- 
kim etui. 

Ponadto urz^dzenie jest wyposazone w na- 
st^pujqce udogodnienia: port USB, czytnik 
kart SD, wejscie/wyjscie AV, gniazdo Aux- 
-in, wyjscie na subwoofer, odezyt formatow 
MP3/MP4/IPEG z pami^ci, USB/SD/MMC, 
automatyezne strojenie staeji, system RDS 
(PI/PS/AF/TP/TA/EON/PTY), standard ob- 
razu PAL/NTS C/AUTO, pilot zdalnego 
sterowania. 

Wybrane parametry radioodtwarzaeza: 

■ pami^c 30 staeji (12 AM + 18 FM) 

■ moc:4x35 W 

■ wyswietlacz: TFT 3" 16:9 

■ wyjscie liniowe audio: 4 x RCA 

■ rozmiar: 1 DIN 
[www.lechpol.eu] 


DS1000Z 


Tanie oscyloskopy Rigol 


Firma Rigol poszerzyla swojq ofert^ o nowq 
rodzin^ niedrogich oscyloskopow cyfro- 
wych, nazwan^ DS1000Z. Obejmuje ona 
cztery czterokanalowe modele o pasmach 
70 i 100 MHz, wyposazone w siedmiocalo- 
wy wyswietlacz oraz zaawansowane opeje 
wyzwalania i analizy. 

Wszystkie modele probkujq z cz^stotliwo- 
sciq 1 GSa/s i majq pami^c mieszcz^ 12 
milionow punktow, rozszerzalnq opcjonal- 
nie do 24 milionow, przy czym maksymal- 
na cz^stotliwosc rejestraeji wynosi 30 tys. 
przebiegow na sekund^. Zakres dynamiki 
pomiarow wynosi od 1 mV/dzialk^ do 10 
V/dzialk^. Siedmiocalowy wyswietlacz 
wykorzystujqcy technologic UltraVision ma 
rozdzielczosc WVGA (800x480) ipozwala 
na wyswietlanie przebiegow w roznych 
intensywnosdach. 

Oscyloskopy DS1000 s^ wyposazone w kil- 
kanascie funkcji matematycznych i potrafiq 
wykonywac analizy FFT oraz testowac 
przebiegi pod kqtem zgodnosci z maskami, 



a takze dokonywac kilkudziesieciu typow 
pomiarow automatycznych z mozliwosciq 
liczenia parametrow statystycznych. Mo- 
dele DS1074Z-S i DS1104Z-S sq dodatkowo 
wyposazone w dwa kanaly generatora 

0 pasmie 25 MHz. 

Dodatkowo dost^pne s^ opeje: rejestraeji 

1 odtwarzania do 60 tys, klatek przebiegow, 
wyzwalania oraz dekodowania magistral 
szeregowych (RS232, 12C, SPI), a takze in- 
terfejsu USB-GPIB. Wsrod standardowych 
akcesoriow znalezc mozna cztery pasywne 
sondy pomiarowe o pasmie 150 MHz. 
Podstawowe parametry (cechy) DS1074Z-S 

■ Pasmo 70 MHz, 4 kanaly 

■ Czcstotliwosc probkowania 1 G Sa/s 

■ Pami^c 12 Mpts (Std.) opcjonalnie do 24 
Mpts 

■ Innowacyjna technologia „Ultra Vision" 

■ Opcjonalne nagrywanie ramek do 
60,000 frames 

■ Nisid poziom szumow, wzmocnienie: od 
1 mV/div do lOV/div 

■ Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie 
magistral szeregowych (RS232, PC, SPI) 

■ Wielopoziomowa gradaeja jasnosci wy- 
swietlania przebiegu 

■ Wbudowany generator 2 kanaly @ 25 
MHz 

■ Pelnykompletinterfejsow: LAN 

■ Kompaktowe wymiary, mala waga 

[www.ndn.com.pl] 


Nowy mieszaez UHF 

W ofercie Linear Technology pojawil siQ nowy typ mieszaeza 
na pasmo 300-3500 MHz charakteryzuj^cy siQ bardzo sze- 
rokim zakresem dynamieznym i bardzo dobr^ liniowosci^. 
Dostqpny model LTC5551 zapewnia wzmocnienie 2,4 dB, 
co znacz^co zwiqksza szerokosc zakresu dynamieznego (w 
przypadku mieszaezy pasywnych straty przemiany wynosz^ 
zazwyczaj 7-9 dB). Potwierdzeniem dobrej liniowosci uktadu 
jest wspotezynnik MP3 rowny +36 dBm. Dost^pne miesza- 
cze pasywne wymagaj^ duzego poziomu sygnatu na wejsciu 
p.cz. w celu zapewnienia podawanej w katalogu wartosci 
MP3, LTC5551 zawiera wbudowany bufor p.cz., umozliwia- 
jqcy sterowanie tego portu sygnatem o mocy 0 dBm, co 
ogranicza liczbq i koszt zewnqtrznych elementow. 

LTC5551 moze bye stosowany tam, gdzie sg silne inter- 
fereneje, np. w stacjach bazowych multi-carrier GSM, 4G 
LTE i LTE-Advanced, wojskowych systemach komunika- 
cyjnych, bezprzewodowych repeaterach, radarach i sys- 
temach t^cznosci UHF w lotnictwie. Ukfad jest zamykany 
wobudowie QFN-16, a jego wazniejsze cechy wygl^dajq 
nastepuj^co: 

■ zakres pasma: 300 MHz.. .3, 5 GHz 

■ wzmocnienie przemiany: 2,4 dB 

■ wspotezynnik szumow: 9,7 dB 

■ punkt MP3: +36 dBm 

■ punkt PI dB: +18 dBm 

■ napiQcie zasilania: 3,3 V 

■ pobor pr^du: 204 mA w stanie aktywnym (142 mA w try- 
bie oszczQdnosciowym i <100 /jA w trybie shutdown) 

■ czas przetqczania trybow pracy: 500 ns 

■ zakres temperatur pracy: -40...+105°C 
[www.linear.com] 

Wzmacniacz mikrofalowy 
pHEMT 

Dzieki M/A-COM Technology na rynek trafit nowy monoli- 
tyezny wzmacniacz mikrofalowy skonstruowany wtechnolo- 
gii pHEMT, oznaezony symbolem MAAP-010169. Uktad jest 
dwustopniowy o mocy wyjsciowej 10 W i zakresie czgstotli- 
wosci pracy od 2 do 6 GHz, zawierajqcy wewngtrzne obwo- 
dy dopasowujqce do impedaneji 50 n na wejsciu i wyjsciu. 
Zapewnia wzmocnienie w zakresie liniowym rowne 18 dB, 
wejsciowe iwyjsciowe straty powrotne na poziomie 8. ..10 
dB (w pasmie 2. ..6 GHz), punkt 1-decybelowej kompresji 
wzmocnienia na poziomie 38 dBm, moc wyjsciowq na granicy 
nasycenia rownq +40 dBm i sprawnosc energetyezn^ 30% 
(PAE @ PSAT). Jest produkowany w 1 0-wyprowadzeniowej 
obudowie ceramicznej o wymiarach 23,4 x 1 0,7 x 1 ,4 mm. 
Moze znalezc zastosowanie w radarach kontroli lotow, 
radarach pogodowych, radiokomunikaeji i aparaturze po- 
miarowej. 

[www.macomtech.com] 

Modul komunikacyjny HopeRF 

Dostqpny w handlu modut komunikacyjny RFM63W firmy 
HopeRF to transceiver pracujqcy w pasmach 863-870, 
902-928 MHz oraz 950-960 MHz. Jego gtown^ cechq 
charakterystycznq jest bardzo niski pobor pr^du w trybie 
odbioru (wynosi zaledwie 3 mA, co jest bardzo dobrym 
wynikiem). Podobnie jak w pozostatych produktach HopeRF 
modut do poprawnej pracy wymaga jedynie zasilania i pot^- 
czenia z mikrokontrolerem przez interfejs SPI. 

DziQki temu konstruktor nie musi angazowac sit i srodkow na 
projektowanie i badanie torn radiowego, a wystarczy, ze do 
modutu podt^ezy odpowiedni^ antenQ. Wedtug danych pro- 
ducenta uktad spetnia wymagania standardow europejskich 
(ETSI EN 300-220 V2.1.1) i potnocnoamerykahskich (FCC: 
15.247 i 15.249). 

Podstawowe wtasciwosci RFM63W: 

■ ezutose: -107 dBm przy 25 kb/s FSK (-113 dBm przy 
2kb/s 00K) 
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■ programowalna moc wyjsciowa: do h- 12.5 dBm (osiem 
poziomow) 

■ pobor prqdu: 3 mA wtrybie odbioru (25 mA wtrybie 
nadawania przy mocy +10 dBm) 

■ przepustowosc do 200 kb/s, kodowanie NRZ; 

■ automatyczny generator CRC 

■ modulacje FSK i OOK (interfejs SPI) 

■ wymiary 16x19,7 mm 
[www.jm.pl] 

Kolejny Access Point 802.11a/b/g/n 

Antaira Technologies wprowadza na rynek nowy punkt dost§- 
powy wwykonaniu przemystowym osymbolu APN-310N. 
Podstawowq cechq odrozniaj^cq go od poprzednich modeli 
jest obstuga najnowszego standardu Wi-Fi 802.1 In, ktory 
zapewnia przepustowosc do 300 Mbps. Standard N powstaf 
na bazie technologii Multiple Input Multiple Output (MIMO). 
Urzqdzenia MIMO wykorzystujq kilka anten do wysytania 
i odbierania sygnatu oraz wiele kanalow transmisyjnych do 
stworzenia jednego potqczenia. 

Standard 802.1 In poza technology MIMO wprowadza do- 
datkowe zmiany podnoszqce efektywnq przepustowosc sieci. 
Najwazniejsze z nich to mozliwosc wykorzystania zwi^kszo- 
nej szerokosci kanatu oraz wyzsza pr^dkosc modulacji. 
APN-310N moze sis komunikowac zarowno w pasmie 
2,4, jak i 5 GHz. Wybor pasma i konfiguracja catego urzq- 
dzenia odbywa sis poprzez przeglqdarkq www. APN-310N 
wspiera zaawansowane protokoty zabezpieczajqce: WER 
WPA, WPA-PSK (TKIR AES), WPA2, WPA2-PSK (TKIR AES), 
802. lx i RADIUS. Access Point ma 2 porty LAN, ktore mogq 
pracowac jako switch z funkcjq STP Catosc zamknista jest 
w aluminiowej obudowie IP30, przeznaczonej do montazu na 
szynie DIN. 

Model podstawowy moze pracowac w temperaturze otocze- 
nia od -10 do 60°C, natomiast wersja APN-310N-T od -35 
do 75°C. 

[www.antaira.pl] 

Oscylatory TCXO dostrajane 
napi^ciem 

Firma Pericom oferuje 4 nowe serie miniaturowych oscyla- 
torow TCXO oraz oscylatorow TCXO dostrajanych napiQciem 
(TCVCXO), produkowanych w dwoch typach miniaturowych 
obudow SMD: standardowych 3225 (3,2 x 2,5 mm) i zminia- 
turyzowanych 2520 (2,5 x 2,0 mm). Zapewniaj^ one bardzo 
dobrq stabilnosc czgstotliwosci wyjsciowej w zakresie 
temperatur otoczenia od -40 do +85°C, wynosz^cq juz od 
±0,5 ppm. 

S 3 produkowane wwersjach 06 standardowych czQStotli- 
wosciach wyjsciowych: 16,3677, 16,369, 19,2, 25, 26 i 40 
MHz. Oscylatory TCVCXO umozliwiaj^ dostrajanie czQSto- 
tliwosci wyjsciowej sygnaiem napisciowym w zakresie ±8 
ppm. 

Aktualna oferta obejmuje 4 serie uktadow: WT325 (TCXO, 
obudowa 3225); WC325 (VCTCXO, obudowa 3225); WT255 
(TCXO, obudowa 2520); WC255 (VCTCXO, obudowa 2520). 
[www.pericom.com] 

Wielowyjsciowe oscylatory SAW 

W ofercie firmy Seiko Epson jest dostspna pierwsza na rynku 
seria wielowyjsciowych oscylatorow SAW z wbudowanym 
buforem fan-out, charakteryzuj^cych siQ dodatkowo bardzo 
matym bfQdem jitteru. Seria MG7050 obejmuje oscylatory 
2- i 4-wyjsciowe, wyposazone w dwa dzielniki czQStotliwosci 
pozwalaj^ce na generowanie dwoch roznych standardowych 
czgstotliwosci wyjsciowych z zakresu od 100 do 700 MHz. 
WystQpuj^ one w wersji z wyjsciami w standardzie LVPECL, 
LVDS i HCSL. Wszystkie sq produkowane wjednakowych 
obudowach SMD owymiarach 7x5 x 1,6 mm. Dziqki zasto- 



Dual DAB 4 


Hybrydowy odbiornik DAB + 


Firma Conrad oferuje odbiornik Dual DAB 
4 umozliwiajacy odbior stacji radiofonicz- 
nych nadawanych analogowo oraz w for- 
macie cyfrowym DAB lub DAB+. 

Cyfrowe radio DAB+ to nowy format cy- 
frowy, zapewniajacy krystaliczny dzwi^k 
wjakosci CD. Dzi^ki cyfrowemu radiood- 
biornikowi Dual DAB 4, ktory wyroznia 
sie znakomitymi wlasciwosciami odbioru, 
mozna sluchac nowych i starych stacje ra- 
diowych przez UKF. 

Urzadzenie zapewnia odbior stacji analogo- 
wych UKF z RDS w zakresie 87,5-108 MHz 
i cyfrowych DAB w zakresie 174-240 MHz. 
W systemie DAB na jednej cz^stotliwosci 
mozna sluchac kilku programow (dotych- 
czas na jednej cz^stotHwosci mozna odbie- 
rac tylko jedna stacji), mozna tez odbierac 
serwisy dodatkowe, w tym obrazy i teksty, 
a nawet strony internetowe czy ruchome 
obrazy. 

Odbiornik moze bye zasilany z sieci AC lub 
bateriami alkalicznymi. Po zapami^taniu 
wszystkich stacji radiowych w automatycz- 
nym trybie wyszukiwania mozna wpro- 
wadzic do pami^ci w miejscach programu 
PRESET jako ulubione po 10 stacji w trybie 
DAB lub UKF. 

Urzadzenie jest wyposazone w anten^ tele- 
skopowa, pamiec stacji radiowych dla UKF 
i DAB, wyswietlacz LCD, glosnik, gniazda 
do podlqczenia sluchawek oraz zasilania 
z sieci elektryeznej. W zestawie jest zasilaez 
sieciowy 230 V 



Obudowa jest wkolorze srebrnym owy- 
miarach 200x43x115 mm (waga 500 g). 

Po prawej stronie obudowy znajduje si^ 
pokr^tlo regulacji glosnosci. Z przodu obok 
glosnika znajduje si^ dwuwierszowy wy- 
swietlacz DOT-Matrix, a pod nim dwa 
klawisze TUNING sluzqce do strojenia 
odbiornika oraz klawisz zatwierdzaj^cy 
ENTER. Pod nimi jest 5 przyeiskow pa- 
mi^ci do zaprogramowania 10 stacji radio- 
wych, a najnizej przyeiski FM/DAB, SHIFT, 
MENU oraz INFO, ktorym mozna wybrac, 
jakie informaeje o odbieranej stacji maj^ 
bye wyswietlone w drugim wierszu wy- 
swietlacza. 

Po dolqczeniu sluchawek mozna cieszyc 
si^ odbiorem stereofonieznym, przekazu 
zarowno analogowego jak i cyfrowe go. 

[www.conrad.pl] 


UBC75XLT 


Nowy skaner CB-VHF-UHF 


Skaner - odbiornik szerokopasmowy 
UBC75XLT (nast^pca modelu UBC72XLT) 
jest urzqdzeniem wielofunkcyjnym, ma- 
lych rozmiarow i latwym w uzyeiu. Na 
szczegolna uwag^ zasluguje odbior cz^sto- 
tliwosci CB w polskim standardzie. Radio 
jest wyposazone w funkcj^ CloseCall. 



Podstawowe parametry UBC75XLT 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25-88 MHz, 1 OS- 
174 MHz, 400-512 MHz 

■ liezba kanalow: 300 

■ kroki cz^stotliwosci; 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5 
kHz 

■ banki pami^ci: 10 (30 kanalow w kazdym) 

■ czulosc: SIN AD 12dB, nominalna 

■ temperatura pracy: od -10°C do +50°C 

■ szybkosc skanowania: nawet 270 krokow 
na sekund^ 

■ opoznienie skanowania: 2 s 

■ IF Rejection (przy 453,25MHz): 80 dB 

■ glosnik wewn^trzny: 24 Q, 0,8 W 

■ wyjscie: audio (glosnik wewn^trzny 360 
mW/24 Q), sluchawki (L-ch 4 mW/32 Q) 

■ maksymalny pobor prqdu: 280 mA 

■ zasilanie: 2xAA baterie alkaliczne (3 V/ 
DC) lub 2xAA akumulatorki Ni-MH (2,4 
V DC; sq w zestawie), przez zlqcze USB 
bezposrednio z komputera 

■ gniazda zewn^trzne: antenowe BNC, 
sluchawkowe Jack (3,5 mm), USB (5 pin 
Mini USB B Type) 

■ wymiary: 67 x 32,7 x 115 mm 

■ waga: 175 g (bez anteny i baterii) 

[www.avantiradio.pl] 
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Nast^pca modelu DX-SR8E 



Alinco wprowadza na rynek nowy wielo- 
pasmowy transceiver DX-SR9T, nastgpcg 
modelu DX-SR8E. 

Nowy model jest wyposazony w wyjscie 
umozliwiajqce wykorzystanie sygnalu od- 
bieranego, jak w przypadku technologii 
SDR. Urzqdzenie jest proste w obsludze 
z logicznym ukladem klawiszy i niezbyt 
drogie. Transceiver pokrywa zakres fal 
krotkich 160-10 m (1,9-29 MHz) oraz emi- 
sje SSB, CW, AM, FM (SDR z trybami IQ). 
Odbiornik zapewnia pelny zakres od 135 
kHz do 30 MHz we wszystkich trybach. 
Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 100 
W SSB/CW i FM oraz 40 W w AM z mozli- 
wosciq pracy QRP 

Calkowicie zdejmowany panel sterowania 
z przodu z duzym wyswietlaczem LCD 
pozwala zainstalowac radio z wigkszq ela- 
stycznosciq w samochodzie czy lodzi (wy- 


Transceiver jest wyposazony migdzy innymi 
w rozbudowane tryby skanowania, tlumik 
RF, przedwzmacniacz z 4 krokami do wybo- 
ru, podwojne VFO, 600 kanalow pamieri w 3 
bankach, gniazda do autotunera i wzmacnia- 
cza antenowego zwyjsciem ALC, squelch, 
RIT, wyswietlacz alfanumeryczny. 

DX-SR9T zapewnia na wyjsciu dostgp sy- 
gnalu VQ umozliwiajqc prace SDR poprzez 
kartg dzwigkowq PC. 

Najwazniejsze parametry DX-SR9T: 

■ tryby pracy: J3E (USB, LSB), A3E (AM), 
A1A (CW), F3E (FM) + wyjscie IQ 

■ stabilnosc czgstotliwosci: ± 1 ppm 

■ napigcie zasilania: 13,8 V DC (11,7-15,8 V 
DC) 

■ maksymalny pobor prqdu: 1,0 A/RX, 20 A/TX 

■ moc wyjsciowa SSB, CW FM: 100 W/Hi, 
10 W/Low, 1 W/S 

■ poziom emisji niepozqdanych: -50 dB 

■ tlumienie wstggi bocznej: 50 dB 

■ maksymalna dewiacja FM: ± 2,5 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,25 /TV/ CW (1,8-30 
MHz) 

■ czgstotliwosci posrednie: 71,75 MHz, 455 
kHz 

■ moc wyjsciowa audio: >2,0 W/8 

■ zakres pracy RIT: ± 1,2 kHz 

■ wymiary: 240x94x255 mm 

■ waga: 4,1 kg 

[www.anmar-pl.com] 


M9703A 


Udoskonalony odbiornik/ digitizer 


Agilent Technologies wprowadza trzy 
nowe opcje i zwigksza funkcjonalnosc 8-ka- 
nalowego szerokopasmowego cyfrowego 
odbiornika/digitizera AXIe M9703A. Ma to 
poprawic dokladnosc i zwigkszyc szybkosc 
prowadzenia pomiarow w aplikacjach ko- 
munikacyjnych, lotniczych i wojskowych. 
Migdzymodulowa synchronizacja izopty- 
malizowane parametry analogowe modelu 
M9703A zapewniajq najwigkszq doklad- 
nosc pomiarow i szerokie pasmo pracy 
w systemach zawierajqcych do 40 kohe- 
rentnych fazowo kanalow. 
Szerokopasmowy cyfrowy odbiornik/digi- 
tizer Agilent M9703A zapewnia znakomite 
parametry w aplikacjach wielokanalowych 
wymagajqcych rownoczesnego przepro- 
wadzania pomiarow w szerokim pasmie 
czgstotliwosci i w szerokim zakresie dy- 
namicznym, np. przy emulacji radarow, 
w systemach testowych ikalibracyjnych, 
badaniach naukowych oraz przy walidacji 
zaawansowanych projektow systemow 
MIMO i baseband-IQ. 

Opcja M9703A-FRF zwigksza szerokosc 
zakresu dynamicznego i czulosc w pel- 
nym zakresie czgstotliwosci wejsciowych, 
zapewniajqc optymalne przetwarzanie 
analogowo-cyfrowe. Pozwala zwigkszyc 
efektywnq liczbg bitow o 0,3, stosunek sy- 


gnalu do szumu o 2 dB i szerokosc zakresu 
dynamicznego SFDR o 4 dB, 

Opcja M9703A-LDC zapewnia duzq szyb- 
kosc i elastycznosc pomiarow, umozliwiajqc 
przeprowadzanie konwersji DDC w czasie 
rzeczywistym w pasmie pomiarowym 80 
MHz (160 MHz wtrybie I+jQ) przy czg- 
stotliwosci srodkowej z zakresu od DC do 
2 GHz, Szeroki zakres czgstotliwosri sygna- 
low wejsciowych w polqczeniu z bardzo 
malym wejsciowym napigciem szumow 
(juz od -145 dBm/Hz, co jest porownywal- 
ne zdigitizerem 16-bitowym) przesuwa 
M9703A o krok dalej w strong odbiornika 
w pelni cyfrowego. Ponadto opcja M9703A- 
-LDC zapewnia szybsze polaczenie z war- 
stwq programowq, np. z oprogramowa- 
niem 89600 Vector Signal Analysis. Z kolei 
opcja M9703A-M16 zwigksza do 16 GB 
pojemnosc wewngtrznej pamigci w apli- 
kacjach o dlugim czasie akwizycji danych. 
[www.agilent.com] 



sowaniu technologii SAW charakteryzujq sig malym blgdem 
jitteru, wynoszqcym przyktadowo 120 fs rms dla wersji 
156,25 MHz oraz 50 fs dla wersji 700 MHz (12 kHz...20 
MHz). 

Podstawowe parametry uktadow: 

■ zakresy czgstotliwosci: 100-700 MHz (MG7050EAN, 
MG7050VAN), 100-200 MHz (MG7050HAN) 

■ napigcie zasilania 2,5/3, 3 V 

■ tolerancja czgstotliwosci ±50/± 100x1 0-6 

■ wyjscia: 2 lub 4 LVPECL 

■ wymiary: 7, 0x5, 0x1, 6 mm 
[www.epsondevice.com] 

Ultrastabilny oscylator EHXO 

Inzynierowie firmy Vectron opracowali ultrastabilny oscylator 
kwarcowy EHXO (Extended Holdover Crystal Oscillator) prze- 
znaczony do zastosowan wtelekomunikacyjnych stacjach 
bazowych, oferuj^cy parametry zblizone do rubidowych 
wzorcow czgstotliwosci przy utamku ich ceny. Urzgdzenie 
zapewnia zdolnosc stacji bazowej do autonomicznego 
generowania precyzyjnego sygnatu wzorca czasu podczas 
przerw w odbiorze sygnatu z satelitow GPS oraz przy 
czasowym braku sygnatu synchronizacji zsieci. Sytuacja 
taka moze zaistniec w rejonach o wysokiej zabudowie, przy 
wystQpowaniu silnych zaburzen radiowych lub przy silnym 
obci^zeniu sieci. W razie utraty gtownego sygnalu synchro- 
nizacji model MX-042 umozliwia pozostanie stacji bazowej 
wtrybie online, bazujqc na wlasnym sygnale zegarowym 
nawet do 24 godzin. 

Najwazniejsze parametry: 

■ czQStotliwosc wyjsciowa: 5. ..15 MHz 

■ tolerancja: ±20 ppb 

■ czas holdover: 3 /js przez 24 h 

■ stabilnosc termiczna: 0,1 ppb w zakresie 0...+70°C 

■ niestatosc dlugoterminowa: ±0,05 ppb/dzien 

■ szumy fazowe (10 MHz): -95 dBc/Hz dla 1 Hz (-145 dBc/ 
Hz dla 1 kHz) 

[www.vectron.com] 

Transceiver do transmisji danych 

Texas Instruments zaprezentowal kolejny monolityczny 
transceiver SimpleLink do transmisji danych w systemach 
automatyki budynkow, instalacjach alarmowych, sieciach 
IEEE 802.15.4g i innych aplikacjach pracuj^cych w pasmie 
ponizej 1 GHz. CC1200 jest kompatybilny pod wzglgdem 
rozkladu wyprowadzen ze wczesniejszq wersjq CC1120, co 
pozwala na tatwq adaptacjg w dotychczasowych systemach, 
w ktorych istnieje koniecznosc zwigkszenia szybkosci trans- 
misji. 

Charakteryzuje sig matym poborem mocy, umozliwiajgcym 
nawet kilkuletnig pracg na pojedynczej baterii. Oferuje 
sprzgtowy mechanizm szyfrowania transmisji AES. Wtypo- 
wej aplikacji wymaga wspotpracy jedynie z mikrokontrole- 
rem, kilkoma elementami pasywnymi i antenq nadrukowanq 
na plytce PCB. 

Najwazniejsze parametry: 

■ maksymalna szybkosc transmisji: 1,25 Mbps; 

■ obstugiwane pasma ISM/SRD: 169/433/868/915/920 
MHz (dodatkowo 137-160, 205-240 i 274-320 MHz) 

■ obstugiwane modulacje: 2-FSK, 2-GFSK, 4-FSK, 4-GFSK, 
MSKiOOK 

■ moc wyjsciowa: +16 dBm (w krokach co 0,4 dB) 

■ czulosc: -123 dBm /1 ,2 kbps 

■ selektywnosc w kanale przylegaj^cym: do 60 dB przy 
offsecie 12,5 kHz 

■ pobor pr^du: 46 mA/TX, 2-23 mA/RX (0,3 fjf\ - Power 
Down) 

SimpleLink CC1 200 jest zamykany w obudowie QFN-32. 
[www.ti.com] 
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DX-news 



4S Sri Lanka 


Peter DCOKK ma bye ponownie czynny jako 
4S7KKG ze Sri Lanki (AS-003). Do 15.04.2014 
bedzie pracowal glownie na telegrafii oraz 
emisjach cyfrowych. QSL via DCOKK, direct 
lub biuro. Dost^p do logu na Club Log. 


5Z Kenya 


Z Kenii czynny jest w eterze Dani EA4ATI. Uzy- 
wa znaku 5Z4/EA4ATI, choc w CQWW DX SSB 
Contest pracowal pod znakiem 5Z4T Jego po- 
byt tam ma trwac kilka lat, a pracuje na 30-10 m, 
uzywajqc anteny Cobwebb oraz transceivera ze 
wzmacniaczem. Wkrotce ma rozszerzyc zakres 
pracy na niskie pasma. QSL via EA4YK 


6W Senegal 


Francis F6BLP ponownie bedzie czynny pod 
znakiem 6W7SK z Saly Portudal, 80 km na 
poludnie od Dakaru. Ma pracowac w dniach 
3-31 styeznia. Aktywnosc wwakacyjnym 
stylu glownie na CW na 80-10 m uzywajqc 
IC-7000 i anteny G5RV Ma nadziej^ urucho- 
mic si^ rowniez na 160 m z anteny Inverted 
L. QSL via F6BLP Logi bt^dq tez zaladowane 
do systemow LoTW i eQSL. Wi^cej pod ad- 
resem http://www.f6blp.org. 


9L Sierra Leone 


Z Sierra Leone czynny jest Ivo 9 A3 A. Uzywa 
znaku 9L1A, pod ktorym zrobil ponad 2 000 
QSO w zawodach CQ WW DX CW Contest. 
Bedzie tam przebywal jeszcze ponad dwa mie- 
siace. Powinien teraz bye lepiej slyszalny, gdyz 
pod koniec roku modernizowal swoje anteny. 
Znak 9L1A jest wydany ponownie i za aktu- 
alne lacznosd QSL nalezy wysylac do 9A2AA. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


Antarctica News 


VK0 Antarctica (WAP AUS-02, AN-013), 
Casey Base Station. Do lutego 2014 Gerry 
VK0GB (G3WIP k VK4BGL) bedzie prze- 
bywal w tej bazie. Jego obowiqzkiem jest 
opieka medyezna dla czlonkow ekipy i to 
jest priorytetem. Plany pracy w eterze sq 
nast^pujqce: mogq si^ pojawiac na cz^sto- 
tliwosciach 7130, 14315, 18130, 21300 iew. 
28775 o 01.00, 09.30, 12.00 i 17.30 UTC. Wi^cej 
informaeji i aktualnosci moze si^ pojawiac na 
stronie programu Worldwide Antarctic Pro- 
gram (WAP) http://www.waponline.it. 

IAO Antarctica (WAP ITA-01, AN-013), Mario 
Zucchelli Station. Max IA0MZ w pazdzier- 
niku zaczql prac^ w eterze z tej bazy. Bedzie 
w niej przebywal do lutego 2014. Jak napisal: 
pierwszego dnk w eterze doswkdczylem potgz- 
nego pile-upu, wszyscy wohli jednoczesnie i caly 
czas. Proszg wziqc pod umg$, ze praca w eterze 
zmniejsza moje godziny snu. Nie powtarzajeie 
tycznosci, by inni mieli szansg na QSO. To nie 
jest wyprawa DX-owa, lecz ekspedycja naukowa. 
QSL via IWOEFA, po powrocie do domu log 
bedzie umieszczony w LoTW 


C6 Bahamas 


John 9H5G otrzymal licencj^ amerykanskq 
iznak KK40YJ w2013. Ma tez stalq licencj^ 
_ na Malcie 9H5G. Staz niewielki, ale okresla si^ 


jako wedrujacy krotkofalowiec. W styezniu 
ma zamiar pracowac pod znakiem 9H5G/C6A 
z trzech grup w archipelagu Bahamow - NA- 
001, NA-113, NA-054 i NA-048. Jego sprz^t 
to TS-480HX plus tuner LDG AT200 Pro II, 
anteny to dipole w roznych konfiguracjach 
- pionowo, poziomo i odwrocone V Pracuje 
glownie SSB oraz emisjami cyfrowymi. QSL 
via NI5DX oraz LoTW i eQSL. 


FK New Caledonia 


W uzupelnieniu informaeji z ubieglego mie- 
siqca dodam, ze Freddy F5IRO otrzymal 
znak FK8RO. Warto sledzic jego blog (http:// 
j28ro.blogspot.com) oraz strong Sama FK8DD 
(www.corail.nc/FK8DD), bo majq plany ak- 
tywnosd z wysp IOTA Nowej Kaledonii. 


FM Martinique 


Z Martyniki (NA-107) w dniach 13-19.01. be;dq 
pracowac Tatsuo JA3ARJ i Kunio JA1CJA. Wy- 
stqpili o znak T03JA, jesli go nie otrzymajq, to 
majq uzywac znakow typu FM/homecall. 


FT5Z Amsterdam Island 


Dlugie przygotowania do oczekiwanej wy- 
prawy na Amsterdam Island (AF-002) zmie- 
rzaja do finalu. 14 doswiadczonych operato- 
row z kilku krajow pod wodzq Ralpha KOIR 
bedzie pracowalo w eterze z tej wyspy pod 
znakiem FT5ZM. Plan jest nastf^pujqcy - wy- 
plywajq z Fremantle (Australia) na pokladzie 
dobrze znanego z wielu ekspedycji MV „Bra- 
veheart" 15 styeznia. Po dziewi^ciu dniach 
dotrq do celu, gdzie mogq przebywac przez 
18 dni. Zezwolenie na lqdowanie i pobyt 
wydal administrator wyspy - urzqd Terres 
Australes et Antarctiques Frangaises (TAAF). 
Postawil on bardzo scisle zasady pobytu na 
wyspie pod kqtem ochrony srodowiska. Po 
wyladowaniu zbudujq dwa obozy, odlegle 
od siebie o 2,5 km, co pozwoli na jednocze- 
snq prace na tym samym pasmie roznymi 
emisjami. W kazdym b^dq po cztery stano- 
wiska z kompletem anten - systemy anteno- 
we do odbioru i nadawania na niskich pa- 
smach oraz 3-el. monoband Yagi na wyzsze 
pasma. Sprz^t nadawezy to transceivery K3 
z 500 i 1500 W wzmacniaczami. 

Dla ewentualnych zainteresowanych po- 
dam jeszcze, ze kazdy uezestnik ekspedycji 
wplaca kwote 12 500 USD jako swoj udzial 
oraz placi sam za podroz do miejsca zbiorki 
w Fremantle. Na szesc tygodni porzuca swoj 
dom i rodzin^, podrozuje 16 do 18 dni po 
burzliwych wodach Oceanu Indyjskiego 
w rejonach antarktycznych. No ina wyspie 
ponad dwa tygodnie ci^zkiej fizyeznie i psy- 
chicznie pracy przy instalacji obozow oraz 
wielogodzinnych pile-upow przez caly czas. 
To wszystko w malo przyjaznym dla czlo- 
wieka srodowisku. 

Polski udzial w tym duzym przedsi^wzi^ciu 
to Stanislaw SQ8X, administrator strony 
WWW wyprawy http://www.amsterdamdx. 
org - polecam, mnostwo ciekawych infor- 
maeji. Uruchomione sq rowniez Facebook 
https://www.facebook.com/FT5ZM i Twitter 
https://twitter.com/FT5ZM. 


HC Ecuador 


Mau IZ1DPS aktualnie pracuje pod znakiem 
HC2IMP z Ekwadoru. Czynny bedzie do 1 
maja, a slyszany byl na 17, 12 i 10 m na CW 
QSL via IK2DUW 


IOTA 


AS-015: Penang Isl., 9M2 West Malaysia. 
Ponownie Rich PAORRS bedzie czynny pod 
znakiem 9M2MRS z tej wyspy od 31 grudnia 
do 3 lutego 2014. Pracuje na CW, RTTY iPSK 
na 40-10 m. QSL na znak domowy oraz 
LoTW i eQSL. 

AS-049: Kuchino Isl. (Tokara Isl.), JA Japan. Ta- 
keshi Jake" JI3DST zapowiedzial kolejnq swojq 
aktywnosc pod znakiem JI3DST/6 z tej wyspy 
w dniach 28.12.2014 a 5.01.2014. Praca na 160-10 
m emisjami GY SSB, FM, RITY, PSK31 i J65A. 
QSL via JI3DST szczegoly na QRZ.com. 


JD1 Minami Torishima 


W polowie grudnia na Minami Torishima 
(OC-073) powrodl Take JG8NQJ. Pracuje na 
lokalnej staeji meteo w cyklach 6-tygodnio- 
wych, co znaezy, ze bedzie tam do konca 
styeznia. W wolnym czasie w eterze czynny 
jest pod znakiem JG8NQJ/JD1 glownie na 
CW QSL via JG8NQJ biuro lub JA8CJY direct. 


V4 St. Kitts 


Bernie W3UR (wydawca biuletynu The Daily 
DX, The Weekly DX i ARRL-u How's DX?) 
wybiera si^ z ojeem Tonym N3ME i calq ro- 
dzinq na miesi^ezne wakaeje na St. Christo- 
pher Island (NA-104). Poczqtek aktywnosci 
21 styeznia, znak V47AJ. Aktywnosc obu 
operatorow wwakacyjnym stylu na 160-6 
m emisjami GY SSB i RTTY Tony lubi prac^ 
RTTY i SSB, a Bernie prefer uje CW na 160 m. 
QSL via N3ME oraz LOTW 


V5 Namibia 


Mathias DJ2HD i Ulmar DK1CE b^dq czynni 
z Namibii. Bedzie to cz^sc ich podrozy samo- 
chodem terenowym po Afryce. Uzywac majq 
znakow V5/DJ2HD i V5/DK1CE do 18.01.2014. 
Aktywnosc wwakacyjny stylu na 160-10 m 
na CW, SSB i RTTY QSL na znaki domowe. 
Takze Dietmar DL3DXX zapowiedzial ak- 
tywnosc z Namibii pod znakiem V5/DL3DXX 
w dniach 24.12.2013 a 8.01.2014. Praca na 160— 
10 m emisjami CW i SSB. QSL via DL3DXX. 


XT Burkina Faso 


Z Ouagadougou w Burkina Faso pod zna- 
kiem XT2AW ma pracowac Harald DF2WO. 
Aktywnosc wwakacyjnym stylu na CW 
i SSB mie^dzy ostatnim tygodniem styeznia 
i koncem lutego. QSL via MOOXO. 


ZD9 Gough Island 


Bani ZS1BM jest czlonkiem 59. zimowej eki- 
py na Gough Island (AF-030). We wrzesniu 
ubieglego roku mial dotrzec na wysp^ na 
pokladzie MV S.A. „Agulhas IF. Jego pobyt 
ma trwac do sierpnia 2014. QSL via ZS1HF 
a aktualnosci na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od lutego 2014 do kwietnia 2014, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (maj 2014 - styczen 201 5). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od lutego 2014 r. do kwietnia 2014 r. 

od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



DENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 
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dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

□Ss przesylajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 

zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Zawody Radioreaktywacja 2014 


Celem zawodow jest prop ago wanie krot- 
kofalarstwa wsrod dzieci i mlodziezy szkol 
podstawowych igimnazjalnych oraz pla- 
cowek opiekunczo-wychowawczych, przez 
organizowanie lekcji otwartych wedlug 
programu Radioreaktywacja. Ponadto ce- 
lem zawodow jest popularyzacja programu 
Radioreaktywacja w srodowiskach krotko- 
falarskich zainteresowanych przekazywa- 
niem naszego hobby mlodym pokoleniom. 
Organizator: zespol inicjatywny krotkofa- 
lowcow Radioreaktywacja przy wspolpracy 
i wsparciu Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow. Patronat honorowy nad zawodami 
obejmuje prezes PZK. 

Warunki. 

1. Oddzialy Terenowe PZK, oddzialowe 
i ogolnopolskie kluby krotkofalowcow PZK, 
kluby krotkofalowcow niezrzeszone b^dz 
istniejqce przy innych stowarzyszeniach 
(instytucjach) przyst^puj^ do wspolza- 
wodnictwa na zasadach dobrowolnosci. 
W zawodach nie b^dq klasyfikowane lekcje 
prowadzone przez czlonkow Kapituly. 

2. Warunkiem klasyfikacji w zawodach jest 
przeprowadzenie minimum 3 lekcji wedlug 
programu Radioreaktywacja w trzech roz- 
nych szkolach lub placowkach opiekunczo- 
-wychowawczych. 

3. Warunkiem klasyfikacji jest takze obo- 
wiqzek opublikowania relacji z kazdej zre- 
alizowanej lekcji na krotkofalarskim forum 
dyskusyjnym „SP7PKF w dziale Aktualno- 
sci w terminie do 7 dni po realizacji. 

4. Dla zaliczenia lekcji do klasyfikacji ko- 
nieczne jest ponadto, aby zostaly zrealizo- 
wane 3 podstawowe elementy programu, 
zawarte w konspektach lekcji zespolu ini- 
cjatywnego Radioreaktywacja: 

- prezentacja historii powstania radia 
w oparciu o doswiadczenia fizyczne - 
przeprowadzenie zabaw/konkursow te- 
matycznych z udzialem dzieci 

- przeprowadzenie pierwszych l^cznosci 
pomi^dzy dziecmi a krotkofalowcami 
z wykorzystaniem radiostacji KP i znaku 
wywolawczego klubowego. 

5. Kolejnym warunkiem klasyfikacji w za- 
wodach jest przeslanie informacji o lekcji 
na adres radio@reaktywacja.org.pl w ter- 
minie najpozniej do 3 dni przed datq orga- 
nizacji akcji oraz przeslanie wykazu prze- 
prowadzonych Iqcznosci wraz z pakietem 
wymaganych informacji, najpozniej 5 dni 
po tej dacie. 

Przeslana informacja powinna zawierac: 

- wykaz l^cznosci w formie dowolnego 
pliku tekstowego, jak dla zgloszen na 
dyplom itp. 

- kategori^ uczestnictwa, w ktorej startuje 
dana druzyna 

- kopi^ pozwolenia radiowego wykorzy- 
stanej radiostacji klubowej 

- krotki tekst informacji prasowej o prze- 
prowadzonej lekcji 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


- minimum 5 fotografii z przebiegu lekcji 
W kategorii D - stacji nawiazujacych lacz- 
nosc z dziecmi, podczas lekcji programu 
Radioreaktywacja uczestnik powinien prze- 
slac wykaz l^cznosci (log) w formie cabrillo, 
jak dla zgloszen na dyplom itp. Termin do 
15.04.14, 15.07.14, 15.10.14, 15.12.14. 
Kategorie Zawodow Radioreaktywacja 
2014: 

A - oddzialy terenowe PZK 
B - terenowe i ogolnopolskie kluby krotko- 
falowcow PZK spelniajace wymogi Statutu 
PZK 

C - kuby krotkofalowcow niezrzeszone, 
b^dz istniejqce przy innych stowarzysze- 
niach, instytucjach 

D - stacje nawiqzujqce Iqcznosc z dziecmi 
podczas lekcji programu Radioreaktywacja 
Punktacja: 

- za kazdq zrealizowanq lekcji w nowej 
szkole lub placowce opiekunczo-wycho- 
wawczej zespol otrzymuje 4 punkty 

- za nast^pn^ lekcji w tej samej szkole 
(placowce) zespol otrzymuje 2 punkty 

- za kazd^ publikacj^ do kazdej z lekcji 
w mediach ogolnopolskich niebranzo- 
wych zespol otrzymuje 2 punkty 

- za publikacje do kazdej z lekcji w Komu- 
nikacie Sekretariatu PZK lub mediach 
regionalnych i branzowych, zespol otrzy- 
muje maksymalnie 1 punkt lacznie 

- za kazde QSO z dzieckiem nadajqcym ze 
stacji klubowej podczas lekcji korespon- 
dent otrzymuje 1 punkt (1 raz w danej 
lekcji), Iqcznosci mogq bye powtarzane 
z innymi dziecmi, ale nie daje to nowych 
punktow 

Nagrody i wyroznienia 
Za I miejsca w kazdej z kategorii (A, B, 
C, D) zespol (staeja) otrzymuje dyplom 
pami^tkowy w formie witrazu szklanego 
z wytrawionym znakiem zespolu (stacji) 
oraz puchar. 

Za zdobycie II i III miejsca w kazdej katego- 
rii (A, B, C, D) zespol (staeja) otrzymuje pu- 
char oraz papierowy dyplom pamiqtkowy. 
Za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii 
A oraz B obaj zwyd^zcy (oddzial terenowy 
PZK oraz klub PZK) otrzymaja nagrody spe- 
cjalnq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 

- nowy fabryezny 100 W transceiver KF. 
Powoluje siq 7-osobowq Kapituly Zawo- 
dow Radioreaktywacja 2014, w sklad kto- 
rej wchodz^: 2 osoby z Prezydium PZK, 
3 osoby z zespolu iniejatywnego grupy 
Radioreaktywacja, 2 krotkofalowcow nie- 
zwiqzanych bezposrednio ze strukturami 
organizatora. 

Do obowiqzkow i uprawnien Kapituly 
Zawodow nalezy: weryfikaeja wynikow 
punktowych uzyskiwanych przez zespoly 
(stacje) klasyfikowane, ostateezna inter pre- 
taeja regulaminu zawodow, przeliczenie 
Iqcznosci, udzielanie informacji i wyjasnien 
wszelkich kwestii zwiazanych z zawodami. 
Wyniki czqstkowe Zawodow Radioreakty- 
wacja 2014 b^dq oglaszane do 15 dnia po 


kazdym kwartale, tj. 15 kwietnia 2014, 15 
lipca 2014 i 15 pazdziernika 2014 r. 

Wyniki koncowe pierwszej rocznej edycji 
Zawodow Radioreaktywacja 2014 b^d^ 
ogloszone do 15 styeznia 2015 r. Decyzje 
Kapituly Zawodow sq niezawisle, wiqzqce 
i ostateezne. Decydujqc si^ na przystqpienie 
do wspolzawodnictwa, akceptujesz jego 
regulamin. 


MPARKI 2014 


Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiosta- 
cji Klubowych i Indywidualnych (edycja 
2013/2014) 

Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci ZG LOK, Biuro Mazowieckie- 
go Zarz^du Wojewodzkiego Ligi Obrony 
Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Radiostacji 
Amatorskich Klubowych i Indywidual- 
nych, 

- doskonalenie umiej^tnosd operatorskich, 
w szczegolnosci mlodziezy, 

- wzmozenie aktywnosci radiostacji klubo- 
wych i indywidualnych, 

- zwi^kszenie udzialu w MP ARKI radio- 
stacji nadawezyeh obslugiwanych przez 
kobiety, 

- utrzymanie radiostacji nadawezyeh 
w gotowosci do wykonania patriotyez- 
nego obowiqzku obywatelskiego na rzecz 
obronnosci panstwa. 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 



„Krotkofalarstwem zajmujq siq od 1972 roku, a znaku SP9HW uzy- 
wam odl 974 roku. W poczqtkowych latach mojej dzialalnosci, aby 
wyjsc w eter, nalezato sobie urzqdzenie zbudowac. Teraz budowanie 
skomplikowanych urzqdzeri juz nie jest konieezne, wi^c mozna siq 
pobawic w budowg prostych urzqdzeii QRP. Duze znaezenie przy 
pracy malymi mocami ma dobra lokalizaeja, mam szczgscie miec 
mozliwosc nadawania z miejsca na skraju wsi, gdzie zaktoceh jest 
niewiele, to daje szanse na odbior slabych sygnatow” 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


alne Polski nadawcze i nasluchowe, posia- 
dajqce aktualne zezwolenia. Mile widziane 
stacje zagraniczne. 

Zezwala si^ na prac^ ze stalego lub czaso- 
wego miejsca zainstalowania radiostacji 

- wowczas stacja lamie si^ przez liters P lub 
M np.: SP5KCR/5 SP9KUP/M 

Termin zawodow: UKF i CYFROWE KF 

- pierwszy czwartek kazdego miesiqca, 
KF CW i SSB - drugi czwartek kazdego 
miesiqca. 

Do logowania Iqcznosci w dzienniku pracy 
stacji nadawczej lub nasluchowej stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Czas rozpocz^cia zawodow UTC - w czasie 
obowiqzywania czasu letniego: 

- UKF od godziny 17.00 do godziny 19.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
Iqczna), 

- CYFROWE KF od godz. 15.00 do 17.00 
UTC (emisje RTTY,PSK, SSB), 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC (emisje 
CW i SSB), 

Czas rozpocz^cia zawodow UTC - w czasie 
obowiqzywania czasu zimowego: 

- UKF od godziny 18.00 do godziny 20.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
Iqczna), 

- CYFROWE KF od godz. 16.00 do 18.00 
UTC (emisje RTTY,PSK, SSB), 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC (emisje 
CW i SSB). 

Czas rozpocz^cia zawodow podany jest 
w czasie lokalnym (LT). 

- UKF od godziny 19.00 do godziny 21.00 LT 
(emisje CW SSB, FM klasyfikacja laczna), 

- CYFROWE KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY,PSK, SSB), 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT (emisje CW 
i SSB), 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 

Emisje: KF CW/SSB, UKF CW/SSB/FM, KF 
DIGITAL - PSK31, RTTY, HELL. 
Maksymalna moc wyjsciowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: Telegrafia (CW) 
oraz CYFROWE -JEST*, 

Fonia (SSB i FM) - „WYWOLANIE W ZA- 
WODACH*, 

Raporty: KF - raport sklada si^ z RS(T) + 
trzycyfrowy numer Iqcznosci np.: CW 599 
022, SSB 59 022, 

KF DIGriAL (PSK63, RTTY, HELL) - raport 
sklada si^ z RS(T) + trzycyfrowy numer 
Iqcznosci np.; 599 022, 

UKF - raport sklada si^ z RS(T) + trzycy- 
frowy numer Iqcznosci ilokatora, np.: 599 
001J093JL. 

Uwaga! Obowiqzuje numeracja ciqgla, a z 
tq sama stacja mozna nawiqzac jednq Iqcz- 
nosc (nasluch). 

Do klasyfikacji miesi^cznej sumuje si^ licz- 
b^ punktow uzyskanych wturze KF (CY- 
FROWE) oraz KF (CW SSB). 

Lqcznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po czasie 
zawodow (obowiqzkowe „QRT") 

- braku logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dziennikach 


- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
(.CALL*) 

- lacznosci powtorzone („DUPE") 

- bledna grupa kontrolna („RPRT") 

Uwaga! 

Klasyfikuje si^ tylko te stacje, ktore prze- 
prowadzq co naj mniej 10 QSO. Nadeslane 
dzienniki pracy jako „CHECKLOK* nie 
beda publikowane w zestawieniach plikow 
* _err.txt. 

Punktacja w zawodach 
W pasmie KF za bezbl^dnq obustronnie 
potwierdzonq Iqcznosc lub nasluch zalicza 
si^: na CW - 4 pkt., na SSB - 2 pkt., CYFRO- 
WE -2 pkt. 

W pasmie UKF (nie dotyczy nasluchow) 
za kazdy kilometr odleglosci zalicza si^ po 
jednym punkcie. 

W zawodach zabrania si^: uzywac wi^cej 
niz jednego nadajnika, korzystac zpomocy 
osob znajdujqcych si^ poza pomieszcze- 
niem, w ktorym jest radiostacja uczestni- 
czqca w zawodach, korzystac z pomoc- 
niczych sieci (w tym UKF, Internet itp.), 
uzywania urzqdzen nadawczych przekra- 
czajqcych moc 100 W 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej preferowany format *.cbr (Cabrillo), 
*.log nalezy przesylac w terminie 5 dni od 
daty zakonczenia kazdej tury wylqcznie 
poczta elektroniczna. Dzienniki papierowe 
nie beda przyjmowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej : 

KF (CWSSB): lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl 
UKF i CYFROWE: sp2jnk@interia.pl 
Pliki Cabrillo powinny bye zalqcznikiem. 
Nazwa stacji pisana malymi literami, aw 
temacie listu nalezy umiescic znak wywo- 
lawczy stacji startujqcej w zawodach 
W nadsylanym dzienniku pracy w re- 
kordzie CATEGORY prosimy wpisac 
tylko liters kategorii, w ktorej uezestnik 
startuje np.: CATEGORY: B (bez zadnych 
innych dopiskow). Dla stacji pracujqce- 
go ze terenowego QTH - (sp5kcr_p lub 
sp9kup_m). 

Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nast^pujqcych grupach: 

A - MO MIX (stacje klubowe w pasmie KF 
CW/SSB), 

B - MO CW (stacje klubowe w pasmie KF 
CW), 

C - MO SBB (stacje klubowe w paSmie KF 
SSB), 

D - SO MIX - (stacje indywidualne w pa- 
smie KF CW/SSB), 

E - SO CW (stacje indywidualne w pasmie 
KF CW), 

F - SO SBB (stacje indywidualne w pasmie 
KF SSB), 

G - MO UKF (stacje klubowe w pasmie 
UKF CW, SSB. FM), 

H - SO UKF (stacje indywidualne w pasmie 
UKF CW, SSB, FM), 


I - MO DIGITAL (stacje klubowe w pasmie 
KF - CYFROWE PSK, RTTY, HELL), 

J - SO DIGITAL (stacje indywidualne w pa- 
smie KF - CYFROWE PSK, RTTY, HELL), 

K - SWL (stacje klubowe i indywidualne za 
nasluchy KF (CW, SSB i CYFROWE), 

L - SO CW (YL) (stacje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez kobiety), 

M - SO CW (Y) (stacje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez op. do 21 
lat) 

N - SO SSB (YL) (stacje indywidualne 
w pasmie KF SSB obslugiwane przez ko- 
biety) 

0 - SO SSB (Y) (stacje indywidualne w pa- 
smie KF CW obslugiwane przez op. do 21 
lat) 

Do klasyfikacji koncowej zalicza si^ wyniki 
dziesi^ciu najlepszych tur miesi^cznych 
jako sum^ punktow uzyskanych w tych 
turach. 

W przypadku uzyskania jednakowej licz- 
by punktow przez dwie lub kilka stacji, 
wyzsze miejsce przyznaje si^ stacji, ktora 
pracowala w wi^kszej liezbie tur zawodow. 
Wyniki zawodow 

Wyniki zawodow w poszczegolnych gru- 
pach po kazdej turze bt^dq publikowane na 
stronach internetowych www.mazowsze- 
lok.pl oraz www.sp5kcr.eu. 

Wyniki koncowe zawodow beda opracowa- 
ne w formie elektronicznej i pisemnie po 
zakonezeniu dwunastej tury. Komunikat 
klasyfikacyjny zostanie przeslane rowniez 
na adres e-mail wszystkich nadawcow 

1 nasluchowcow umieszczonych w bazie 
adresowej poczty elektronicznej. 

Tytuly i nagrody 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 
laureaci Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywidualnych 
uzyskujq tytuly Mistrzow oraz I ill Wice- 
mistrzow Polski Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych. 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w gru- 
pach klasyfikacyjnych laureaci otrzymujq 
medale, a za zaj^cie miejsca od I do VI 
w grupach otrzymujq dyplomy wyroz- 
nienia. 

We wszystkich grupach klasyfikacyjnych 
od szostego miejsca wlqcznie przyznane zo- 
stanq dyplomy uczestnictwa, ktore zawod- 
nicy otrzymajq w postaci wysokiej jakosci 
pliku PDF do samodzielnego wydrukowa- 
nia (eDyplom). 

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji 
w danej kategorii G i H jest udzial mini- 
mum 5 uezestnikow. 

Zawody przeprowadza oraz wyniki usta- 
la Komisja S^dziowska powolana przez 
Wydzial Szkolenia i Sportow Lqcznosci 
ZG LOK. 

Zalecane jest uzywanie oprogramowanie 
do logowania Iqcznosci zarowno dla na- 
dawcow jak i nasluchowcow opracowa- 
ne przez SP7DQR, ktore mozna pobrac 
zjego strony domowej http;//sp7dqr. 
waw.pl. 
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Konkurs Generalski 


Organizatorzy: Szkolny Klub Krotkofa- 
lowcow SP3PGR przy Gimnazjum nr 1 im. 
gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu. 
Managerem imprezy jest Jacek Behrendt 
SQ30PM sq3opm@wp.pl. 

Cele konkursu: 

- uczczenie pami^ci Kazimierza Raszew- 
skiego - wielkiego patrioty, powstan- 
ca wielkopolskiego, uczestnika wojny 
polsko-bolszewickiej, generala Wojska 
Polskiego II KP, pierwszego dowodcy Po- 
morskiego Okr^gu Wojskowego (OGen 
„Pomorze"), dowodcy Okr^gu Korpusu 
Nr VII z siedzibq w Poznaniu. 

- aktywizacja krotkofalowcow posrod ka- 
dry zawodowej i pracownikow wojska, 
w tym rowniez emerytow i rencistow 

- podniesienie umiej^tnosci operatorskich, 
glownie wsrod mlodziezy zainteresowa- 
nej krotkofalarstwem 

- zapoznanie z dzialalnosciq klubu SP3PGR 
Uczestnicy: licencjonowane stacje krajo- 
we, zagraniczne indywidualne i klubowe, 
z uzyciem jednego nadajnika, przy ograni- 
czeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 
W oraz nasluchowcy. Wszyscy uczestnicy 
muszq swoje Iqcznosci (nasluchy) prze- 
prowadzic w sposob okreslony niniejszym 
regulaminem oraz terminowo przeslac 
organizatorom swoj log do klasyfikacji 
(niespelnienie tych warunkow b^dzie po- 
wodem ich dyskwalifikacji). 

Pasma i emisja: 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 
18 MHz i 21 MHz emisjq SSB, zgodnie 
z obowiqzujqcym IARU R1 bandplanem HE 
Nie zalicza si^ Iqcznosci cross-band. 

Termin: od 4.01.2014 0.00 UTC do 12.01.2014 
23.59 UTC. 

Uczestnicy podajq ;/ wywolanie wKonkur- 
sie Generalskim". 

Klasyfikacja: A - stacje indywidualne, B 

- stacje klubowe, C - stacje podajqce po 
raporcie RS liters „Z", D - SWL, E - stacje 
zagraniczne lub SP nadajqce spoza granic 
kraju, E - stacje Organizatora zwylqcze- 
niem SN0GKR. 

Punktacja za QSO: 

- ze stacjq klubowq organizatora SN0GKR; 
20 pkt. 

- ze stacjq indywidualna lub klubowq or- 
ganizatora: 10 pkt. 

- ze stacjq, ktorej operatorem jest zolnierz 
zawodowy (emery t, rencista wojskowy) 
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badz ze stacjq w inny sposob zwiqzanq 
zSilami Zbrojnymi RP (panstwa NATO): 
5 pkt. 

- z pozostalymi stacjami: 2 pkt. 

Uwagi: Wykaz stacji organizatora (QSO 
za 5 pkt.) jest dost^pny na stronie www 
organizatorow oraz na portalach krotko- 
falarskich. W przypadku QSO za 2 pkt. 
uczestnik zobowiqzany jest podac w dzien- 
niku po raporcie RS dodatkowo grupe kon- 
trolnq wpostaci litery „Z". Dozwolone sq 
powtorne QSO z danym korespondentem 
na innym, regulaminowym pasmie. 
Mnozniki o wartosci 1 b^dq przyznawane 
jednokrotnie przez organizatora za: 

- QSO przeprowadzone z miejscowosci 
badz powiatu na terenie kraju, zwiqza- 
nych z osobq gen. Kazimierza Raszew- 
skiego, za kazdy kolejny powiat zgodnie 
z ponizszym wykazem: 

- woj. wielkopolskie (m. Poznan - PX, po- 
wiat koscianski - ON) 

- woj. slqskie (powiat raciborski - RC) 

- woj. opolskie (powiaty: glubczycki - GY, 
nyski - NF, prudnicki - PJ) 

- woj. dolnoslqskie (powiaty: boleslawiecki 
- BE, lwowecki - LF, olawski - OA) 

- QSO ze stacjq zagranicznq, za kazdy ko- 
lejny kraj 

Uwaga: Uczestnik po raporcie RS powinien 
podac wdzienniku jako grup^ kontrolnq 
litery wlasciwego powiatu. 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne oraz pasmo, logujqc te dane przy 
rozbieznosci czasu UTC nie wiekszej niz 3 
minuty (dotyczy to rowniez dziennika na- 
sluchowca). Uczestnicy, ktorzy przeprowa- 
dzq mniej niz 10 QSO oraz ktorzy w danej 
grupie klasyfikacyjnej nie przekroczq liczby 
5 osob, nie b^dq klasyfikowani a nadeslane 
logi zostanq uzyte do kontroli. Uczestnik 
moze bye sklasyfikowany tylko wjednej 
grupie. Decyzje konkursowej Komisji pod 
przewodnictwem Jacka SQ30PM sq osta- 
teezne i nie podlegajq zaskarzeniu. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
suma uzyskanych mnoznikow. 

Uwaga: Przy nasluchach, punkty i mnoz- 
niki przyznawane b^dq za obie wykazane 
w logu stacje. 

Nagrody: za miejsca od 1 do 3 w grupach 

- puchar i dyplom, za miejsca od 4 do 6 - 
dyplom. 

Organizator uhonoruje dyplomem uezest- 
nikow, ktorzy przynaj mniej na jednym 
pasmie nawiqzq Iqcznosc ze wszystkimi 
stacjami organizatora, a wszyscy pozostali 
uczestnicy zPolski, ktorzy zdobeda co naj- 
mniej 500 pkt. (uczestnicy z zagranicy co 
najmniej 250 pkt.) i przeprowadzq QSO ze 
stacjq organizatora SN0GKR, uhonorowani 
zostanq dyplomem elektronieznym. 
Dzienniki w formie papierowej prosz§ wy- 
slac na adres: Zespol Szkol Odziezowych, 
Szkolny Klub Krotkofalowcow SP3PGR, ul. 


Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznan 
lub w preferowanej formie elektronieznej 
w formacie Cabrillo na adres: sp3pgr@ 
wp.pl. Stacja podajqca jako grup^ kontrolnq 
liters „Z" powinna w dzienniku okreslic 
swoj aktualny bqdz przeszly zwiqzek z woj- 
skiem. Termin nadsylania logow uplywa 
14.01.2014 (decyduje data stempla poczto- 
wego), a ogloszenie wynikow i ceremonia 
wr^czenia nagrod nastqpi podezas obcho- 
dow dnia patrona szkoly 27 styeznia 2014 r. 
http ://e-zsopoznan.pl, 


PROGRAM SPRZYJANIA ROZWOJOWI 
MtODZIEZO WEGO SPORTU RADIOAMATORSKIEGO 



MI^DZYNARODOWE ZAWODY MtODZIEZOWE 


Miqdzynarodowe Zawody 
Mlodziezowe 


Termin: 18 styeznia 2014 roku, 06.00 UTC 
- 14.00 UTC. Zawody odbywajq si^ corocz- 
nie w trzeciq sobot^ trzeciego weekend u 
styeznia. 

Uczestnicy: Do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ mlodych radioamatorow nadawcow, 
ktorzy nie ukonczyli 18. roku zycia, oraz 
doroslych radioamatorow zagranicznych 
urodzonych na Ukrainie i wszystkich radio- 
amatorow kobiety (support group). 

Pasma: 3,5-28 MHz (bez WARC). 

Emisja: SSB i CW 

Wywolanie: SSB - „CQ UT Contest"; CW - 
JestUT". 

Celem zawodow jest sprzyjanie rozwojowi 
mlodziezowego sportu radioamatorskiego, 
umacnianie przyjacielskich kontaktow po- 
mi^dzy mlodziezq roznych krajow. 

Haslo zawodow: „Udzial jest wazniejszy 
niz zwyci^stwo, przyjazn jest drozsza niz 
nagrody". 

Klasyfikacja: SOSB; SOMB; MOMB STX; 
RT (support group). Uczestnicy grup SOSB 
i SOMB mogq wyst^powac jednoczesnie 
w tych dwoch grupach, skladajqc dzienniki 
osobno za kazdq z nich. 

Raporty: RS (RST) + wiek operatora (np.: 
5915), uczestnicy RT nadajq RS (RST) + RT 
(np.: 59RT). 

Punktacja: QSO zwlasnym krajem daje 
10 pkt,, zinnymi krajami lub terytoria- 
mi z wlasnego kontynentu - 30 pkt., 
z innym kontynentem - 60 pkt. Nowy 
kraj (wg DXCC) wlqcznie z wlasnym na 
kazdym pasmie i w kazdej turze daje 
20 pkt. Odebrany w raporcie wiek ko- 
respondenta daje tyle punktow, ile lat 
liezy operator (za QSO z RT wpisuje si^ 
wlasny wiek). 

Wynik koncowy: suma punktow zdobytych 
za QSO, kraje i wiek. 
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Szczegoly: Czas zawodow jest podzielony 
na cztery tury, po dwie godziny kazda. 
Powtorne SSB lub CW QSO dozwolone jest 
na roznych pasmach i w roznych turach / 
powtorne QSO innym rodzajem emisji 
dozwolone na jednym pasmie po uplywie 
30 minut. Ekipy stacji klubowych powinny 
skladac si^ z trzech operatorow. Dozwolo- 
na praca sztafetowa, oddzielnie w kazdej 
turze, dwom lub wi^cej ekipom. Roznica 
czasu wlogach nie moze przekraczac 2 mi- 
nut. Komisja zawodow wyloni zwyci^zcow 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych oraz zwyci^zcow w poszczegolnych 
krajach. 

Dzienniki: na ogolnie przyj^tych formula- 
rzach (stacje klubowe podaj^ swojq przy- 
naleznosc) nalezy przeslac w terminie 30 
dni na adres: CQ UT Contest, Radio-TLUM, 
PO. Box 5000, Winnycia, 21018, Ukraina. Do 
dziennika nalezy dolqczyc SAE (koperta 
230 X 165 mm) + 1 IRC + zdj^de sportowe 
operatora lub ekipy na tie wyposazenia 
i znaku wywolawczego (cyfrowe na: utcon- 
test@mail.ru). W dzienniku nalezy podac 
swoj QRA-lokator oraz ewentualnie e-mail. 


Wspolzawodnictwo Intercontest KF 
2014 


Cel wspolzawodnictwa: podniesienie ak- 
tywnosci polskich nadawcow w imprezach 
KF o znaczeniu mi^dzynarodowym oraz 
podniesienie rangi polskiego krotkofalar- 


1 Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 201 3 1 

Styczen 



SARTG New Year RTTY Contest 

08.00, 01.01 

11 . 00 , 01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00, 01.01 

12 . 00 , 01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18.00, 04.01 

24.00,05.01 

EUCW 160 m Contest 

20.00,04.01 

07.00,05.01 

DARC 10 m Contest 

09.00, 12.01 

10.59,12.01 

LZ Open Contest 

00.00, 18.01 

04.00,1801 

CQUT Contest 

06.00, 19.01 

14.00,19.01 

Hungarian DX Contest 

12.00, 18.01 

12.00,19.01 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00,24.01 

21.59,26.01 

BARTG RTTY Sprint 

12.00,25.01 

12.00,26.01 

UBADX Contest, SSB 

13.00,25.01 

13.00,26.01 

Luty 



AGCW Straight Key Party 

16.00, 01.02 

19.00,01.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00, 01.02 

17.59,02.02 

CQWW RTTY WPX Contest 

00.00, 08.02 

24.00,09.02 

Dutch PACC Contest 

12.00,08.02 

12.00,09.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00,15.02 

24.00,16.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evenin 

g 19.00, 19.02 

20.30, 19.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22 . 00 , 21.02 

21.59,23.02 

REF Contest, SSB 

06.00,22.02 

18.00,23.02 

UBADX Contest, CW 

13.00,22.02 

13.00,23.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,23.02 

17.00,23.02 


stwa na forum swiatowym, podnoszenie 
umiej^tnosci operatorskich wcelu dorow- 
nania wynikom sportowym osi^ganym 
przez czolowk^ krotkofalowcow europej- 
skich i swiatowych, wylonienie grupy naj- 
lepszych stacji i operatorow, reprezentu- 
j^cych wysoki poziom oraz stworzenie 
tym samym wzoru godnego nasladowania 
przez mlodych, poczqtkujqcych krotkofa- 
lowcow SP 

Do wynikow wspolzawodnictwa zaliczane 
s^ wyniki osiqgni^te przez stacje polskie 
w miedzynarodowych zawodach: 

- SPDX Contest CW/SSB/MIX 

- WPX Contest CW/SSB 

- WAEDX Contest CW/SSB 

- IARUHF CW/SSB/MIX 

- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MIX 

- ARRL CW/SSB 

- CQWWDX Contest CW/SSB 

Wykaz pasm zaliczanych do wspolzawod- 
nictwa: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28 MHz 
Wspolzawodnictwo Jntercontest KF" obej- 
muje wszystkich nadawcow indywidu- 
alnych oraz kluby SP Prowadzone jest 
w cyklu rocznym, a rezultaty S 3 obliczane 
na podstawie wynikow wymienionych 
powyzej zawodow z jednego roku kalen- 
darzowego. 

Klasyfikacja (prowadzona l 3 cznie dla ca- 
lego obszaru SP bez podzialu na okr^gi, 
oddzialy, inne kluby specjalistyczne): 

Stacje Single Operator 
Single Operator CW 
Single Operator PHONE 
Single Operator MIXED 
Do grupy Single Operator zalicza si^ wy- 
niki uzyskane przez stacje indywidualn 3 
oraz przez operatora bez wzgl^du na znak 
stacji, pod ktorym bral udzial w zawodach, 
ale wymagana jest klasyfikacja w zawodach 
w grupie Single Operator. 

Do grupy Multi Operator zalicza si^: stacje 
klubowe, stacje „contestowe" oraz inne 
stacje obslugiwane przez wielu operato- 
row, 

Uwaga: Jezeli wynik uzyskany przez znak 
stacji klubowej b^dzie sklasyfikowany 
w wynikach zawodow w grupie stacji 
„ Single Operator" i w wynikach zostanie 
wykazany jeden konkretny operator takiej 
stacji, wynik b^dzie zaliczany tylko dla 
tego operatora. Jezeli operator nie b^dzie 
wykazany, wynik taki b^dzie zaliczony dla 
znaku stacji klubowej w klasyfikacji Multi 
Operator. 

W kategoriach Single Operator CW i Single 
Operator PHONE oraz Single Operator 
MIXED zaliczane S 3 wszystkie wyniki uzy- 
skane dan 3 emisj 3 w zawodach. 

Uwaga: Stacje, ktore w trakcie danego roku 
kalendarzowego bed 3 klasyfikowane w za- 
wodach, a pracowaly tylko i wy^cznie 
jedn 3 emisj 3 (wszystkie starty CW lub 
wszystkie starty SSB) nie S 3 klasyfikowane 
w kategorii Single OP MIXED. 

W grupie stacji Single Operator uzyskane 
przez polskie stacje wyniki b (^3 porow- 
nywane do najlepszych wynikdw europej- 


skich High Power w danej grupie (osobno 
SO i SO Assisted/Unlimited). 

Jezeli stacja w zawodach wykazana b^dzie 
w kilku klasyfikacjach, do wspolzawodni- 
ctwa uzyty b^dzie jeden - najlepszy wynik. 
W klasyfikacji Multi Operator wyniki b^d 3 
porownywane do najlepszych wynikow 
europejskich w tej samej kategorii liczby 
nadajnikow (osobno M/S, M 2 i MM). 

Wynik za start w zawodach jest obliczany 
jako suma punktow za udzial (PI) i punk- 
tow za wynik (P2): wynik we wspolzawod- 
nictwie = PI + P2. 

Punkty za udzial PI: za udzial w zawodach, 
bez wzgl^du na roldzaj uzyskuje si^ 10 pkt. 
Punkty za wynik P 2 : obliczane S 3 przez 
porownanie wyniku stacji polskiej do naj- 
lepszego wyniku w danej kategorii uzyska- 
nego przez stacje EU, wg wzoru: P2 = N 
X (wynik stacji SP/najlepszy wynik wEU), 
gdzie N - wspolczynnik zalezny od rodzaju 
kategorii, w ktorej stacja zostala sldasyfiko- 
wana w zawodach. 

Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy wynik 
EU = najlepszy wynik w SP 
Tabela odniesienia dla wspolczynnika „N": 
Singleband: N=100 pkt., 

Multiband: N=200 pkt., 

Multiband MIX: N=300 pkt. 

Podsumowanie i obliczenia wynikow oraz 
sporz 3 dzenia listy dokonuje komisja powo- 
lana przez Zarz 3 d Stowarzyszenia SPDXC. 
Podsumowanie wspolzawodnictwa „In- 
tercontest KF" uzaleznione jest od termi- 
nowego otrzymania przez komisje oficjal- 
nych wynikow zawodow nie pozniej niz 
dwa lata po roku kalendarzowym obj^tym 
wspolzawodnictwem. Decyzje komisji S 3 
ostateczne. 

Nadzor nad wspolzawodnictwem sprawuje 
komisja powolywana przez Zarz 3 d SP DX 
Clubu. 

Zwyci^zcy w poszczegolnych grupach 
otrzymuj 3 tytul: „Mistrz Intercontest KF" 
na dany rok oraz dyplom-grawerton oraz 
fundowan 3 przez Zarz 3 d Glowny PZK na- 
grod^ rzeczow 3 . 

Za zaj^cie drugiego i trzeciego miejsca 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych uczestnicy otrzymuj 3 nagrody w po- 
staci dyplomow-grawertonow. 

Ogloszenie wynikow wspolzawodnictwa 
oraz wr^czenie pucharow i dyplomow dla 
zwyci^zcow odbywa si^ na zjezdzie SP DX 
Clubu w kolejnym roku kalendarzowym. 


Mistrzostwa Polski SSTV 2014 


Organizatorzy: OT-26 oraz kluby SP 2 KRS 
i SP2KJH. 

Terminy: ostatnia niedziela rozpoczynaj 3 ce- 
go si^ kwartalu. 

Czas trwania: 15.00-19.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 80 m/40 m SSTV wg band- 
planu. 

Kategorie: 

A - stacje klubowe 
B - stacje indywidualne 
C - stacje zagraniczne 
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tqcznosci mozna prowadzic ze stacjami 

Raporty: w zawodach wymienia : 

si^ raporty 

3.SN0MPW 

263 

polskimi i zagranicznymi. 

RS(T) i lokatory, np. 539 JO80AA. Obowi^- 

4. SP5ES 

244 

Punktacja: za kazde przeprowadzone QSO 

zuje czas UTC. 


5.SN7PW 

211 

2 pkt + 2 pkt za kazdy nowy kraj i nowe 

Praktykujemy podawanie rzetelnych rapor- 

B- SO CW/SSB 


wojewodztwo. 

tow. Nie wymienia si^ numeru QSO! 

1.SP4JCP 

483 

Raporty: nadanie i odbior tylko raportu. 

Punktacja 


2. SP7UWL 

462 

Nagrody: za zaj^cie miejsc 1-3 w poszcze- 

- pasma 50, 70, 144 oraz 432 MHz: 1 punkt/ 

' 3. SP5DDJ 

454 

golnych kategoriach grawertony oraz dy- 

km -1- 500 punktow bonusowych za kaz- 

4. SP5KP 

448 

plomy. 

dy lokator WWL 


5.SP5GDY 

409 

Dzienniki: elektronicznie Cabrillo + zalq- 

- mikrofale: 1 punkt/km x mnoznik za 

C- CW/SSB 


czona historia obrazkow z przeprowadzo- 

pasmo -1- 500 punktow bonusowych za 

1.SP5KVW 

436 

nych Iqcznosd w ciqgu 48 godzin na adres 

kazdy lokator WWL niezaleznie od pas- 

2. SP4KWO 

387 

sp2krs@interia.eu. 

ma. 


3. SP3PWL 

345 

Mnozniki za pasma: 1,3 GHz X 1, 2,3 GHz 

4. SP9ZHR 

298 

Zawody Aktywnosci SPAC Ks 

x 2, 3,4 GHz x 3, 5,7 GHz x 4, 10 GHz x 5, 

5. SN150PS 

289 

24 GHz x 6 itd. 


D- MO/SO CW 


Uczestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 

Wlasny (maly lokator np. J091aa 

w Iqczno- 

1.SP7PKI 

362 

cj e pracuj qce z Polski. 

sci z J091aa) liczy si^ jako 1 punkt. 

2.SP7ASZ 

354 

Cel: podniesienie aktywnosci na pasmach 

Nagrody: w roeznym rozliczeniu zawodow 

3.SP4AWE 

352 

UKF. 

bierze si^ tylko dziewi^c najlepszych rezul- 

4.SP4GL 

352 

Zawody te odbywaj^ si^ w tym samym ter- 

tatow miesi^cznych z danego roku. 

SP7IVO 

352 

minie i na podobnych zasadach jak zawody 

Dyplomy otrzymujq pierwsze trzy stacje w 

5.SP7LIE 

340 

w krajach sqsiednich (np. Nordic Activity 

kazdej sekcji (pasmie) oraz najlepsze stacje 

6.SP4GHL 

332 

Contest), co znacznie zwi^ksza grono kore- 

z innych krajow w kategorii otwartej (Open 

E- MO/SO SSB 


spondentow. 

Class). 


1.SP7SEW 

261 

Terminy i czas: 

Logi powinny bye dostarezone do manage- 

2. SP9HZW 

250 

- 144 MHz, pierwszy wtorek kazdego mie- 

ra zawodow w terminie dwoch tygodni od 

3. SP7VTQ 

232 

siqca 

zawodow. 


4. SP4KHM 

228 

- 432 MHz, drugi wtorek miesiaca 

Logi muszq bye dostarezone 1 

w postaci 

5.SQ8MXS 

217 

- 1,3 GHz, trzeci wtorek miesiaca 

elektronieznej EDI wg REG1TEST (np. z 

E(YL) -MO/SO SSB 


- 2,3 GHz i wyzej, w czwarty wtorek mie- 

programu TACLOG). Adres e- 

■mailowy: 

1.SQ2LKO 

223 

si^ca ; 

spac@pk-ukf.org.pl, http://contest.pk-ukf. 

2. SQ9JJN 

97 

- 50 MHz, w drugi czwartek miesiaca 

org.pl/spac. 


3.S06ZG 

78 

- 70 MHz, w trzeci czwartek miesiaca 



F - MO/SO CW/SSB „WM" 


- godziny: 19.00-23.00 czasu lokalnego, 

Wspolzawodnictwo 


1. SP5FHF 

384 

17-21 UTC (czas letni), 18-22 UTC (czas 

Intercontest KF 2012 


2.SP5KEH 

299 

zimowy). 



3.SP5BWO 

254 

Sekcje: 

SOCW 


4. SP5SSB 

222 

1. klasa otwarta 50 MHz 

1.SP7GIQ 

1024.02 

5.SP5ZHJ 

190 

2. klasa otwarta 70 MHz 

2. SP2LNW 

639.13 

G - nastuchowcy 


3. klasa otwarta 144 MHz 

3. SPINY 

532.40 

1. SP4-2101K 

335 

4. klasa otwarta 432 MHz 

4. SP1AEN 

348.60 

2. SP4-208 

292 

5. klasa otwarta 1,3 GHz 

5.SP5GRM 

342.47 

3. SP5-25-420 

246 

6. klasa otwarta mikrofale (wielopasmo- 

SO PHONE 


4. SP4-21213 

170 

wa - wymagane sq odr^bne logi za kazde 

1. SP3S 

355.81 

5. SP0359WA 

124 

pasmo) 

2. SQ9HZM 

327.79 



Stacje z jednym i z wieloma operatorami 

3.SP9AQF 

Dzien tacznosciowca 201 3 

startup w tej same) sekcji. 

4.SP8CUR 

270.19 



Kontakt z kazdq stacjq liczy si^ tylko raz, 

5.SQ8JX 

254.72 

A -MO CW/SSB 


nawet jesli b^dzie /A czy l? itd. 

SO MIXED 


1.SP3PWL 

2753 

Lqcznosd zdublowane musz^ bye tez odno- 

1.SP7GIQ 

1064.56 

2. SP4KSY 

2710 

towane w logu, ale bez punktow (0 punk- 

2.SP4Z 

762.22 

3.SP6ZDA 

2490 

tow). 

3. SPINY 

625.26 

4. SP2KFW 

2424 

W przypadku zgloszenia QSO punktowa- 

4. SP9LJD 

407.20 

5.SP9KAO 

2369 

nego podwojnie odejmuje si^ od wyniku 

5. SP3GTS 

393.24 

B-MOCW 


koncowego 

MO 


1.SP9PSB 

1457 

dziesi^ciokrotnosc liezby punktow za t^ 

1. SP9YDX 

913.02 

2.SP2KJH 

1449 

l^cznosc. 

2. SP9YGD 

648.68 

3. SP4KCF 

1416 

Lqcznosci musz^ zawierac przynajmniej 

3.SP2PIK 

500.97 

4.SP2KAC 

1248 

jeden kontakt ze stacje polsk^. Liczq si^ 

4. SP3KEY 

256.95 

5. SP1KGU 

948 

rowniez 

5.SP7PHP 

203.05 

C- MO SSB 


kontakty ze stacjami zagranicznymi. 



1.SP1KRJ 

2034 

Wszelka praca musi przebiegac zgodnie 

W hotdzie uezestnikom 

2.SP4KHM 

1954 

z bandplanem Regionu I, jak rowniez z 

Powstania Warszawskieqo 

3.SP3PJY 

1930 

posiadanym 

1944 (edveja 2013) 


4. SP4KNA 

1798 

zezwoleniem. 



5. SNOLOKA 

1788 

Emisje: ON, SSB,FM. 

A - MO/SO CW/SSB „PW" 


D- SO CW/SSB 


Lqcznosci cyfrowe (MGM), przez satelity, 

1.SP5PB 

294 

1.SP5KP 

3167 

przemienniki czy EME nie s^ zaliczane. 

2. SN4PW 

280 

2. SP7UWL 

3103 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


3. SP9UMJ 

2977 

1.SQ9CWO 

1232 

4. SP2FGO 

2970 

2.SP3PJY 

1155 

5. SP9H 

2949 

3. SQ9PCA 

1060 

E - SO CW 


4.SP7VTQ 

1040 

1. SP4AWE 

1547 

5. SQ2HNA 

1020 

2. SP7LIE 

1505 

C - CW i SSB fabryczne 


3. SP1AEN 

1484 

1. SQ9E 

2904 

4. SP2DKI 

1414 

2. SP4JCP 

2016 

5. SP9BNM 

1312 

3. SP9UMJ 

1836 

E(YL)-SO CW 


4. SP9ZHR 

1710 

1. SP7UDD 

1281 

5. SQ2DYF 

1660 

F-SOSSB 


D-CW Home Made 


1. SP9IEK 

2100 

1. SP6BXM 

990 

2. SQ9PCA 

1990 

2. SP8FHM 

864 

3. SQ4JEN 

1962 

3.SP2DNI 

814 

4. SP5XVR 

1893 

4.SP7ASZ 

792 

5. SP5XVR 

1887 

5.SQ70W 

350 

F(YL)-SO SSB 


E - SSB Home Made 


1. SQ2LKO 

2059 

1.SQ8MFB 

560 

2. SQ9JJN 

1391 

2. SQ7BFS 

507 

G - nasluchowcy 


3. SP8TJK 

492 

1. SP7-003-24 

2512 

4.SP4SKV 

330 

2. SP4-208 

1759 

5.SP9SDR 

180 

3. SP5-25-420 

1726 

F - CW i SSB Home Made 


4. SP4-2101K 

1066 

1.SP9HVV 

1184 

5. SP9-28029 

809 

2.SP4JFR 

880 



3.SP7EWD 

660 

SP - QRP Contest 


4.SP7FGA 

560 

2013 


5.SP8HMZ 

384 



G - nasluchowcy 


A - CW fabryczne 


SP4-2101K 

216 

1. SP9BNM 

1288 



2. SP4AWE 

888 

§J SP - CW - Contest 


SP1AEN 

880 

I 2013 


3. SP5FHF/5 

770 



4. SP2MHD 

760 

MO-CW 


5. SP3MKS 

748 

1.SP3KWA 

54 

B - SSB fabryczne 


2.SP7PKI 

53 



W dniu 12.12.2013 odbyto siq w Warszawie uroczyste podsumowanie zawodow LOK, 
w tym MPARKI. Od lewej: Zbigniew M^drzyhski SP2JNK (zastgpca prezesa PZK ds. spor- 
towych), Arkadiusz Noszka SQ9PCA (mistrz Polski UKF/2013), Wfodzimierz Karczewski 
SQ5WWK (kierownik Wydziafu Szkolenia i Sportow tqcznosci LOK) 


3. SP4KCF 

50 

1. SP3MEP 

2944 

4. SP9PSB 

47 

2. SQ9E 

2878 

5.SP7PGK 

44 

3. SP9A SP9UMJ 

2800 

SO-CW 


4. SP7FGA 

2562 

1. SP5KP 

65 

5. SN8T (SP8BVN) 

2556 

2. SQ9E 

60 

E - KF SO CW 


3. SP1AEN 

59 

1. SP7ASZ 

1868 

4. SP5ELA 

58 

2. SP1AEN 

1716 

5. SP2LNW 

57 

3. SP7LIE 

1636 

SO - QRP - CW 


4. SP8BVO 

1596 

1. SP9UMJ 

50 

5. SP3LWP 

1620 

2. SP2DNI 

49 

E (YL) - KF SO CW 


3. SP4JFR 

48 

1. SQ7UZ 

360 

4. SP4GL 

47 

2. SP7UDD 

300 

5. S08T 

44 

E (YL>21) - KF SO CW 


SP6BXM 

44 

1. SQ2JSO 

116 



F - KF SO SSB 


Zawody Grunwaldzkie 

1. SP9HZW 

1674 

2013 


2. SP7SEW 

1618 



3. SQ4G 

1578 

A - stacje indywidualne SSB 

4. SQ8MXS 

1550 

1. SQ4G 

211 

5. SP5XVR 

1510 

2. SP2FGO 

209 

F (YL) - KF SO SSB 


3. SP5LKJ 

205 

1. SQ9JJN 

954 

SQ4IVW 

205 

2. SP2SWL 

256 

4, SP5XVR 

201 

3. SQ9ZCA 

56 

5. SP5CNG/5 

197 

4. SP2BYIF 

38 

B - stacje klubowe SSB 


5. SP20H0 

22 

1.SP3PJY 

213 

F (YL>21) - KF SO SSB 


2. SP9KDA 

211 

1. S05MAB 

82 

3. SP4KHM 

209 

2. S09BCA 

70 

4. SP5KAB 

205 

3. S09ADU 

34 

5.SP4KSY 

187 

G - UKF MO FM/CW/SSB 

C- klubowe ZHP SSB 


1. SP9KUP 

15536 

1. SN0ZHG 

80 

2. SP1KKO 

14265 

2. SP3ZAC 

70 

3. SP9ZHR 

4748 

D - czynne harcerzy i instruk- 

■ 4. SP2KJH 

4188 

torow SSB 


5. SP2KRS 

2115 

1.SP9IEK 

160 

H- UKF SO FM/CW/SSB 


SQ5NBT 

160 

1. SQ9PCA 

15139 

2. SP5FHF/5 

130 

2. SQ2LKM 

11945 

E - nasluchowcy 


3. SP9RCX 

7347 

1. SP7-003-24 

177 

4. SQ9ZCA 

5641 

2. SP9-28029 

155 

5. S09BCA 

3747 

3. SP4-210K 

133 

I-KFMO PSK7RTTY/HELL 

4. SP4-208 

124 

1. SP4KHM 

792 

5. SP3-1058 

86 

2. SP4KSY 

750 



3. SP7PGK 

726 

MPARKI 2013 

| 4. SP5KOG 

tin 



5. SP2KRS 

712 

A - KF MO CW/SSB 


J-KFSO PSK/RTTY/HELL 

1.S04R (SP4PND) 

3046 

1. SP9BNM 

830 

2. SP2KDS 

2768 

2. SQ2LKM 

788 

3. SP9KAO 

2740 

3. SP4BOS 

678 

4. SP4KSY 

2724 

4. SQ4INW 

400 

5. SP9ZHR 

2578 

5. SP4GL 

294 

B- KFMOCW 


K-KF SO/MO CW/SSB 


1. SP4KGB 

1716 

1. SP4-208 

782 

2. SP4KCF 

1652 

2. SP5-25-420 

498 

3. SP5KCR 

1652 

3. SP4-2101K 

472 

4. SP2KAC 

1520 

4. SP9-28- 029 

434 

5. SP4KDX 

1124 

5. SP3-1058 

398 

C - KF MO SSB 




1. SP9KUP 

1514 



2. SP2KFL 

1500 



3. SP3PJY 

1460 



4. SP9KRJ 

1436 



5.SP4KHM 

1408 



D-KF SO CW/SSB 
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\ I7YTKOWNIKA 


LEKTURA OBOWI^ZKOWA KAZDEGO 
UZYTKOWNIKA APARATU CANON EOS! 

SZUKAJ W SALONACH PRASOWYCH I NA WWWULUBIONYKIOSK.PL 



GRATl! 


vvlymSS'/AT 


^■Poradnik uzytkownika 

Canon EOS 


Canon 


'mm. 


ujuj(.9* 


OPANUJ OBStUGIj! 

Zapomnij o tiybie Auto! 
Poknzemy Q jak Swiadomie 
korzystad zlustizanki Canon! 

UCZ Sl^ FOTOGRAFII! 

Czas, pizysfona, czuloSd -tiumaczymy 
zaleznofti, ktdre wptywajq na jako$d zdjqd! 

SZLIFUJ WARSZTAT! 
Nasi eksperci podpowiadajq, jak 
radzid sobie w trudnych warunkach! 

TESTY GRUPOWE! 

• 16 obiektywdw macro 
• 1 0 jasnych telezoomow 
8 szerokidi kqtow 
8 kompaktowych 
supeizoomdw! 


fa "N ™ 

/ .O * 


Poradnik uzvtkownika 


jii 


Poznaj potenq 
sv/ojego aparal 


Canon 


/r ^ ***** 


<< 




-jI ) 


Vlu 


Na darmowej ptycie znajdziesz 8 wideoporadnikow, dziqki ktorym 
dowiesz siq m.in jak tqczyd zdjqcia w panoramy zdalnie obstugiwad aparat 
i wywotywad RAW-y korzystajqczdarmowego oprogramowania Canon! 




WYWIAD 


Dystrybutor urz^dzeri elektronicznych 


Rozmowa z prezesem firmy Lechpol Zbigniewem Leszkiem 


Sukcesy firmy Lechpol 


W pazdzierniku 2013 r. w Jachrance odby- 
ta si? doroczna konferencja szkoleniowa 
firmy Lechpol (dystrybutora urzqdzen 
elektronicznych). Celem spotkania byto 
omowienie planow rozwoju firmy na naj- 
blizszy rok oraz zaprezentowanie nowo- 
sci w ofercie. W spotkaniu udziat wzi?to 
blisko 500 partnerow handlowych firmy. 
Nadarzyta si? okazja aby porozmawiac z 
zatozycielem i prezesem firmy Lechpol, 
Zbigniewem Leszkiem. 


Redakcja: Jak to si^ stalo, ze peda- 
gog z wyksztalcenia zaj^t si^ dys- 
trybucj^ cz^sci elektronicznych 
i radiowych? 

Zbigniew Leszek: Firma Lechpol 
powstala w 1990 roku. W tamtym 
czasie rynek elektroniczny znaj- 
dowal si^ w duzej zapasci, dlatego 
tez chlon^l wszystkie sprowadza- 
ne elementy, niezb^dne do prze- 
strajania sprz^tu RTV na wcho- 
dz^cy do Polski nowy system PAL. 
Taka sytuacja powodowala dyna- 
miczny wzrost sprzedazy u nielicz- 
nych wowczas importerow cz^sci 
i szybki rozwoj firm dzialaj^cych 
w tej branzy. Krotka analiza rynku 
elektronicznego oraz wskazowki 
osob znaj^cycb potrzeby i reguly 
na nim panuj^ce wystarczyly, bym 
ostatecznie pozegnal stanowisko 
pedagoga i rozpocz^l dzialalnosc 
w zupelnie innej branzy. 

Red.: Pami^ta Pan, jakie podze- 
spoty radiowe robily furor^ na 
pocz^tku dzialalnosci firmy? 

ZL: Tak jak wspomnialem, po- 
cz^tek lat 90. przyniosl zmiany 
nadawania systemu telewizyjnego. 
Wowczas nasza dzialalnosc skupia- 
la si^ wokol importu i sprzedazy 
ukladow scalonycb do systemow 
telewizyjnych PAL-SECAM oraz 
fonii do odbiornikow radiowych 
i telewizyjnych. W pierwszym 
okresie dzialalnosci byly to uklady: 
MDA 3510 i MCA 660 produko- 
wane w czechoslowackiej fabryce 
Tesla oraz uklady Philipsa TDA 
4510 i TDA 3592. Glownymi klien- 
tami firmy wtedy byli producenci 
dekoderow, fonii i telegazety do 
nowych systemow RTV oraz zakla- 
dy produkuj^ce odbiorniki telewi- 
zyjne i radiowe w Polsce. 



Zbigniew Leszek, prezes firmy Lechpol 


Red.: Jak zmienial si^ Wasz profil 
rynkowy na przestrzeni minio- 
nych 20 lat? 

ZL: W ci^gu nast^pnych pi^ciu lat 
baza produktow firmy zostala po- 
szerzona o grup^ komponentow 
dla serwisow, w tym popularne 
transformatory wysokiego napi^- 
cia. W takim stanie Lechpol funk- 
cjonowal przez kilka lat. Niemniej 
zauwazylismy, ze z czasem rynek 
podzespolow serwisowych zacz^l 
si^ kurczyc, a rynek podzespolow 
do produkcji stal si^ tak szeroki, ze 
wymusil na dostawcach specjaliza- 
cje: w okreslonej tematyce. W slad 
za tymi trendami w naturalny spo- 
sob my tez zacz^lismy szukac na- 
szego miejsca w biznesie, Szans^ 
dla nas okazala si^ nie tyle sprzedaz 
podzespolow, co osprz^tu oraz go- 
towych produktow elektronicz- 
nych. W c4gu kolejnych lat zacz^- 
lismy tez odchodzic od sprzedazy 


komponentow serwisowych, Dzi- 
siaj praktycznie juz ich nie mamy. 
Zmiany zachodz^ce przez ostatnie 
lata w firmie byly niejako tez kon- 
sekwencj^ post^puj^cej specjalizacji 
sklepow z ogolnego asortymentu 
w kierunku okreslonych branz, np. 
audio-wideo, satelitarnej, kompu- 
terowej czy car audio. Staralismy 
si^ zapewnic zaopatrzenie takze dla 
takich w^sko wyspecjalizowanych 
dostawcow, Przez kilka ostatnich lat 
zauwazylismy tez kolejne zmiany 
na rynku, rozwoj technologii i inne 
potrzeby ostatecznego odbiorcy. 
Zmotywowalo nas to do wprowa- 
dzania urz^dzen z segmentu mobi- 
le oraz szerokiej oferty akcesoriow 
do tych produktow. 

Red.: Jakie firma ma dzialy i ilu 
zatrudnia pracownikow 
ZL: Aktualnie w firmie pracuje 
prawie 150 osob w kraju i kilka- 
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dziesi^t w zagranicznych oddzia- 
lach firmy w Rumuni i Holandii. 
Jak wi^kszosc firm handlowych, 
najwi^kszy nacisk kladziemy na 
dobre zaopatrzenie i wdrozenie 
produktow do sprzedazy, przy 
zapewnieniu profesjonalnego 
wsparcia sprzedazowego i serwisu 
wszystkich sprzedawanych przez 
nas produktow. Niezwykle istotny 
dla nas jest rowniez caly proces 
logistyki magazynowej oraz szyb- 
kiego i bezpiecznego transportu 
przesylek do klienta. Poniewaz 
jestesmy firm^ wprowadzaj^c^ 
produkty marek wlasnych, mamy 
tez dosyc mocno rozbudowany 
dzial graficzny i technologiczny, 
a takze wszystkie inne dzialy takie 
jak ksi^gowosc czy kadry, ktore 
pracuj^ na rzecz rozwoju firmy. 

Red.: Jakie grupy odbiorcow za- 
opatruje firma? 

ZL: Lechpol jest hurtow^ firm^ 
handlow^ koncentruj^c^ si^ na 
zaopatrywaniu profesjonalnych 
sklepow elektronicznych. Dla nas 
to wlasnie ci odbiorcy s^ najwaz- 
niejszymi klientami, dlatego kil- 
ka lat temu doprowadzilismy do 
porozumienia, w ramach ktorego 
powstala grupa licz^ca ponad 200 
sklepow, ktora postanowila wspol- 
nie promowac sie; na rynku w ra- 
mach jednej nazwy LPelektronik. 
Placowki te dzialaj^ niezaleznie i na 
wlasny rachunek, korzystaj^c ze 
wspolnej promocji i zrodel zaopa- 
trzenia. Poza LPelektronik w sumie 
obslugujemy ponad 1500 sklepow 
i zakladow elektronicznych. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do potrzeb klientow? 

ZL: Wszelkie decyzje biznesowe 
w firmie podejmowane s^ bardzo 
szybko, dlatego tez nasza reakcja 
na potrzeby plyn^ce z rynku jest 
rownie szybka. Nasi menedze- 
rowie sledz^ na biez^co trendy 
rynkowe i staraj^ si^ wprowadzac 
takie produkty, ktore mog^ miec 
duzy potencjal sprzedazowy. 

Red.: Czy przenosicie swoj^ dzia- 
lalnosc takze na rynki zagranicz- 
ne? 

ZL: Mysl^, ze obecnie Lechpol 
jest jednym z liderow, jesli cho- 
dzi o sprzedaz sprz^tu elektro- 
nicznego w Polsce. Od wielu lat 
wykraczamy tez z dzialalnosci^ 
poza Polsk^. Pocz^tkowo byla 
to sprzedaz na rynkach krajow 
osciennych, nast^pnie podj^lismy 
decyzje o otworzeniu zagranicz- 
nych oddzialow. Zanim jednak 
to nast^pilo, przeanalizowalismy 


potencjal rynku elektronicznego 
w wielu krajach. Ogromnie wazny 
dla nas byl takze fakt, ze udalo 
nam si^ znalezc zaufanego partne- 
ra biznesowego z danego kraju, na 
ktorego pomoc moglismy liczyc. 
Dobrym przykladem jest Rumu- 
nia, gdzie przy wspolpracy z takim 
partnerem mamy obecnie wlasny 
nieruchomosc, hal^ magazynow^ 
i firing Lechpol Romania. Swoj 
oddzial mamy takze w Holandii. 
Firma w tej wlasnie lokalizacji po- 
maga nam sprzedawac produkty 
na rynek niemiecki. We wszyst- 
kich panstwach Europy Srodkowej 
mamy rowniez swoich przedstawi- 
cieli, w pozostalych lokalizacjach 
jest wielu naszych nieoficjalnych 
partnerow, ktorzy wspolpracuj^ 
z nami bez formalnych powi^zan. 

Red.: Jaki procent wsrod oferowa- 
nych marek zajmuj^ wyroby firm 
chinskich? 

ZL: Na przestrzeni lat sprzeda- 
walismy wiele produktow, kto- 
re byly markami producentow 
dalekowschodnich. Doskonalym 
przykladem moze bye tutaj sprz^t 
pomiarowy firmy Uni-T, ktorej je- 
stesmy przedstawicielem juz od 
18 lat. Jednak na przestrzeni ostat- 
nich kilku lat koncentrujemy si^ 
glownie na markach wlasnych, co 
zdecydowanie ulatwia prowadze- 
nie biznesu - poniewaz to my je- 



stesmy calkowicie odpowiedzialni 
za sprzedawane produkty oraz ich 
serwis, bez koniecznosci odpowia- 
dania za bl^dy partnerow. 

Fabryki dalekowschodnie produ- 
kuj^ dla nas wyroby, ktore s^ uni- 
kalne i tworzone pod nasze wyma- 
gania i zamowienia. Nie s^ to tylko 
ich opracowania, ktore sq jedynie 
sygnowane logo marek nalezq- 
cym do Lechpolu. Niemniej nie 
projektujemy od zera i poziomu 
podzespolow, raezej korzystamy 
z kompeteneji domow projekto- 
wych. Zamawianie dla nas to po- 
wtarzalny i wieloetapowy proces, 
w ktorym definiujemy zalozenia 
techniczne i funkcje uzytkowe, na 
bazie ktorych fabryka przygoto- 
wuje dla nas prototyp. Tak^ probk^ 
badamy, poprawiamy i odsylamy 
z list^ zmian. Po pewnym czasie 
dostajemy kolejne przyblizenie, do 
momentu, az projekt calkowicie 
spelni nasze potrzeby. Dopiero 
wowczas zamawiamy duz^ parti^ 
produkcyjn^, 

W efekeie wlasne marki to produk- 
ty przygotowane od pocz^tku do 
konca na nasze potrzeby. Jest to 
metoda obrony przed bylejakosci^, 
sposob na lepsze dopasowanie 
produktow do naszych realiow, 
klimatu czy oczekiwanej funkejo- 
nalnosci. Z czasem w ramach wla- 
snych marek mamy coraz bardziej 
kompletne oferty. 



Zarzqd firmy Lechpol (od lewej): Zbigniew Leszek (prezes firmy Lechpol), Marek Puszkiel (kierownik dzialu zaopa- 
trzenia), Mariusz Leszek (wiceprezes firmy Lechpol), Michal Leszek (dyrektor markefingu) 
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WYWIAD 


Dystrybutor urz^dzeri elektronicznych 



W spotkaniu wzitfo udziat blisko 500 partnerow handlowych firmy 


nim czasie portfolio produktow tej 
marki poszerzylismy takze o urz^- 
dzenia mobilne, takie jak tablety 
i smartfony. 

Red.: Na czym si^ teraz najwi^- 
cej zarabia: na gotowych urz^- 
dzeniach czy podzespolach i cz^- 
sciach elektronicznych? 

ZL: Z pewnosciq wi^ksze marze 
mozna wygenerowac na podze- 
spolach, jednak jest to bardzo spe- 
cjalistyczny rynek, od ktore go, jak 
wczesniej wspomnialem, odeszli- 
smy juz przed laty. 

W dniu dzisiejszym podstawow^ 
dzialalnosc opieramy na sprze- 
dazy urz^dzen elektronicznych 
oraz osprz^tu i okablowania. Nie- 
stety na tym rynku zderzamy 
si^ z bardzo siln^ konkurencj^ 
i musimy wygrywac jakosci^ pro- 
duktow z dostosowaniem cen 
do ogolnie obowi^zuj^cych na 
rynku. 


Red.: Jakich firm Lechpol jest ak- 
tualnie dystrybutorem? 

ZL: Poza wspomnian^ wczesniej 
mark^ Uni-T oferuj^c^ mierniki, 
zarowno te uniwersalne, jak i la- 
boratoryjne, jestesmy rowniez 
oficjalnym dystrybutorem sprz^- 
tu i akcesoriow komputerowych 
marki Intex. Oprocz importu elek- 
troniki z Dalekiego Wschodu po- 
stawilismy na budow^ rynku za 
pomocq wlasnych marek, ktore 
daj^ nam mozliwosc wyjscia ze 
sprzedaz^ oferowanych produktow 
poza granice naszego kraju, gdyz 
umowy dystrybucyjne z producen- 
tami ograniczaj^ si^ w wi^kszosci 
przypadkow do obszaru jednego 
panstwa. Chyba najbardziej znan^ 
i rozpoznawaln^ mark^, ktor^ wy- 
kreowalismy, jest Peiying, w ofercie 
ktorej znajduje si^ samochodowy 
sprz^t car audio. W ofercie Peiyin- 
ga znalezc mozna radioodtwarza- 
cze, glosniki i wzmacniacze samo- 
chodowe, a takze nawigacje GPS 
oraz wideorejestratory. Kierowcom 
przydatne mog^ okazac si^ tez ra- 
dia i anteny CB oferowane przez 
mark^ Sunker. Sprz^t RTV, a w 
szczegolnosci tunery DVB-T i an- 
teny telewizyjne oferuje natomiast 
marka Cabletech. Akcesoria kom- 
puterowe mozna natomiast znalezc 
w ofercie marki QUER. Oferuje ona 
m.in. klawiatury i myszki, a takze 
urz^dzenia sieciowe i roznorodne 
akcesoria do laptopow, w tym m.in. 
uniwersalne zasilacze. Dodatkowo 
w ofercie tej marki znalezc mozna 
r6znorodne noSniki danych - pen- 
drive'y, karty pami^ci oraz plyty 
CD i DVD. 


Roznorodne akcesoria elektrycz- 
ne, a takze narz^dzia i akcesoria 
montazowe i samochodowe oraz 
urz^dzenia pomiarowe znajduje 
sie: w ofercie marki Kemot. Do- 
datkowo w jej ofercie znalezc 
mozna listwy zasilaj^ce, wenty- 
latory i zasilacze sieciowe. Mniej- 
sze produkty wykorzystywane 
do zasilania urz^dzen elektro- 
nicznych, a wi^c baterie, akumu- 
latory i ladowarki znajduje si^ 
w ofercie marki Vipow. W ofercie 
tej marki znajduje siq ponadto 
oswietlenie domowe i samocho- 
dowe. 

Dla osob zajmuj^cych si^ profe- 
sjonalnym naglosnieniem imprez 
proponujemy sprz^t marek Dibeisi 
i Azusa. Pierwsza z nich oferuje 
przede wszystkim glosniki i ko- 
lumny estradowe, druga natomiast 
mikrofony przewodowe i bezprze- 
wodowe, a takze miksery, power- 
miksery i przenosne zestawy na- 
glosnieniowe. 

Najmlodsza marka w naszym 
portfolio to M-LIFE, ktorej do- 
men^ sq akcesoria do wi^kszosci 
dost^pnych na rynku telefonow 
GSM i tabletow, czyli m.in. folie 
ochronne, ladowarki sieciowe i sa- 
mochodowe, pokrowce do tego 
typu urz^dzen itp. 

I ostatnia marka, Kruger & Matz, 
to przede wszystkim urz^dzenia, 
ktore wyrozniaj^ si^ nowocze- 
snym i oryginalnym designem. 
W ofercie tej marki klienci znajdq 
m.in. samochodowy i domowy 
sprz^t audio, np. wieze czy ra- 
dioodtwarzacze, a takze unikalne 
drewniane sluchawki. W ostat- 


Red.: Jak duze jest zaintereso- 
wanie urz^dzeniami l^cznosci 
radiowej (radiotelefonami CB, 
radiotelefonami PMR, antenami 
i osprz^tem)? 

ZL: S^dz^, ze czasy szerokiego 
wprowadzania i rozpowszechnia- 
nia CB mamy juz za sob^, a ry- 
nek jest ustabilizowany, natomiast 
osprz^t RTV podlega ci^glym wy- 
mianom i pomimo ogromnego 
sukcesu naszej firmy, jaki osi^- 
gn^lismy w zwi^zku z cyfryzacj^ 
TVP, sprzedaz anten, dekoderow 
i osprz^tu RTV utrzymuje si^ na 
bardzo wysokim poziomie. 


Red.: Jak duzy jest popyt na ofero- 
wane tunery DVB-T i ktore mode- 
le sprzedaj^ si^ najlepiej? 
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ZL: Dost^pne w naszej ofercie 
tunery DVB-T marki Cabletech 
na rynku pojawily si^ jako jedne 
z pierwszych juz kilka lat termu, 
gdy o telewizji cyfrowej jeszcze 
nikt nie myslal powaznie. Wte- 
dy potencjal rynku nie byl duzy, 
ale swiadomosc marki pozostala 
i pozwolila nam zaj^c wysok^ po- 
zycj^ wsrod najwi^kszych dostaw- 
cow dekoderow DVB-T w Poise e. 
Systematycznie, odpowiadaj^c na 
potrzeby klientow, ulepszalismy 
nasze produkty, oferuj^c urz^dze- 
nia dostosowane zarowno do tych, 
ktorzy potrzebuj^ tunera tylko 
do odbioru telewizji, jak tez dla 
bardziej wymagaj^cych, ktorzy 
oczekuj^ zaawansowanych funk- 
cji multimedialnych. Najwi^ksz^ 
sprzedaz tunerow DVB-T odno- 
towalismy przed wyl^czeniem sy- 
gnalu cyfrowego, czyli do konca 
lipca 2013 roku. Byl to czas boomu 
na te urz^dzenia. Po tym czasie 
popyt na tunery zdecydowanie si^ 
zmniejszyl. Mysl^, ze teraz urz^- 
dzenia kupuj^ osoby, ktore z roz- 
nych przyezyn nie zrobily tego 
w okresie wl^czen lub chc^ wy- 
mienic posiadane modele na now- 
sze i z bardziej zaawansowanymi 
funkejami multimedialnymi. 

Red.: Ktore z przyznanych wyroz- 
nien jest dla Pana najeenniejsze 
i dlaczego? 

ZL: Kazde z przyznanych wyroz- 
nieh jest dla mnie rownie wazne. 
Kazde z nich potwierdza coraz 
silniejsz^ pozyej^ firmy na ryn- 
ku, a przede wszystkim swiadezy 
o tym, ze oferujemy najwyzsz^ 
jakosc produktow, wdrozonych 
standardow zarz^dzania oraz ob- 
slugi klienta. 


Jesli mialbym wybierac, to dla mnie 
bardzo cennym wyroznieniem, kto- 
re otrzymala firma Lechpol, jest 
Zloty Orzel Biznesu w kategorii 
Handel i Dystrybucja przyznany 
m.in. przez Naczeln^ Rad^ Zrze- 
szen Handlu i Uslug. Konkurs ten 
jest podsumowaniem calorocznej 
dzialalnosci przedsi^biorcow woje- 
wodztwa mazowieckiego, a nagro- 
dy przyznawane s^ za rozwoj go- 
spodarezy, kulturalny i spoleczny. 
Jednak ciesz^ mnie takze nagrody 
i wyroznienia, ktore otrzymuj^ na- 
sze produkty. S 3 one przyznawane 
zarowno przez specjalistow np. 
wyroznienia przedstawicieli me- 
diow branzowych, ktorzy testu- 
j 3 nasze produkty, jak tez przez 
samych ostatecznych klientow. 
W tym roku mozemy poszczycic 
si^ dwoma takimi wyroznieniami: 
Srebrnym Laurem Konsumenta dla 
produktow DVB-T marki Cabletech 
oraz Laurem Odkrycie Roku dla 
smartfona LIVE marki Kruger & 
Matz. 

Red.: Czy na bazie swoich do- 
swiadezen moze Pan powiedziec, 
jaka droga prowadzi do sukcesu? 

ZL: W sposob bardzo prosty mogl- 
bym powiedziec, ze jest tylko jedna 
droga do sukcesu oparta na dlugiej 
i wytrwalej pracy z odrobin^ szcze- 
scia. Rozszerzaj^c t^ mysl, dodam, 
ze na pocz^tku lat dziewi^cdziesi^- 
tych wiele osob podjelo sie prowa- 
dzenia wlasnej dzialalnosci gospo- 
darezej i w pocz^tkowym okresie 
odnosilo sukcesy, jednak zabraklo 
im wytrwalosci w pracy i ci^gle- 
go inwestowania w rozwoj swoich 
firm. 

Cz^sto krotkotrwaly sukces prze- 
radzal si^ w konsumpej^ i po kilku 






Jeden z klientow odbiera z rqk zarz^du firmy nagrodq za najlepszq 
sprzedaz dekoderow DVB-T marki Cabletech 


latach firmy znikaly z rynku, a po- 
zostawaly tylko te, ktore ci^gle in- 
westowaly w coraz nowsze tech- 
nology i wlasny rozwoj. Poniewaz 
wybralem t^ drug^, duzo trudniej- 
sz^ drog^, mog^ dzisiaj z ogromn^ 
dumq powiedziec, ze warto bylo. 
Mam takze ogromn^ satysfakcje; 
z tego, ze udalo mi si^ zbudowac 
firm^, z duz^ liczb^ miejsc pracy, 
bardzo kompetentnymi ludzmi na 
swoich stanowiskach oraz z wie- 
loma kontrahentami z Polski i Eu- 
ropy, z ktorymi I 3 CZ 3 nas bardzo 
dobre relacje. 

Red.: Jakie firma ma plany na naj- 
blizsze miesi^ce? 

ZL: Bardzo duzo si^ pisze i mowi 

0 naszyeh smartfonach marki Kru- 
ger & Matz i mysl^, ze to b^dzie 
jeden z wiod^cych produktow 
sprzedawanych w firmie. 

Chcemy tez wi^kszy nacisk po- 
lozyc na oswietlenie LED marki 
Vipow i osprz^t elektryezny marki 
Kemot oraz promocj^ szerokiej 
oferty z katalogu produktow na- 
szej firmy. 

Dodam tylko, ze po ostatniej na- 
szej konfereneji zorganizowanej 
dla ok. 500 kontrahentow z kraju 

1 Europy jeszcze bardziej wzro- 
slo zainteresowanie naszq oferty 
handlow^. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszych sukcesow firmy. 

ZL: Dziejkujei i pozdrawiam Czytel- 
nikow „Swiata Radio". 

Z prezesem firmy Lechpol 
Zbigniewem Leszkiem 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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TEST 


Transceivery HF 


Transceiver HF mate] mocy Argonaut VI 

Ten-Tec 539 

Amerykariska firma Ten-Tec, majgc na uwadze poczqtkujqcego radio- 
amatora, pomyslata o powrocie do prostych urzqdzeri bez zb$dnych 
„wodotryskow”. Sq to przewaznie urzqdzenia QRP z mocq do 10 W i z 
podstawowymi funkcjami o dobrych parametrach. Jednym z nich jest 
nizej opisywany Ten-Tec 539 Argonaut VI, ktory oferuje wiele mozliwosci 
w kompaktowym opakowaniu. 



Argonaut VI (model 539) to bar- 
dzo kompaktowy (57x165x193 
mm), lekki (< 1,7 kg) osmiopasmo- 
wy transceiver QRP, analogowy 
i cyfrowy (CW, SSB AFSK, PSK AM 
(opcja) o mocy nastawianej od 1 
do 10 W Konstruktor celowo skon- 
centrowal uwag^ na najbardziej 
interesuj^cych pasmach. Jednym 
z czynnikow ograniczaj^cych 
selektywne obwody wejsciowe 
o wielkiej dobroci Q w kazdym 
pasmie. Z tych powodow radio to 
nie ma pasma 12 m i 6 m, a takze 
pasma 60-metrowego. Pasma te 
mozna uruchomic, dol^czaj^c ofe- 
rowane transwertery. Do uzyska- 
nia mocy do 100 W mozna dol^- 
czyc opcyjny wzmacniacz liniowy 
typu 418. 

Warto zwrocic uwag^ na to, ze 
radio to nie posiada menu. Re- 
alizacj^ wszystkich potrzebnych 
funkcji dokonuje si^ za pomo- 
c^ dwoch koncentrycznych galek 
(ponizej panelu wyswietlacza cy- 
frowego), duzej galki strojenia TU- 
NING, czterech wielofunkcyjnych 
przyciskow i przel^cznika migo- 
wego (toggle). Jedna galka kon- 
centryczna spelnia trzy zadania: 
wzmocnienie RF (RF), wzmocnie- 
nie AF (AF) i wyl^cznik zasilania. 
Druga galka koncentryczna nasta- 
wia szerokosc pasma odbieranego 


(BW) i umozliwia przestrajanie 
pasma przepuszczania (PBT). Na 
prawo od galek koncentrycznych 
znajduje si^ duza, glowna galka 
strojenia TUNING, zwgl^bieniem 
na palec, ktora moze takze zako- 
dowac inne informacje, w zalezno- 
sci od trybu sterowania. 

Sposoby nastawiania 

W miejsce normalnego menu, 
wArgonaucie VI znajduje si^ juz 
opisane cztery przyciski, ktore wy- 
pelniaj^ trzy lub cztery funkcje. 
Wykonywana funkcja jest okre- 
slona polozeniem trojpozycyjnego 
przel^cznika migowego (toggle) 
z oznaczeniami T, M i B (top, mid- 
dle i bottom). 

Litery te oznaczaj^, ktor^ 
z trzech pierwszych funkcji, okre- 
slon^ napisem (T), nad przel^cz- 
nikiem, na samym przelqczniku 
(M), lub ponizej przel^cznika (B) 
nastawia przel^cznik. Na przyklad 
pierwszy przycisk jest pierwotnie 
przyciskiem wybierania pasma 
ijest oznaczony BAN na samym 
przycisku. Naciskaj^c kilkakrotnie 
na ten przycisk, jesli przel^cznik 
migowy jest nastawiony w polo- 
zeniu M lub middle, to przechodzi 
si^ cyklicznie przez pasma. Nad 
tym przyciskiem znajduje si^ na- 
pis PWR, tak wi^c, jesli przel^cz- 


nik migowy jest nastawiony na T 
(lub top), to galka TUNING jest 
wykorzystywana do nastawienia 
mocy od 0 do 10 W 

Ponizej przycisku znajduje si^ 
napis RIT, ktory oznacza, ze po 
ustawieniu przel^cznika migowe- 
go na B, uderzaj^c na ten przycisk, 
zalqcza si^ iwylqcza przestrajanie 
przyrostowe. Jesli RIT jest w stanie 
zal^czonym, to galkq TUNING 
ustawia si^ cz^stotliwosc przesu- 
ni^cia odbiornika, pokazan^ na 
wyswietlaczu, ponizej cz^stotliwo- 
sci pracy, w miejsce normalnie po- 
kazywanej cz^stotliwosci VFO B. 

Niektore inne przyciski dzialaj^ 
takze na dwa sposoby. Krotkie 
nacisni^cie przel^cza funkcji, na- 
tomiast przytrzymanie po naci- 
sni^ciu pozwala na nastawienie 
galk^ TUNING. Dodatkowo, jesli 
galka BW jest obrocona calko wi- 
de w lewo (przeciwnie do ruchu 
wskazowek zegara), to dost^p- 
nych jest kilka specjalnych funkcji, 
uzaleznionych od trybu pracy, ta- 
kich jak regulacja poziomu jasno- 
sci monitora lub dost^pny poziom 
kompresji mowy. 

Oczywiscie, nastawienia moz- 
na zakoriczyc wyborem okreslo- 
nej KONFIGURACJI menu, jesli 
przytrzyma sie nacisni^ty przycisk 
PWR podczas wl^czania zasilania 
zespolu. Jest to potrzebne tylko 
wtedy, gdy instaluje sie; dodatko- 
we filtry po ich kupieniu (filtry 
zamowione wraz z radiem s^ fa- 
brycznie skonfigurowane) lub jesli 
chcemy uaktualnic program firmo- 
wy (firmware). 

Panel wyswietlacza 

Wyswietlacz LCD pracuje bar- 
dzo dobrze, przekazuje mnostwo 
informacji ijest latwy do odczyta- 
nia, nawet w swietle slonecznym 
i to pod roznymi k^tami. Stoso- 
wac mozna domyslne niebieskie 
podswietlenie lub, wewn^trznym 
nastawieniem, mozna wybrac 
mieszank^ niebieskiego, zielonego 
i czerwonego koloru, w zaleznosci 
od zyczenia, 

Wyswietlacz cz^stotliwosci 
pokazuje na prawo od punktu 
dziesi^tnego, czemu odpowia- 
da wartosc do 1, 0,1 lub 0,01 kHz 
w zaleznosci od wybranego kroku 
przestrajania. Odpowiadaj^ temu 
szybkosci 400, 40 lub 4 kHz na je- 
den obrot galki. 

Wykres paskowy na dolnej pra- 
wej stronie ekranu wypelnia kilka 
funkcji. Podczas odbioru pracuje 
on jako S-metr z podzialk^ na kaz- 
d^ jednostk^ S oraz dla S9 + 10 dB 
i S9 + 30 dB. 
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Podczas nadawania wykres pa- 
skowy pokazuje wzgl^dn^ moc 
nadajnika. Jesli podczas nada- 
wania nacisni^ty b^dzie przycisk 
MOD, to pokazany b^dzie zmie- 
rzony WFS (SWR) z wartosciami 
od 1 do 3 i HIGH. 

Interesuj^ce jest czerwone kol- 
ko w srodku logo Ten-Tec na lewej 
stronie ekranu. Swieci ono pod- 
czas nadawania mocq ponad 8 W 
oraz w szczytach modulacji, gdy 
wzmocnienie mikrofonowe i po- 
ziom kompresji b^d^ odpowied- 
nio nastawione. Takze po lewej 
stronie ekranu znajduje si^ pole, 
w ktorym pokazywany jest stan 
przedwzmacniacza, ogranicznika 
trzaskow (NB) lub redukcja mocy 
nadawania. 

Brak jest funkcji TUNE przezna- 
czonej do dostarczania sygnalu do 
pomiaru WFS i nastawiania dostra- 
jacza antenowego (ATU). Po zainsta- 
lowaniu opcyjnego filtru AM, moc 
nosnej jest zredukowana do 25%. 
W trybie CW praca klucza moze bye 
skonfigurowana jak dla klucza pro- 
stego ze zredukowaniem mocy do 
1-2 W na potrzeby strojenia. 

Gniazdo mikrofonowe na 
przednim panelu ma 8 pinow dla 
roznych typow mikrofonu oraz 
dwa izolowane piny do przel^- 
czania PTT. 8-pinowe zl^cze MIC 
znajduje sie; na lewej stronie pane- 
lu. Dol^czac mozna mikrofon elek- 
trodynamiezny lub elektretowy. 
Dodatkowa para stykow sluzy do 
przel^czania PTT 

Panel tylny 

Panel tylny ma w cz^sci gornej 
kilka zl^czy wejscia/wyjscia. Kon- 
centryczne zl^cze antenowe SO- 
239 UHF sluzy do podl^czenia an- 
teny lub do wejscia wzmacniacza 
liniowego Ten-Tec 418. Posrodku 
na gorze znajduje si^ zaslepiony 
otwor do zainstalowania gniazda 
do wyprowadzenia sygnalu IF 
do panadaptera, a obok gniazdo 
bezpiecznikowe 7,5 A typu sa- 
mochodowego. Ponizej znajdu- 
je si^ nylonowe zl^cze zasilania. 
W dolnym szeregu znajduje si^ 
podr^ezne gniazdo wyjscia DC 
OUT (maks. 0,5 A) dla urz^dzen 
pomocniczych, gniazdo USB oraz 


8-pinowe gniazdo ACC 1 typu 
DIN, gniazdo 1/8 cala dla klucza 
KEY oraz gniazdo 1/4 cala dla slu- 
chawek PHONES, automatyeznie 
odl^czaj^ce glosnik wewn^trzny. 

Pol^czenia na tylnym panelu 
minimalizuj^ potrzeby instalowa- 
nia gniazd na przednim panelu. 
Jest to dobre, ale okupione ko- 
niecznosci^ sieigania do tylnego 
panelu w celu wl^czenia slucha- 
wek, klucza i dodatkowej karty 
dzwi^kowej. 

Opinia Laboratorium ARRL 

Podsumowanie wynikow prob 
w laboratorium ARRL podane jest 
w ramce. Generalnie stwierdzic 
mozna, ze transceiver ma bardzo 
dobre wlasciwosci na rowni z wie- 
loma pelnowymiarowymi radiami 
biurkowymi (staejonarnymi). Ope- 
ratorzy CW stwierdzaj^, ze opeyj- 
ny 700 Hz roofing filtr w pelni jest 
wart $35 dla poprawienia zakresu 
dynamiki trzeciego rz^du IMD, 
przy pojawieniu si^ sygnalow na 
pobliskiej cz^stotliwosci. 

Transceiver ten nie ma mozli- 
wosci wyl^czania ARW (AGC), co 
nie pozwolilo na zbadanie zakresu 
dynamiki blokuj^cego wzmocnie- 
nia kompresji i pomiaru zakresu 
dynamiki odwrotnego mieszania, 

Ocena pracy Argonauta 

Nowoczesna radiostaeja Argo- 
naut byla badana przez W1ZR 
w pracy CW i fonieznej jako urz^- 
dzenie QRP i QRO, ze wzmacnia- 
czem 418. Proby przeprowadzenia 
l^cznosci DX-owej przy mocy QRP 
daly wynik pozytywny. 

Na prac^ CW w Ten-Tec zwro- 
cono tradycyjnie szczegoln^ uwa- 
g^. Urzqdzenie pracuje cicho, nie 
slychac przel^czania przekazni- 
kow. Przy pracy Semi Break-in 
mozna nastawic czas opoznie- 
nia w przel^czaniu, Wewn^trz- 
ny kluez elektroniezny moze bye 
ustawiony dla pracy w trybach 
iambic A lub B, takze waga klu- 
czowania moze bye dopasowana 
do opera to ra. Transceiver ten ma 
takze latw^ do ustawienia szero- 
kosc filtru w zakresie od 100 do 
2500 Hz z krokiem co 25 Hz bez 
dzwonienia. Automatyczna re- 




gulacja wzmocnienia moze bye 
nastawiona w trzech pozycjach, 
z ktorych pozyeja szybka (F) jest 
najlepsza dla CW Przebieg widma 
wypadkowego szumow wyjscio- 
wych nadajnika jest porownywal- 
ny z poziomem szumow najlep- 
szyeh transceiverow. 

Praca foniezna przy uzyciu 
opcyjnego mikrofonu dynamicz- 
nego modelu 702 z PTT pozwala 
na uzyskanie wysokiej jakosci au- 
dio, przy odpowiednim ustawie- 
niu galek wzmocnienia mikrofo- 
nowe go (MIC GAIN) i kompresji 
(COMPRESSION), Przy prawidlo- 


Podstawowe parametry Ten-Tec 539 Argonaut VI 


Gniazdo stuchawkowe: 1/4” stereo lub mono, 

na tylnym panelu 

Gniazdo dla zewnQtrznego klucza CW:1/8” stereo lub mono, 

na tylnym panelu 

Pomocnicze zt^cze DC wyjsciowe: RCA 0,5 A maks. 

dolqczone do zasilania DC 
Zl^cze ACC DIN: Gniazdo 8 PIN DIN: wejscie/wyjscie linii, 

pomocnicze PTT, zewnqtrzny kluez, zegar, 
dane (aktywowanie), masa (ziemia) 
Zt^cze zasilania DC: 2 piny, AMP MATE-N-L0CK, 

Krok strojenia: 1 0, 1 00, 1 000, reaguje na szybkosc 

obracania galk^, blokada VF0 
Stabilnosc czQstotliwosci: ± 0,5 ppm w zakresie 

temperatury pracy 

Tryby: USB, LSB, CW, (opeja AM) 

Liczba pami^ci: 100 

NapiQcie zasilania: 9,5-1 4 V DC 

Wymiary: 57x165x193 mm (bez galek i zl^czy) 

CiQzar: 1,7 kg 

Port sterowania PC: USB 

Wyswietlacz: zwyczajny FSTN monochromatyczny 

wyswietlacz ze zmiennymi kolorami LCD 


Nadajnik 


Gniazdo stuchawkowe: 1/4” stereo lub mono, 

na tylnym panelu 

Zakresy ezQstotliwosci TX: 1 ,795-2,005; 3,495-4,005; 

6,995-7,305; 10,095-10,155; 13,995-4,355; 
18,063-18,173; 20.995-21,455; 27,995-29,705 MHz 
Moc wyjsciowa RF: Nastawialna 1-10 W + 1 dB 

Tryb pracy: CW, SSB, AM, AFSK, PSK 

Cykl obci^zenia: 1 00% do 1 0 minut @ 1 0 W 

Szerokosc pasma TX CW/SSB: Filtr 2,9 kHz 

Szerokosc pasma AM TX: 6 kHz, filtr opcyjny 

Impedancja wejsciowa mikrofonu: > 1 0 kn przy 1 kHz, 

Ttumienie nosnej SSB: >60 dB 

Ttumienie niepoz^danej wst^gi bocznej: >60 dB przy 1 kHz 
Przet^czanie T/R: PTT lub VOX na SSB, AM, QSK na CW 

Typ klucza CW: wewnQtrzny Curtis tryb A lub B 

Czas narastania i opadania CW: 5 ms 

Offset CW: nastawialny 

Szybkosc kluezowania: 5-40 WPM, nastawialna waga 

Pobor pr^du: 3 A przy 10 W 

Intermodulacja trzeciego rzfjdu: lepsza niz 30 dB 

ponizej szczytu 

Generacja SSB: generowane przez DSP 

Liczba generowanych przez DSP szerokosci pasma TX: 2 
wbudowane filtry DSP wybierane automatyeznie 
(2,9 kHz dla CW i SSB, i opcyjnie 6 kHz dla Amz) 
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TEST 


Transceivery HF 


Odbiornik 


Zakresy czQStotliwosci RX: 1 ,795-2,505; 3,495-5,005; 

6,995-7,305; 9,995-10,155; 13,995-15,005; 
18,063-18.173; 20,995-21,455; 27,995-29,705 MHz 
Czutosc SSB: Lepsza niz 0,7 pV (typ 0,5), 2,4 kHz, 

10 dB SINAD, przedwzm. wyt. 
Czutosc AM: < 4 /iV (2,0 uV typ) 30% mod, BW 6 kHz, 

10 dB SINAD, przedwzm. wyt. 
Selektywnosc IF1 : standardowo 2,9 kHz, 9,001 8 MHz, 

2 opcje potozenia 

Selektywnosc IF2 : 30 kHz, filtr dolnoprzepustowy. 

Selektywnosc, DSP IF: wbudowanych 1 00 filtrow DSP 

z BW od 100 do 6000. 
Punkt IP3: 1 5 dBm@20 kHz, separacja tonu/filtr roofing 

2,9 kHz, 20 dBm@ separacji 2 kHz/700 Hz filtr roofing, 
metoda S5, przedwzm. wyt. 
Zakresa dynamiki IMD3: typowo 98 dB/20 kHz, 

98dB/2kHz, BW 500 Hz, obliczone 2/3 
(IP3 prog szumowy), przedwzm. wyt. 
Zakres blokowania dynamiki: 138 dB/20 kHz, 140 dB/2 kHz, 
600 Hz BW RF Gain @ 12 godzina, przedwzm. 
wyt., szumy fazowe lokalnego oscylatora: 124 dBc/Hz 
@20 kHz, 114 dBc/Hz @ 2 kHz 
Prog szumow: typowo -138 dBm/500 Hz BW/przedwzm. 

wt^czony, -128 dBm/BW 500 Hz przedwzm. wyt. 
CzQStotliwosci IF: 1 . 9,0018 MHz, 2. 22,2 kHz, 3. 0 Hz (DSP) 
Ttumienie IF: typ 74 dB 

Ttumienie 1 . lustrzanej: typowo 59 dB 

Ttumienie 2. lustrzanej: typowo 69 dB 

Ttumienie pozapasmowe: > 80 dB 

Ptaszki: typowo ponizej ekwiwalentnego -1 00 dBm 

(nie wiQcej niz 5 ptaszkow wiqkszych niz ekwiwalentne 

-100 dBm. 

Przestrajanie pasma przepuszczania: ± 2,1 kHz, krok 5 Hz 


Przedwzmacniacz: 

Wyjscie audio: 

Zakres RIT: 

Krok przestrajania RIT: 

Punkt odniesienia dla S-metra: 
Wyjscie na stuchawki RX: 


AUTO NOTCH: 

Redukcja szumow odbiornika RX: 
Ograniczniktrzaskow (NB): 

Pobor pr^du przez odbiornik: 


nominalnie 12 dB 
1,3W/8H, <3% THD 
± 8,2 kHz 
10Hz 
S9=50 (j\f RMS 
przewidziane dla stuchawek 
16-32 Q impedancji 
IF DSP, wielotonowe 
nastawialne w IF DSP 
nastawialne w IF DSP 
550 mA 


Opcje transceivera 


4-biegunowy filtr roofing 700 Hz, 6 kHz 
702 Mikrofon dynamiczny 

41 8 Wzmacniacz potprzewodnikowy 1 00 W liniowy 

71 2 Kabel karty dzwiejkowej cyfrowego USB 


wym nastawieniu czerwony punkt 
w logo Ten-Tec powinien migac 
przy szczytach dzwieiku. W trybie 
fonicznym mozna wlqczyc „auto 
notch" heterodynowy filtr DSP wy- 
cinaj^cy zaklocenia do 70 dB. 

Radio nie ma funkcji VOX do 
przelqczania glosem TR, a takze 
korektora audio. Obie te funk- 


cje mozna dol^czyc do radia jako 
urzqdzenia zewn^trzne. W razie 
potrzeby mozna wstawic opcyjny 
filtr AM 6 kHz, 

Tryby cyfrowe w Argonaut VI 
oparte sq na SSB w powiqzaniu 
z kartq dzwi^kowq w PC. Wymaga 



to stosowania odpowiednich kabli 
i zlqczy. W niektorych przypad- 
kach te same kable mogq stuzyc 
takze do podlqczenia wzmacnia- 
cza liniowego 418, w innych po- 
trzebne sq dodatkowe kable i roz- 
dzielacze (splitery). Uproszczenie 
problemu mozna uzyskac, stosujqc 
opcyjny adapter zlqcza (interfejs) 
Ten-Tec 712 USB/karta dzwi^kowa. 
Wstawia si^ go do gniazda ACC1 
na tylnym panelu radia. Urzqdze- 
nie 712 wstawiane do portu USB 
w komputerze dziala jak karta 
dzwi^kowa z wejsciem i wyjsciem 
audio z portu ACC1. Pozwala to 
na wykorzystanie karty dzwi^ko- 
wej komputera do innych celow. 
Sprawdzono poprawnq prac^ 712 
w PC pracujqcym pod Windows 
XP z MMTTY dla RTTY i Digi- 
pan dla pracy PSK31. Przykladem 
moze bye Iqcznosc PSK31 z USA 
z Hiszpaniq z samego Argonauta. 

Wnioski koricowe 

Pozytywy: 

■ Bardzo dobra jakosc audio 

■ Bardzo skuteezna zmiana szero- 
kosci pasma przy wykorzystaniu 
DSP 

■ Delikatna praca QSK 

■ Wszystkie tryby z opcyjnym AM 

■ Latwy dost^p do podstawo- 
wych nastawnikow 

■ Latwe skanowane pasm z roz- 
nymi szybkosciami 

■ Przyjemny wyglqd panelu 
przedniego, dogodne rozmiesz- 
czenie galek i przyeiskow 

■ Niewqtpliwie jest to najlepszy 
odbiornik QRP produkei Ten-Tec 

■ Podr^cznik instrukcyjny liezy 
35 stron i dobrze opisuje sposob 
nastawiania i obslugi. 

■ Do dokumentaeji dol^czany jest 
„ Quick Start Guide - nr 74480" 
w postaci sztywnej karty. 


o 
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-140 
-160 
-180 
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Rys. 1 . Obraz widmowy sygnatu wyjscio- 
wego Ten-Tec 539. Moc wyjsciowa 10 W, 
pasmo 14 MHz. Nie pokazano nosnej, na 
lewej stronie wykresu. Wykres pokazuje 
catkowity szum nadawany w przedziale 
100 Hz do 1 MHz od czgstotliwosci nosnej 


■ Na stronach web opublikowano 
12 stron schema tow dla prac ser- 
wisowych przy Ten-Tec Argonaut. 

Negatywy 

■ Brak pasma 12 i 60 me trow 

■ Brak wewn^trznego ATU i ofer- 
ty na wersj^ zewn^trzn^. 

■ Brak baterii wewn^trznej dla 
pracy QRP terenowej i brak 
oferty 

■ Gniazdo sluchawek na tylnym 
panelu 

■ Brak odbiornika z uniwersal- 
nym pokryciem (globalnym) 

■ Nieco za wysoka cena 995 $ 

■ Duzy pobor pr^du przez od- 
biornik w porownaniu z Elecraft 
serii K i KX lub Yaesu FT^817, 

Joel R. Hallas W1ZR 
Z r/ QST" 8/2013 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Literatura: 

[1] Mark J. Wilson K1RO i Joel R 
Hallas W1ZR: Ten-Tec 539 Argo- 
naut VI, „QST" 8/2013 

[2] A review of Ten-Tec Argonaut 
VI QRP: http://qrper.com/2012/12/a- 
-review-of-ten-teesargonaut-vi-qrp 

[3] www.tentec.com 
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Radiotelefony VHF/UHF 


PREZENTACJA 


Bezprzewodowy mikrofonogtosnik do radiotelefonu przewoznego 


Mikrofonogtosnik X10DR 



Urz^dzenie wazy tylko 149 g 
i jest zlozone ze sluchawki oraz sta- 
cji bazowej, ktor^ podl^cza sii do 
radiotelefonu. System pracuje wpa- 
smie 2,4-2,48 GHz i spelnia norme 
IP55 oraz standard MIL-STD 810. 

Producent oferuje kable inter- 
fejsowe pozwalaj^ce na wspolpra- 
ci z popularnymi radiotelefonami 
takich firm jak: Icom, Kenwood, 
Simoco, Sepura, Motorola Solu- 
tions, Hytera czy Tait. 

Zastosowany akumulator o po- 
jemnosci 1200 mAh pozwala na co 
najmniej 12 godzin ci^glej pracy, 
a bezpieczenstwo komunikacji za- 
pewnione jest dzi^ki zastosowaniu 64 
lub 128-bitowego klucza kryptogra- 
ficznego. Do komunikacji radiowej 
wykorzystano protokol Bluetooth 
802.15 z klas^ mocy 1 (100 mW). 


X10DR zapewnia: 

■ bezproblemowq komunikacji 
w grupie oraz z baz^ w pojez- 
dzie i poza nim 

■ 60. ..150. ..300 m zasiigu poza po- 
jazdem 

■ bezpieczn^ szyfrowan^ komuni- 
kacji 

■ latwosc obslugi, intuicyjn^ obu- 
dowi 

■ dodatkowe akcesoria, w tym 
montazowe 

■ opcjonalne zl^cze HIROSE 

■ praci akumulatora przez caly 
dzien roboczy 

■ mozliwosc podl^czenia niemal do 
kazdego radiotelefonu mobilnego 
Dziiki powyzszym wlasciwo- 

sciom X10DR trzymany w dloni lub 
osadzony wygodnie na ramieniu 
ma moc, zasiig i stabilnosc radiotele- 
fonu zainstalowanego wpojezdzie. 
Umozliwia czlonkom zespolu ko- 
munikacji z baz^ u klienta i z innymi 
czlonkami zespolu, za posrednic- 
twem zamontowanego w pojezdzie 
radiotelefonu. Uzytkownicy radio- 
telefonow przewoznych mog^ po- 
zostac w kontakcie poza pojazdem 
latwo, komfortowo i bezpiecznie. 

W zestawie fabrycznym oprocz 
mikrofonoglosnika znajduje sii 
antena mikrofonoglosnika, X-Pon- 
der/ladowarka, antena X-Pondera, 
akumulator Li-Ion 1200 mAh, za- 
czep do pasa, gniazdo jack 3,5 mm, 
instrukcja obslugi. 

Specjalnie dla polskich odbior- 
cow mikrofonoglosnik X10DR zostal 
wzbogacony o now^, zmodyfikowa- 
n^ wersji ze zl^czem Nexus TP-120 
umozliwiaj^ integracji z systema- 
mi l^cznosci stosowanymi w pol- 
skich sluzbach. Modyfikacja X10DR 
dokonana we wspolpracy HTS z 
producentem X10DR uwzglidnia 
specyficzne oczekiwania polskiego 
sektora publicznego i umozliwia 



latw^ integracji ze znajduj^cymi 
sii na wyposazeniu polskich sluzb 
profesjonalnymi akcesoriami audio 
takich producentow jak Ceotronics, 

Savox czy TITAN. 

Rewolucyjne rozwi^zanie, ja- 
kim jest X10DR, pozwala znacz- 
nie obnizyc koszty zakupu pro- 
fesjonalnych srodkow l^cznosci 
przez Straz Pozarn^, Policji, Pogo- 
towie Ratunkowe, Straz Granicz- 
n^, utrzymanie sieci energetycz- 
nych, gazowniczych, w przemysle 
ciizkim i wielu innych obszarach, 
gdzie wykorzystuje sii profesjo- 
naln^ l^cznosc radiow^. 

X10DR zapewnia doskonale 
mozliwosci interoperacyjne, ktore 
do tej pory byly niedostipne dla 
polskiego odbiorcy. 

www.wirelesscorpltd.com 
www.htsa.com.pl 

REKLAMA 


Firma HTS-HIGH TECH 
STUDIO jest wylqcznym 
dystrybutorem X10DR 
na terenie Polski. Do 
korica 2014 roku HTS 
wprowadzi promocyjnq 
sprzedaz XI ODR wzesta- 
wach demonstracyjnych 
dla dealerow. 



HIGH TECH 


ul. Boczna 8, 44-240 Zory 
tel. (032) 793 43 97,faks (032) 435 10 79 
e-mail, biuro@htsa.corn.pl. www.htsa.com.pl 


mozliwosc 
bezposredniego 
zakupu w HTS: 
radiotelefony HQT 
radiotelefony Motorola 
radiotelefony Kenwood 
radiotelefony Icom 
rozwigzania komunikacyjne 3M 
akcesoria Ceotronics 


anteny i osprzQt 
radiokomunikacyjny 
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tACZNOSC 


Propagacja radiowa 


Wptyw Slonca na propagacja radiow^ 

Niesforne Stance 


Nie tylko krotkofalowcom i CB-radiowcom obecny 24. cykl aktywnosci na- 
szej dziennej gwiazdy daje si? we znaki. Wielu radioamatorow jest sprag- 
nionych dalekich tqcznosci na gornych pasmach fal krotkich i poczqtku 
UKF-u. Lubimy przeciez prac? na wysokim KF-ie gdzie mozemy stosowac 
stosunkowo niewielkie, ale bardzo skuteczne systemy antenowe. 


Moze nieraz ktos si^ zastana- 
wial, co si^ dzieje. Przeciez jeste- 
smy niby w maksimum cyklu ak- 
tywnosci slonecznej, gdzie przez 
kilka lat tego okresu powinny 
„chodzic" codziennie, a nawet cz^- 
sto do poznych godzin nocnych 
pasma 27 i 28 MHz, a nawet nie- 
raz 50 MHz. Tak przeciez bywalo 
w poprzednich aktywnosciach, ze 
przez kilka lat kazdego maksimum 





Rys. 1. Przebieg cykli 21.-23. 


krotkofalowcy i CB-radiowcy mo- 
gli regularnie szalec na ostatnich 
pasmach fal krotkich. Rowniez 
pasmo 6 m dostarczalo kolegom 
wiele satysfakcji, Sprobujmy za- 
tem zastanowic si^, co si^ dzieje 
w obecnym cyklu, ze tak rzadko 
fale wyzej wspomnianych zakre- 
sow nie chc 3 si^ odbijac od jono- 
sfery (bo o to tu przeciez chodzi). 

Chociaz dzisiaj Slonce obser- 
wuje sie; na wiele sposobow, to 
jednak chyba najlepszym dla ra- 
diowcow wskaznikiem aktywno- 
sci Slonca jest tzw. srednia liczba 
Wolfa. Odzwierciedla ona ilosc 
plam na tarczy slonecznej w pew- 
nym interwale czasowym. Jak 
wiadomo z astronomii, im wi^cej 
plam na Sloncu, tym wyzsza jest 
jego aktywnosc. Im wyzsza aktyw- 
nosc, tym wi^cej wysokoenerge- 
tycznego promieniowania, w tym 
ultrafioletu UV To on glownie jo- 
nizuje nasz 3 cz^sc atmosfery, kto- 
r^ przez to nazywamy jonosfer^. 
Dla pracy na falach krotkich wy- 
st^puje zaleznosc, ze im bardziej 
jest zjonizowana jonosfera, tym 
wyzsze musi si^ stosowac cz^sto- 
tliwosci do utrzymania l^cznosci 
na danym dystansie. Wysoka joni- 
zacja jonosfery umozliwia gornym 
cz^stotliwosciom KF-u odbijanie 
si^ od niej. 

S 3 to kanony, ktore zapewne S 3 
znane krotkofalowcom z roznych 
publikacji, a pewnie i z doswiad- 
czenia. 

Liczb^ Wolfa mozna okreslic 
samodzielnie za pomoc 3 odpo- 
wiednio do tego przygotowanego 
teleskopu (nigdy golym okiem 
wprost do lunety, bo je po prostu 
wypalimy). Osobiscie jako milo- 
snik nie tylko radia, ale i astrono- 
mii mialem i mam okazj^ nieraz 
obserwowac plamy na Sloncu. 

Jednak w naszych rozwazaniach 
odwolamy sie do pomiarow najbar- 
dziej kompetentnej pod wzgl^dem 
okreslania liczby Wolfa instytucji 
w kraju, a mianowicie Towarzy- 
stwa Obserwatorow Slonca (TOS). 


Nie tylko jako radioamator, ale 
rowniez jako zawodowy radio- 
wiec, przez ponad cwierc wieku 
korzystalem z efektow pracy tej 
bardzo szacownej organizacji, kie- 
ruj 3 c profesjonalnym osrodkiem 
dalekosi^znej l 3 cznosci radiowej, 
mimo ze otrzymywalem prognozy 
jonosferyczne. Kazdy w zasadzie 
moze popatrzec na codzienne zdj^- 
cia tarczy slonecznej w Internecie. 
Ale takie obserwacje mozna trak- 
towac jedynie jako orientacyjne. 
My ponizej skorzystamy (za zgod 3 
TOS) z pracy (kolorowe wykresy) 
powaznie do tego przygotowanych 
obserwatorow i z profesjonalnie 
opracowanych wynikow ich ob- 
serwacji. Kazdy moze skorzystac 
z pracy TOS pod adresem: http:// 
www. tos .astrowww. pi . 

Na wst^pie naszych rozwazan 
odpowiedzmy sobie na pytanie, 
jak duza aktywnosc wyrazona 
sredni 3 liczb 3 Wolfa jest potrzeb- 
na, by na dluzszej przestrzeni cza- 
su czynne byly w miare; regularnie 
najwyzsze pasma KF-u. Jak juz 
wspomnialem wyzej, na pewno 
wielu z nas pami^ta, ze w okresie 
poprzednich maksimow aktyw- 
nosci pasma te byly czynne przez 
kilka lat trwania kazdego z nich. 
Trudno tu wyznaczyc graniczn 3 , 
pewn 3 sredni 3 liczby Wolfa, ale 
raczej nie powinna ona wynosic 
mniej niz 100 . 

Spojrzmy na zal 3 czone wy- 
kresy cyklow 21., 22., 23. Widac 
z nich, ze srednia liczba Wolfa 
(niebieska linia) wynosz 3 ca po- 
nad 100 utrzymuje si^ przez okolo 
4 lata kazdego maksimum. Wi- 
dac tez, ze ta wartosc osi 3 gana 
jest na okolo 2 lata przed kazdym 
maksimum i dalej juz tylko rosnie. 
Wtedy tez zaczyna si^ ow raj dla 
DX-owych CB-stow i oczywiscie 
krotkofalowcow. 

Przygl 3 daj 3 c si^ dokladniej wy- 
kresom, latwiej zauwazyc ll-letni 3 
cyklicznosc bior 3 C pod uwag^ mi- 
nima. O ile trzy minima cyklow 
20./21. (1976 r.), 21./22. (1987 r.), 
22/23. (1996 r.) wykazuj 3 niezle 
11 -letni charakter zjawiska, o tyle 
widac wyraznie wi^kszy odst^p 
pomi^dzy minimum 22/23. (1996 
r.) a 23/24. (2008/2009 r.). 

Mozna si^ tu dopatrzec prawie 
2 lat poslizgu! 
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Jesli przyjmiemy, ze wostatnim 
23. cyklu maksimum zakonczylo si^ 
na pocz^tku 2003 roku, to mozna 
latwo obliczyc, ze maksimum obec- 
nego 24. cyklu powinno wypasc na 
koniec roku 2013. Ale jesli ten czas 
b^dziemy odliczac od srodka mak- 
simum, to obecne powinno bylo 
nast^pic juz rok temu. Spojrzmy na 
wykres 24. cyklu, ktory konczy si^ 
na sierpniu 2013 roku. 

Otoz brakuje nam owego 2-let- 
niego //rozp^du". Coz, konczy si^ 
ten rok (ten artykul pisany jest na 
pocz^tku listopada) i do tej pory 
jonosfera nie uzyskala zdolnosci 
regularnego odbijania gornego 
KF-u, srednia wartosc 100 w ogole 
jeszcze nie zostafa osi^gni^ta, bo 
przeciez widoczny na wykresie 
chwilowy skok na przelomie roku 
2011/12 nie przekroczyl nawet 80- 
tki i mogl tylko na krotko urucho- 
mic gorny KF. Owszem, mielismy 
jeszcze inne otwarcia tych pasm, 
ale krotkie i nieregularne. Dzialo 
si^ to w tych dniach, gdy plam na 
Sloncu bylo nieco wi^cej. 

Analizuj^c wspolnie wyniki 
opracowane przez TOS, mozemy 
dojsc do wniosku, ze wszystko jest 
opoznione. A moze nie? Moze to 
jest takie niskie maksimum i ak- 
tywnosc b^dzie stopniowo szla ku 
minimum? 

Wszystko wskazuje na t^ pierw- 
sz^ mozliwosc - opoznienie. Tym 
bardziej, ze w momencie pisania 
tych slow juz od kilku dni mozna 
ogl^dac Slonce pi^knie zaplamio- 
ne, co faktycznie przeklada si^ 
na codzienne uruchomianie si^ 
28 MFlz. Obecnie obserwatorzy 
TOS stwierdzaj^ raczej typowosc 
plam nowego maksimum, bo war- 


to tu moze wspomniec, ze fizyka 
plam slonecznych odroznia plamy 
wzrastaj^cej i ust^puj^cej aktyw- 
nosci. 

Tak czy inaczej zauwazamy jed- 
nak pewn^ nietypowosc w zacho- 
waniu si^ naszej dziennej gwiaz- 
dy. Bo jesli uznamy, ze ten cykl 
idzie zgodnie z planem, to i tak 
niskie maksimum jest precedenso- 
we - dlaczego tak niskie? 

Jesli jednak maksimum dopiero 
narasta, to dlaczego z takim posli- 
zgiem? Mozna zadac pytanie, czy 
b^dzie narastac typowo? Jesli tak, 
to b^dzie dose mocno opoznione. 

A moze Slonce b^dzie chcialo 
nagle nadrobic opoznienie? Ooo, 
to by bylo niebezpieczne dla na- 
szej eywilizaeji. Dlaczego? Otoz 
smiesznie brzmialy w ostatnim 
czasie rozne glosne doniesienia 
mediow o wielkich wybuchach na 
Sloncu, mog^cych przyniesc groz- 
ne skutki. Bo jesli maksimum do- 
piero narasta, to jakiez mog^ bye 
wybuchy w okresie rzeczywistego 
typowego maksimum? 

Otoz takie zjawiska zawsze 
byly, tylko wtedy nie bylo Inter- 
netu, a media nie interesowaly si^ 
zbytnio tymi tematami i nie byly 
tak chciwe sensaeji. Obecnie te- 
maty katastrofiezne s^ uwielbiane 
przez media. A przeciez w po- 
przednich cyklach wyst^powaly 
klopoty zwi^zane z erupejami na 
Sloncu, awarie systemow ener- 
getycznych, burze i zaklocenia 
jonosferyezne. W mojej pracy za- 
wodowej z wielkim zainteresowa- 
niem i przyjemnosci^ obserwo- 
walem skutki tych ostatnich. Bo 
zaklocenia i burze jonosferyezne 
doskonale si^ odczuwa w profe- 




Cy« raw 
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Rys. 2. Przebieg 24. cyklu 


sjonalnej l^cznosci, gdzie musi si^ 
utrzymac ci^gl^ l^cznosc na zada- 
nym dystansie, ale jest to temat 
na inny artykul. Pod wzgl^dem 
energetyeznym (zasilania) nie od- 
czulismy na szcz^scie tego nigdy 
w Polsce. 

Gdyby Slonce obralo scena- 
riusz szybkiego nadrabiania opoz- 
nienia, mogloby to bye niebez- 
pieczne. 

Zbyt duze erupeje sloneczne 
mog^ nas bombardowac promie- 
niowaniem korpuskularnym, kto- 
re moze zbyt mocno //gniesc", ru- 
szac naszym ziemskim polem ma- 
gnetyeznym, co moze powodowac 
indukowanie si^ w liniach energe- 
tycznych obcych napi^c niszcz^- 
cych systemy energetyezne. 

Miejmy jednak nadziej^, ze slo- 
neezko po prostu nieco przysneilo. 
W kosmosie wszystko jest dyna- 
miezne i wzgl^dne. To tylko nasze 
zycie jest zbyt krotkie i wydaje sie;, 
ze tarn wszystko jest stabilne i nie- 
zmienne. Ufajmy, ze maksimum 
przyjdzie spoznione, lecz typowo 
jak dla kazdego cyklu, a my bq- 
dziemy mogli si^ cieszyc dalekimi 
i ciekawymi l^cznosciami na grani- 
cy fal krotkich i UKF-u. 

Leszek Benedyktowicz SP9WUJ 


REKLAMA 
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ANTENY 


Anteny HF 


Mono-bandery oraz tri-bandery warto zestawiac w ukfady fazowane 


Fazowane anteny tri-bandery 


Chciatbys poprawic potencjat DX-owy oraz kontestowy swojej stacji? 

Ale nie masz „hektarow” niezb$dnych do pomieszczenia wielu masztow. 
Moze fazowane tri-bandery rozwiqzq ten problem? 

Ponizsze ttumaczenie artykutu Stacking Tribanders: a Super Station 
- Sorta, opublikowane w „QST” 2/1994; autorstwa N6BV/1 oraz K1VR, 
ukazuje si? w SR za zgodq ARRL. 


Fazowane anteny typu Yagi pla- 
suj 3 si^ na samym szczycie poten- 
cjalu DX oraz kontestowego. Dla- 
tego S 3 uzywane od kilku dekad. 
Wiele stacji, zaliczanych do grupy 
//top", wykorzystuje w zawodach 
kilka masztow, na ktorych S 3 insta- 
lowane pi^trowo fazowane dlugie 
Yagi typu mono-band. 

Zazwyczaj, poszczegolny maszt 
jest przeznaczony dla jednego 
pasma. Wymaga to odpowiednio 
duzego terenu oraz wielu masz- 
tow dla obsluzenia kilku pasm. To 
rzutuje na koszt i pracochlonnosc 
przedsi^wzi^cia. Mog 3 pozwolic 

Over Flat Ground 
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Rys. 1. Charaklerystyki dwoch roznych zestawow fazowanych 
anten TH7DX podezas pracy w pasmie 10 metrow 
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Rys. 2. Porownanie charakterystyk w plaszczyznie elewacji tych 
samych anten podezas pracy w pasmie 15 metrow 


sobie na to tylko nieliezni. Zazwy- 
czaj, s^ to wieloosobowe zespoly 
krotkofalowcow pasjonuj^cych si^ 
zawodami. Wi^kszosci z nas nie 
stac na inwestycje zakrojone na 
tak szerok^ skal^ jak: 5 elementow 
Yagi nad 5 elementami Yagi, nad 
5 elementami Yagi, nad 5 elemen- 
tami Yagi, odpowiednio na pasma 
amatorskie 10, 15 oraz 20 metrow. 
A do tego - konieeznie - 3 elemen- 
ty Yagi nad 3 elementami Yagi na 
pasmo 40 metrow. Odst^puj^c (ze 
wzgl^dow oczywistych) od az tak 
ambitnych rozwi^zan mozna po- 
prawic potenejal DX/kontestowy 
stacji, fazuj^c popularne tri-ban- 
dery. 

Po co fazujemy anteny Yagi? 

Szczegolowe analizy kompu- 
terowymi modelami propagaeji 
jonosferycznej w zakresie fal krot- 
kich wykazaly, ze do wykorzysty- 
wania wszelkich otwarc propaga- 
cyjnych potrzebny jest dosyc sze- 
roki wachlarz k^tow promieniowa- 
nia anten w plaszczyznie elewacji. 
Badania te dotycz^ wszystkich faz 
jedenastoletnich cykli aktywnosci 
Slonca i wplywu promieniowania 
Slonca na stan propagaeji na falach 
krotkich. Studia byly prowadzone 
z uwzgl^dnieniem roznic po stro- 
nach odbiorezej i nadawczej dla 
szerokiej gamy lokalizaeji stacji 
krotkof alarskich . 

Przykladem niech b^dzie tabela 
1. Dla innych tras nalezaloby spo- 
rz^dzic podobne tabele. 

Na rysunku 1 przedstawiono 
charakterystyki (wyliezone pro- 
gramem MNC2, os pozioma: kqty 
elewacji, os pionowa: zysk) dwoch 
roznych zestawow fazowanych 
anten TH7DX podezas pracy 
w pasmie 10 metrow. Najwyzsza 
krzywa opisuje zachowanie ze- 
stawu trzech anten (zainstalowa- 
nych 27,43; 18,28 oraz 9,15 metra 
nad podlozem). Zalozenie: nad 
plaskim podlozem o srednich pa- 


rametrach przewodnosci i sred- 
niej stalej dielektrycznej. Jako po- 
rownanie moze sluzyc nalozony 
na tym samym rysunku wykres 
zachowania pojedynezej TH7DX 
zainstalowanej na typowej wyso- 
kosci 21,34 metra. Ponadto, nanie- 
sione S 3 charakterystyki promie- 
niowania w plaszczyznie elewacji 
pojedynezej TH7DX zainstalowa- 
nej na wysokosci 12,19 metra oraz 
dipola zainstalowanego na wyso- 
kosci 27,43 metra. 

Dlaczego wszystkie wzmoc- 
nienia S 3 wyrazane w dBi, a nie 
w dBd? Poniewaz, dla zestawow 2 
lub 3 fazowanych anten, niemoz- 
liwe jest ustalenie „porownawczej 
wysokosci dipola" nad podlozem 
(co jest mozliwe dla pojedynezej 
Yagi, ale nie dla zestawu kilku Yagi 
zainstalowanych na roznych wy- 
sokosciach). Na rysunku widac 
wyrazn 3 roznic^ pomi^dzy pro- 
mieniowaniem pojedynezego di- 
pola i promieniowaniem zestawu 
3 fazowanych TH7DX. Zwlaszcza 
dla zakresow k 3 tow elewacji po- 
mi^dzy 9,5 a 12 stopni nad podlo- 
zem. 

Zestaw trzech fazowanych 
TH7DX (27,43; 18,28 oraz 9,15 me- 
tra nad podlozem) ma w pasmie 
10 metrow bardzo korzystn 3 cha- 
rakterystyk^ dla bardzo niskich 
k 3 tow wi 3 zki wypromieniowa- 
nej nad podlozem. Utrzymuje 
si^ to az do k 3 ta 11 stopni nad 
podlozem. Dla tego k 3 ta charak- 
terystyka wi 3 zki zestawu 3 anten 
TH7DX oraz pojedynezej TH7DX, 
zainstalowanej na wysokosci 12,19 
metra nad podlozem, przecinaj 3 
si^. Z wykresu widac, ze dla k 3 ta 
2 stopni nad podlozem, zestaw 3 
fazowanych TH7DX ma przewa- 
g^ zysku az 8 dB nad pojedyncz 3 
TH7DX zainstalowan 3 na wyso- 
kosci 12,19 metra nad podlozem. 
Porownanie z 2 fazowanymi ante- 
nami TH7DX (21,34 i 12,19 metra 
nad podlozem) daje przewag^ 
zysku 2 dB zestawu 3 fazowanych 
anten TH7DX. 

Dla nieco rozni 3 cych si^ k 3 tow 
w plaszczyznie elewacji, przydat- 
nych do QSO z Europ 3 Zachod- 
ni 3 oraz z Europ 3 Wschodni 3 , nie 
widac wi^kszyeh roznic pomi^- 
dzy zestawami 3 a 2 fazowanych 
TH7DX. Pojedyncza TH7DX, za- 
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instalowana na wysokosci 27,43 
metra, traci wiele w stosunku do 
fazowanych 3 anten TH7DX, gdy 
wyst^puj^ k^ty wyzsze niz 9 stop- 
ni w plaszczyznie elewacji. Ma to 
miejsce podczas optimum pro- 
pagacji w pasmie 10 metrow po- 
mi^dzy Nowq Angliq a Europe 
Zachodni^. 

Co szczegolnie wazne w zawo- 
dach, obie wersje (3 oraz 2 f azowa- 
ne TH7DX) bardziej przydatne 
ze wzgl^du na znacznie szerszy 
zakres obslugiwanych k^tow ele- 
wacji niz oferuj^ pojedyncze Yagi. 

Na rysunku 2 porownano 
charakterystyki w plaszczyznie 
elewacji tych samych anten, ale 
podczas pracy w pasmie 15 me- 
trow. Na tym pasmie rowniez naj- 
lepszy jest system 3 fazowanych 
anten TH7DX (27,43; 18,28 oraz 
9,15 metra nad podlozem). Drugim 
jest system dwoch fazowanych 
TH7DX (21,34 i 12,19 metra nad 
podlozem). Dla wi^kszosci k^tow 
w plaszczyznie elewacji pojedyn- 
cza TH7DX, zainstalowana na wy- 
sokosci 21,34 metra nad podlozem, 
jest slabsza (co najmniej) o 3dB od 
zestawow fazowanych TH7DX. 
Zestaw trzech fazowanych TH7DX 
jest dla k^ta w plaszczyznie elewa- 
cji =8 stopni o7dB mocniejszy niz 
pojedyncza TH7DX zainstalowana 
na wysokosci 12,19 metra nad pod- 
lozem. Zestawy fazowane, takze 
w pasmie 15 metrow, zapewniaj^ 
szerszy zakres dost^pnych k^tow 
elewacji, anizeli pojedyncze ante- 
ny Yagi. 

Rysunek 3 przedstawia po- 
dobne charakterystyki podczas 
pracy w pasmie 20 metrow. 
Z tym, ze dogodne dla dwoch 
wyzszych pasm odleglosci po- 
mi^dzy „pi^trami" fazowanych 
anten okazuj^ si^ zbyt male 
w przypadku pasma 20 -metrowe- 
go (0,43 dlugosci fali). Skutkuje 
to nieco mniejszym niz na wyz- 
szych pasmach wypadkowym zy- 
skiem fazowanego zestawu w pa- 
smie 20 metrow. Tym niemniej 
dla k^ta 10 stopni w plaszczyznie 
elewacji zestaw 3 fazowanych 
TH7DX ma zysk o 6 dB wi^kszy 
niz pojedyncza TH7DX zainsta- 
lowana na wysokosci 12,19 metra 
nad podlozem. Ma takze szerszy 
zakres kqtow w plaszczyznie ele- 
wacji, anizeli jakakolwiek poje- 
dyncza antena. 

Fazowanie anten Yagi zapewnia 
skoncentrowanie wi^zki pod niski- 
mi k^tami w plaszczyznie elewacji 

Dzieje si$ to kosztem energii, 
jak^ pojedyncze Yagi wypromie- 
niowuj^ pod wyzszymi k^tami, 



Tab. 1. Zakres kqtow elewacji przydatnych dla propagacji w poszczegolnych pasmach amatorskich pomif?- 
dzy Nowq Anglic (wschodnie wybrzeze USA) a Europe 


Pasmo 

Zakres kqtow elewacji dla QS0 przez 99% 
czasu z Europe Zachodniq 

Zakres kqtow elewacji dla QS0 przez 99% 
czasu z Europe Wschodniq 

80 m 

5,2-33 

13,4-23,7 

40 m 

4,9-19,3 

3,0-17 

20 m 

3,3-17,0 

1,4-13,0 

15 m 

3,8-13,8 

1,0-11,7 

10m 

4,6-14,0 

1,0-12,8 


a ktore nie S 3 przydatne do l 3 czno- 
sci na wyzszych pasmach amator- 
skich. Energia wypromieniowana ?0 

pod wyzszymi k 3 tami, przez poje- 18 

dyncze Yagi, jest strat 3 w bilansach 16 

energetycznych l 3 cza realizowa- 14 

nego poprzez propagacji jonos- g 12 

feryczn 3 . Fazowanie „przydusza" 
wi 3 zki promieniowan 3 w strong 
podloza przez fazowany zestaw 
anten. Zachowaniu ulega zakres 
k 3 tow obslugiwanych przez ze- 
staw w plaszczyznie azymutu (jak 
dla pojedynczej Yagi). 

Maj 3 c to na uwadze, topowe 
stacje kontestowe preferuj 3 fazo- 
wanie anten Yagi raczej na sto- 
sunkowo krotkich nosnikach. Bo 
zapewniaj 3 one szersze pokrycie 
w plaszczyznie azymutu i nie wy- 
magaj 3 cz^stej korekty ustawienia 
kierunku podczas pracy w zawo- 
dach. Przykladem niech b^d 3 azy- 
muty potrzebne do jednoczesnego 
pokrycia calej Europy oraz azjatyc- 
kiej cz^sci Rosji. 

Skompresowanie wi 3 zki 
w plaszczyznie elewacji daje do- 
datkow 3 korzysc: zmniejsza po- 
ziom sygnalow odbieranych pod 
wyzszymi k 3 tami z kierunku, na 
ktory fazowany zestaw jest na- 
stawiony oraz sygnalow przycho- 
dz 3 cych pod wysokimi k 3 tami 
z innych kierunkow (np. od stacji 
bliskich). Jest jednak pewna cena 
za uzyskanie takich charakte- 
rystyk „z przodu". Jest m 3 nie- 
znaczne pogorszenie kierunko- 
wosci F/B fazowanego zestawu 
w stosunku do uzyskiwanej na 
pojedynczej Yagi. 

Z natury rzeczy, odleglosci 
pomi^dzy poszczegolnymi „pi^- 
trami" fazowanych anten typu 
tri-band S 3 jednakowe w jednost- 
kach odleglosci (metry, stopy). 

Ale nie w odniesieniu do dlugosci 
fal roboczych anten. Powstaje tu 
pewien dylemat. Na ten temat jest 
wiele „teorii" wsrod braci krotko- 
falarskiej. Prawde; mowi 3 c, nie ma 
tu zadnych //magicznych" regul. 
Ogolnie: zysk fazowanych anten 
Yagi rosnie powoli, gdy zwi^ksza 
sii wzgl^dna odleglosc pomi^dzy 
//pi^trami" wyrazona w dlugosci 
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Rys. 3. Charakterystyki podczas pracy w pasmie 20 metrow 

fali. Ma to miejsce az do odleglo- 
sci zblizonych do jednej dlugo- 
sci fali roboczej. Przy dalszym 
zwi^kszaniu odleglosci pomi^dzy 
pi^trami zysk zaczyna spadac. 

Praktycznie, przy zmianach od- 
leglosci pomi^dzy pi^trami fazo- 
wanych anten TH7DX pomi^dzy 
0,5 a 1,0 dlugosci fali wypadkowy 
zysk zmienia si^ tylko o dziesi 3 te 
cz^sci dB. Na rysunku 4 pokaza- 
no wplyw odleglosci pomi^dzy 
„pi^trami ,/ fazowanych TH7DX 
na charakterystyki fazowanych 
zestawow w plaszczyznie elewa- 
cji podczas pracy w pasmie 15 
metrow. Rozstawienie w pionie 
na poziomach 28,4 metra i 14,26 
metra (jedna dlugosc fali dla pa- 
sma 15 metrow) skutkuje nieco 
nizszym k 3 tem wi 3 zki w plasz- 
czyznie elewacji (na co wplyw ma 
wyzsza TH7DX) i nieco wi^kszym 
wypadkowym zyskiem, anizeli 
ma para TH7DX zainstalowana na 
wysokosciach 21,34 i 12,19 metra. 

Dokladne odleglosci pomi^dzy 
pi^trami fazowanych anten nie 
S 3 az tak krytyczne. Charaktery- 
styka w plaszczyznie elewacji, dla 
wi^kszych rozstawien w pionie, 
skutkuje nieco wi^kszym zyskiem 
w zakresie najnizszych k 3 tow. 

Rowniez mniejsze rozstawienie 
„ pi^ter" owocuje dobrym zyskiem 
i korzystn 3 koncentracj 3 wi 3 z- 
ki w zakresie najnizszych k 3 tow 
w plaszczyznie elewacji. 
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ANTENY 


Anteny HF 



Elevation 

Outer Rmq= 1 6.42 dBi 

Rys. 4. 

Fazowanie a zaniki 

Wykonano mnostwo prob ze 
stacjami z Europy maj^cych na 
celu porownanie fazowanych tri- 
-banderow z pojedynczymi Yagi 
pod k^tem wyst^powania zanikow 
propagacyjnych. Jak wiadomo, na 
tej trasie gl^bokosc zanikow moze 
si^gac do 20 dB. Dlatego trudno 

0 precyzyjne pomiary. Raczej b^dq 
to zgrubne oszacowania. Na pod- 
stawie prob oceniono, ze fazowane 
zestawy TH7DX S 3 mniej podatne 
na zaniki propagacyjne, anizeli 
pojedyncze Yagi. Generalnie, za- 
niki na fazowanych TH7DX byly 
wolniejsze jesli chodzi o zmiane; 
amplitudy sygnalow. Ponadto, cza- 
sy pomi^dzy maksimum a mini- 
mum sily odbieranych sygnalow 
byly dluzsze niz dla pojedynczych 
TH7DX (dla pojedynczych wszyst- 
ko przebiega szybciej i zaniki S 3 
gl^bsze). 

Dlaczego tak si^ dzieje? Jest 
wiele „teorii" i spekulacji na ten 
temat. Jedni powoluj^ sie na zja- 
wisko odbioru zbiorczego. Ich zda- 
niem, bye moze ktoras z fazowa- 
nych anten zestawu bedzie miec 
akurat k^ty, pod ktorymi odbiera, 
inne - na innych wysokosciach 
nad podlozem. S 3 szanse, ze ktoras 
z fazowanych anten bedzie w da- 
nym momencie odbierac sygna- 
ly i skompensuje to brak odbioru 
przez pozostale anteny fazowane- 
go systemu. Jest to „teoretyczny" 
argument, ktory tak trudno udo- 
wodnic, jak i obalic. 

Bardziej racjonalnym wyjasnie- 
niem wydaje si^ fakt, ze - dziejki 
splaszczeniu wi^zki w plaszczyz- 
nie elewacji - fazowane anteny 
nie s^ wrazliwe na przypadkowe 

1 chwilowe tryby propagaeji pod 
wyzszymi k^tami, ktore maj^ spo- 
ry udzial podezas uzytkowania 
pojedynczych anten Yagi. Stwier- 
dzono, ze gdy glowny zakres k^- 


tow umozliwiaj^cych propagaeji 
pomi^dzy N0W3 Angli^ a Euro- 
pe Zachodni^ skupia si^ wokol 
3 stopni, to - nadal - wyst^pu- 
j 3 tryby propagaeji ze znaeznie 
wi^kszymi k 3 tami. Fale pod tymi 
wyzszymi k 3 tami takze docieraj 3 
do korespondenta na drugim brze- 
gu Atlantyku. Maj 3 inne dlugosci 
drogi propagacyjnej i inne fazy, 
anizeli fale rozchodz 3 ce si^ pod 
niskimi k 3 tami. Powstaje interfe- 
reneja, a wjej rezultacie zaniki. 
Anteny fazowane oslabiaj 3 fale 
odbierane pod wyzszymi k 3 tami. 
Dlatego - w ostateeznym rozra- 
chunku - S 3 mniej wrazliwe na 
zaniki propagacyjne. Ale to tylko.. . 
kolejna // teoria // . 

Zaktocenia elektrostatyezne 
od opadow 

John Kenny W1RR zauwazyl, 
ze zaklocenia elektrostatyezne od 
opadow deszczu/sniegu odezu- 
walne S 3 najbardziej na gornej 
antenie zestawu. Potwierdzamy to 
zjawisko. Czasami, sygnaly na niz- 
szyeh antenach fazowanego zesta- 
wu byly w pelni czytelne, podezas 
gdy wyladowania elektrostatyezne 
od deszczu/sniegu powodowaly 
QRN S9 + na najwyzszej antenie 
zestawu. 

Wniosek: system komutaeji an- 
ten fazowanego zestawu nalezy 
tak zaprojektowac, aby byla mozli- 
wa praca nie tylko calego zestawu, 
lecz istniala rowniez mozliwosc 
korzystania z innych kombinaeji, 
w tym (takze) wyboru poszczegol- 
nych anten zestawu. 

Azymutalny zbiorezy 
odbior/nadawanie 

Kreuj 3 c poj^cie „azymutalnego 
zbiorczego odbioru/nadawania" 
mamy na mysli takie ukierun- 


kowanie poszczegolnych anten 
fazowanego zestawu, w ktorym 
jedna z anten jest celowo skiero- 
wana w plaszczyznie azymutu 
obok wi 3 zki glownej zestawu. 
W naszym przypadku, podezas 
wi^kszosci zawodow DX, dolne 
anteny fazowanego zestawu an- 
ten Yagi S 3 skierowane na Europe 
a gorna antena moze bye nakie- 
rowana na rejon Karaibow lub 
na Japoni^. Dla zestawu trzech 
fazowanych anten Yagi powoduje 
to ubytek 1/3 mocy dla glownego 
kierunku, ktora jest przeznaczona 
do zasilania trzeciej anteny, skie- 
rowanej gdzie indziej. Objawia 
sii to zmniejszeniem zysku na 
glownym kierunku o okolo l, 8 dB. 
To bardzo malo, gdy odbierane 
sygnaly plasuj 3 si^ w granicach 
S9+10 do 20 dB. 

Fazowany system antenowy 
u N6BV/1 

Fazowany system anteno- 
wy N6BV/1 jest zlokalizowany 
w Windham, New Hampshire, 
na malym wzniesieniu, okolo 40 
mil od Bostonu. Moze bye skla- 
syfikowany jako dobry, lecz nie 
jako dominuj 3 cy w zawodach. 
Zbudowano go w bazuj 3 c na 
jednym maszeie typu Rohn 45 
o wysokosci 36,57 metra. Jest on 
podtrzymywany w pionie za po- 
moc 3 odci 3 gow zamocowanych 
do zakotwiczen w gruncie w odle- 
glosci po 30,48 metra od podstawy 
masztu. Poszczegolne piqitra od- 
ci 3 gow S 3 zamocowane do masztu 
co 9,15 metra (licz 3 c w pionie). 
Umozliwia to takie mocowanie 
anten na maszeie, ze nie zacze- 
piaj 3 one o odci 3 gi podezas zmian 
kierunku nakierowania poszcze- 
golnych anten zestawu. Kazde 
pi^tro odci 3 gow jest podzielone 
izolatorami na odcinki o dlugosci 
17,37 metra tak, aby odci 3 gi nie 
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rozstrajaly anten zainstalowanych 
na maszcie (dotyczy to pasm od 
10 m do 80 m). Na maszcie jest za- 
instalowanych 5 anten Yagi. 

U szczytu masztu jest zainstalo- 
wany stalowy maszcik o dlugosci 
3,65 metra i grubosci scianek 0,25 
cala (6,35 mm). Jest on obracany 
rotatorem Orion 2800. Powyzej 
rotatora S 3 dwa lozyska oporowe. 
Pierwsze jest zamocowane w stalo- 
wej plycie u szczytu masztu, dru- 
gie okolo 0,6 metra ponizej szczytu 
masztu. Lozyska oporowe umoz- 
liwiaj^ wymontowanie rotatora 
w celu konserwacji. 

U szczytu pomocniczego masz- 
cika, na wysokosci 39,62 metra, 
jest zainstalowana 5-elementowa 
Yagi optymalizowana na pasmo 
10 me trow. Jest to zmodyfikowa- 


na konstrukcja Create na nosniku 
o dlugosci 7,31 metra. Modyfikacja 
polegala na zmianie nastrojenia 
elementow tak, aby uzyskac wieik- 
szy zysk w zakresie cz^sci pasma 
10 m wykorzystywanej w zawo- 
dach. 

Na szczycie masztu Rohn 45 jest 
zainstalowana antena Create 714X- 
3. Jest to tri -bander. To interesuj^- 
ca konstrukcja. Ma 5 elementow 
na nosniku o dlugosci 9,75 metra. 
3 elementy S 3 czynne w pasmie 
40 metrow, 4 elementy S 3 czynne 
w pasmie 20 metrow i 4 elementy 
s^ czynne w pasmie 15 metrow. 
Elementy na pasmo 40 metrow S 3 
wydluzane elektrycznie cewkami, 
trapami oraz pojemnosciami kon- 
cowymi. Maj 3 dlugosci po okolo 
14 metrow. 


Ponizej, na poziomie 27,43 me- 
tra, jest zamocowany i skierowany 
stale na Europe tri-bander TH7DX. 
Jest on tuz nad zamocowaniem 3. 
pi^tra odci 3 gow masztu. 

Na poziomie 18,28 metra jest za- 
mocowany zmodyfikowany wysi^- 
gnik (tzw. swinging gate) wypro- 
dukowany przez DX Engineering 
Oregon. Za jego pomoc 3 rotator 
Hy-Gain Tailtwister obraca anteny 
TH7DX. Mozliwy zakres obrotu tej 
anteny w azymucie ogranicza si^ 
do 280 stopni. 

Na poziomie 9,15 metra (tuz 
ponad dolnym pi^trem odci 3 gow) 
zamocowana jest kolejna antena 
TH7DX. Jest ona stale nakierowa- 
na na Europe 

Wszystkie anteny Yagi S 3 zasila- 
ne niskostratnym kablem koncen- 


Zdziwaczeliscie? Z jakiej racji tri-bandery? 

Jest oczywiste, ze najcz^stszym pytaniem zadawanym nam 
przez zainteresowanych fazowaniem naszych tri-banderow 
jest: „dlaczego uzyliscie tri-banderow do budowy fazowanych 
zestawow Yagi?" Uzylismy ich z peln 3 swiadomosci 3 kompro- 
misowych rozwi 3 zan i ograniczen. Ale nie tylko my ekspery- 
mentowalismy w ten sposob. Takze Bob Mitchell N5RM zbu- 
dowal fazowany tri-bander. Jest to 4-pi^trowy TH7DX. N5RM 
nazywa go TH28DX. S 3 to 4 anteny TH7DX zamocowane na 
maszcie o wysokosci 44,2 metra. System prze^czania anten 
umozliwia prac^ w trzech trybach. Fazowane: dwie gorne 
TH7DX, dwie dolne TH7DX oraz - jednoczesnie - wszystkie 
cztery TH7DX. W Teksasie Danny Eskenazi K7SS od wielu lat 
nadaje na dwoch fazowanych KT-34A. 

Dlaczego my zdecydowalismy si^ na fazowanie tri-bande- 
row? Bo przez wiele lat mielismy pozytywne doswiadczenia 
pracuj 3 c na antenach TH 6 DXX oraz TH7DX. Maj 3 one bar- 
dzo solidn 3 konstrukcja, zarowno pod wzgl^dem mecha- 
nicznym jak i elektrycznym. S 3 zdolne wytrzymywac bez 
uszkodzen zimowe wichury i oblodzenia w Nowej Anglii. Ich 
nosniki S 3 dostatecznie dlugie (7,31 metra), aby mozna bylo 
uzyskac wystarczaj 3 cy zysk, nawet w obliczu pewnych strat 
mocy w trapach. Spekulacje na temat strat w trapach podaj 3 
od 0,5 dB do 2 dB. Dyskusja z inzynierami Hy-Gain sklania 
nas do przyj^cia tej nizszej wartosci. W takim przypadku, 
przy doprowadzeniu 1500 W, na straty w trapach przypa- 
daloby 163 W Na pojedynczy trap przypadloby 27 W strat. 
Zdrowy rozs 3 dek sklania do przekonania, ze jest to oszaco- 
wanie bliskie rzeczywistosci. Bo, przykladowo, gdyby straty 
w trapach TH7DX l 3 cznie wynosily 1 dB, to odpowiadaloby 
to 300 W na ich grzanie. Wowczas bylyby to „piecyki 7/ , a nie 
trapy w.cz. Odpowiednio dlugie nosniki anten TH 6 DXX oraz 
TH7DX umozliwiaj 3 optymalne rozmieszczenie elementow 
na poszczegolne pasma. Unika si^ w ten sposob kompromi- 
sow zw^zanych z g^stym „upakowaniem" 3- lub 4-elemento- 
wych tri-band na krotkim boomie. 

Innym powodem uzycia TH7DX w fazowanych zestawach 
byly wczesniejsze przykre doswiadczenia N 6 BV z „Christmas 
Tree". Dotyczyly one g^stego „upakowania" anten mono- 
-band na jednym maszcie. Testowane (ambitne) rozw^zanie 
obejmowalo anteny od pasm 10 do 40 metrow. Byly to anteny 
W 6 OWQ. Konstrukcja powstala we wczesnych latach 80. XX 
wieku. Poszczegolne anteny byly tak g^sto upakowane (w 
pionie), ze przypominaly „dubeltow 3 kanapk^ z Me Donal- 
da". Najbardziej ucierpiala 5-elementowa Yagi na pasmo 15 


metrow. Byla ona tylko 1,52 metra ponizej 5-elementowej 
Yagi na pasmo 10 metrow i 1,52 metra powyzej pelnowy- 
miarowej 3-elementowej Yagi na pasmo 40 metrow (SP7HT: 
oczywisty bl 3 d w projektowaniu - pasma 21 MHz i 7 MHz 
S 3 przeciez w relacji harmonieznej, a byly tak blisko siebie!). 
Antena na pasmo 40 metrow miala „nalozon 3 " na ten sam 
nosnik Yagi na pasmo 20 metrow, Zmierzona w pasmie 15 
metrow kierunkowosc F/B wynosila tylko 12 dB. Po zdemon- 
towaniu anten na pasma 40 m i 20 m kierunkowosc na 15 
metrach „podskoczyla" do ponad 25 dB. Wszelkie poprawki, 
w^eznie z przestawieniem w azymucie anten na pasma 40 
m i 20 m o 90 stopni wzgl^dem anteny na pasmo 15 metrow, 
nie pomogly. Dodatkowo, wszystkie elementy anteny na 
pasmo 20 metrow musialy bye wydluzone o okolo 0,3 metra 
ze wzgl^du na oddzialywanie pomi^dzy elementami anten 
pasm 20 m i 40 m (SP7HT: ten sam bl 3 d - pasma 14 MHz 
i 7 MHz S 3 w relacji harmonieznej, a byly tak blisko siebie!). 
Szcz^scie w nieszcz^sciu, ze byl to maszt opuszczany i pod- 
noszony elektrycznie. Bo „zabawa" wymagala kilkuset opera- 
cji koryguj 3 cych. 

Kwintesencj 3 dalszych rozwazah jest konkluzja: to co bylo 
zagadk 3 we wczesnych latach 80. ubieglego wieku, jest teraz 
do latwego oszacowania za pomoc 3 komputerowych metod 
modelowania anten (autorzy wymieniaj 3 : MN, MININEC oraz 
NEC). Wniosek: nie mozna zbyt g^sto (w niewielkiej odleglo- 
sci w pionie) instalowac anten, aby nie nast 3 pila degradaeja 
ich parametrow kierunkowych. 

I wreszeie po trzecie, zastosowalismy tri-bandery, maj 3 c 
na uwadze prostot^ rozwazah i zachowuj 3 c jednoczesnie 
mozliwosc ich fazowania na trzech gornych pasmach amator- 
skich, z akceptowaln 3 sprawnosci 3 . Chc 3 c miec fazowane Yagi 
w pasmach: 10, 15, 20 i 40 metrow, mozna - na jednym maszcie 
wykorzystac TH7DX zamiast 12 lub 13 anten mono-band na 
maszcie. To upraszcza konstrukcja, uruchomienie i zmniejsza 
poniesione koszty. 

Rezultat? Zarowno konstrukcje fazowanych anten TH7DX 
u N6BV/1, jak TH 6 DXX u K1VR spelniaj 3 pokladane w nich 
oczekiwania. Oczywiscie, „jestesmy bici" przez niektorych 
lokalnych konkurentow dysponuj 3 cych fazowanymi mono- 
-banderami. Jest kwesti 3 do dyskusji, czy jest to spowodowa- 
ne samym faktem uzycia przez nich fazowanych mono-ban- 
derow, czy jest to zalet 3 korzystnych lokalizaeji na szczytach 
wzgorz. Niech o zaletach publikowanych rozwazah swiad- 
CZ 3 miejsca w pierwszych dziesi 3 tkach najwazniejszych 
zawodow. 
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ANTENY 


Anteny HF 


Zestaw K1VR: staranniejsze podejscie do 
dopasowania impedancji podczas fazowania 




Wyobraz sobie system fazowanych anten: 4 elementy 
nad 4 dla pasma 10 metrow, 3 elementy nad 3 dla pasma 15 
metrow, 3 elementy nad 3 dla pasma 20 metrow. Najwyzej 
i najnizej umieszczone Yagi maj^ si^ obracac. K1VR rozwi^- 
zal problem dopasowania impedancji dla takiego systemu. 
Calosc jest zainstalowana na jednym maszcie, na podworzu. 
System sie; sprawdzil i nadaje si^ do skopiowania. 

Wykorzystano maszt Rohn 25 o wysokosci 30,48 metra. 
Poszczegolne pi^tra odci^gow s^ zainstalowane na wyso- 
kosciach 9,15; 18,28 oraz 27,43 metra. Odci^gi wykonano 
z nieprzewodz^cego elektrycznosc phillystranu. To nieme- 
taliczny kevlar. Jest pokryty czarnym polietylenem jako za- 
bezpieczenie przed destrukcyjnym dzialaniem promieni UV 
Nalezy go tak instalowac, aby nie byl narazony na otarcia 
przez kolysz^ce si^ na wietrze gal^zie drzew. Jest odporny 
na napr^zenia wzdluzne, podobnie jak odci^gi stalowe,. Ale 
nie toleruje otarc. 

Obie anteny to tri-bandery TH6DXX, Gorna antena jest 
zainstalowana na poziomie 29,56 metra, dolna 18,59 metra 
nad podlozem. Nizsza antena jest obracana przez rotator 
Telex Ham-M zamocowany na wysi^gniku typu „swinging 
gate". Umozliwia to nakierowywanie anteny w zakresie 
300 stopni. Na poziomie 27,43 metra zamontowana jest 
2-elementowa antena Cuscraft Yagi na pasmo 40 metrow 
obracana rotatorem TIC General RingRotor. Moze bye nakie- 
rowywana w zakresie pelnych 360 stopni. 

Po kilku bezowocnych probach dopasowania impedancji 
w wersji fazowania dwoch anten TH6DXX lub pracy na tylko 
jednej antenie K1VR zastosowal przel^czany przekaznikiem 
szerokopasmowy transformator impedancji zbudowany na 
rdzeniu toroidalnym. W sytuacji, gdy obie TH6DXX pracuj^ 
jako zestaw fazowany, ich wypadkowa impedaneja (widzia- 
na przez kabel z pomieszczenia radiostaeji) jest rowna 25 Cl. 
Zadaniem transformatora impedancji jest podniesienie tej 
wartosci do 50 Cl. Transformator impedancji 25 — » 50 D jest 

nawini^ty dwoma odcinkami kabla koncentrycznego RG-59A 
na rdzeniu ferrytowym T-200-A. Rdzenie takie s^ oferowa- 
ne przez firmy Amidon, Palomar Engineering, Ocean State 
Electronics oraz RadioKit. Dwa kawalki „blizniaczego" kabla 
RG-59A s$ przewini^te 4 razy przez otwor rdzenia. Mozna 
uzyc takze zwyldego kabla RG-59, ale nalezy zadbac, aby oba 


kable byly jak najblizej wzgl^dem siebie. Szczegoly pol^czen 
transformatora impedancji s^ pokazane na rysunku. Na ko- 
lejnym rysunku przedstawiono rownowazny uklad pol^czen 
elektrycznych: ekrany obu kabli s^ pol^czone rownolegle, 
natomiast zyly srodkowe s^ pol^czone szeregowo. Przeklad- 
nia tego transformatora dla impedancji wynosi 1:2. Od strony 
wejscia s^ dol^czone kable koncentryczne o identycznych 
dlugosciach (elektrycznych) pomi^dzy oboma TH6DXX a po- 
mieszczeniem radiostaeji. Doprowadzone sq one do dwoch 
gniazd koncentrycznych w pomieszczeniu radiostaeji. Z po- 
mieszczenia radiostaeji mozna dokonywac (przekaznikami) 
trzech komutaeji: kazda z anten oddzielnie lub obie anteny 
maj^ pracowac jako fazowane. Nalezy zadbac o jaknajkrotsze 
pol^czenia pomi^dzy gniazdami, przekaznikami itp. Jesli pu- 
delko z transformatorem impedancji b^dzie metalowe, to na- 
lezy zadbac o dostateezny odst^p uzwojen transformatora od 
metalowych scianek pudelka, Ustalenie identycznych dlugo- 
sci elektrycznych kabli koncentrycznych pomi^dzy antenami 
a transformatorem mozna wykonac za pomoc^ Noise Bridge, 
Time Domain Reflectometer, dobrej klasy analizatorem an- 
ten. Jesli brak dost^pu do tych przyrz^dow, to mozna zaufac 
pomiarowi fizyeznemu, odmierzaj^c dwa odcinki o jednako- 
wych dlugosciach konieeznie z tej samej szpuli kabla. 

Dotychczasowe 10-letnie doswiadezenia K1VR: pierwsze 
poranne otwarcia na Europe w pasmach 10 m i 15 s^ lep- 
sze na gornej antenie. Gdy pasma juz w pelni si^ otworz^, 
korzystna jest praca na fazowanym zestawie obu anten 
TH6DXX. Zapewnia to lepsze pokrycie roznych zak^tkow 
Europy. Mniej wi^cej w polowie czasu mi^dzy porankiem 
a poludniem dolna antena jest lepsza na Europe Ale K1VR 
nie zmienia taktyki: nadal pracuje na fazowanych dwoch 
TH6DXX. To si^ oplaca, bo jak^z przyjemn^ niespodziank^ 
jest, gdy w gromadzie staeji Eu uslyszy jakiegos HS0, 4S7 
lub VU2. K1VR wskazuje, ze nie nalezy ograniczac si^ do fa- 
zowania tylko TH6DXX. Mozna zatrudnic takze par^ anten 
KLM typu KT34XA lub Cushcraft A4S. 

Ponizej jest rozrysowany uklad komutaeji. Zdaje on egza- 
min dopasowania impedancji tylko dla 2 fazowanych anten. 
Dla wi^kszej liezby fazowanych anten trzeba wymyslic cos 
bardziej skomplikowanego. 


UPPER imoxx LOVER TMOOXX 
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trycznym Belden 9913. Identycz- 
ne dlugosci kabli od fazowanych 
anten ustalono za pomoq Noise 
Bridge. W miejscach dol^czenia 
kabli koncentrycznych do poszcze- 
golnych anten nanizano na nie 
dlawiki z 7 rdzeni ferrytowych, 
ktore pelni^ funkcj^ dlawikow 
w.cz. dla pr^dow wspolbieznych 
mogqcych plynqc po zewn^trz- 
nych powierzchniach kabli kon- 
centrycznych. Dzi^ki temu zapew- 
nia si^ symetri^ zasilania wszyst- 
kich anten zestawu. 5 kabli kon- 
centrycznych od poszczegolnych 
anten na maszcie doprowadzo- 
nych jest do pudelka komutacji an- 
ten. Zainstalowano je na maszcie 
na poziomie 25,9 metra. 

Na rysunku 5 pokazano uprosz- 
czony schemat komutacji anten. 
Oprocz glownego kabla koncen- 
trycznego 76,2 metra, 75 Cl, srednica 
0,75 cala 19 mm, typu Hardline, 
do pomieszczenia radiostacji do- 
prowadzono drugi taki sam kabel 
a oryginalny uklad komutacji DX 
Engineering rozbudowano o do- 
datkowe gniazdo koncentryczne 
i przekaznik K 6. Dzi^ki temu moz- 
na wybierac anteny na poziomie 
39,62 metra lub 36,57 metra. Drugi 
trakt jest przeznaczony do szybkie- 
go zaliczania mnoznikow w zawo- 
dach, niezaleznie od nakierowania 
fazowanego zestawu. Dodatkowo, 
nawet podczas wolania CQ, mozna 
podsluchiwac inne pasma. Wyma- 
ga to jednak uzycia pasmowych 
filtrow srodkowo-przepustowych, 
aby zabezpieczyc wejscie RX przed 
zniszczeniem silnym sygnalem 
z wlasnego nadajnika. 

19 mm kabel koncentryczny 
Hardline ma bardzo niskie straty, 
nawet w obecnosci duzego SWR 
widzianego od strony ukladu ko- 
mutuj^cego anteny. Jest to bardzo 
wazne w przyj^tym rozwi^zaniu 
dol^czania anten podczas fazowa- 
nia (w odroznieniu od zastosowa- 
nego przez K1VR „A More Elegant 
Approach to Matching" bardziej 
eleganckie podejscie do dopaso- 
wania impedancji; SP7HT: patrz 
tlumaczenie tekstu K1VR w ram- 
ce). To „fantazyjne" podejscie do 
dopasowania impedancji ma kilka 
swoich przyczyn. 

Po pierwsze, jest wiele kom- 
binacji anten, ktore mog^ bye ze- 
stawiane jako fazowane, co owo- 
cuje roznymi impedanejami wy- 
padkowymi. Kazdy przekaznik 
w pudelku komutacji anten moze 
bye oddzielnie sterowany z po- 
mieszczenia radiostacji. Przy takiej 
liezbie potencjalnych kombinaeji 
fazowanych anten, N6BV nie byl 



w stanie zaprojektowac w miar^ 
prostego systemu dopasowywania 
impedancji pomi^dzy antenami 
wlqczanymi do fazowanego sys- 
temu a wyjsciowym kablem do 
pomieszczenia radiostacji. 

Po drugie, najgorszy przypa- 
dek wyst^puje, gdy fazowane s^ 4 
rozne anteny. Skutkuje to niedopa- 
sowaniem SWR rz^du 4:1. Powo- 
duje to (na najwyzszym pasmie, 10 
m) dodatkowe straty tylko rz^du 
0,5dB (SP7HT: przy uzyciu tak ni- 
skostratnego kabla koncentrycz- 
nego). Przy roznej liezbie anten 
fazowanych w systemie, wymaga 
to nieznacznych podstrojen PA. 
Jest to ezynnose prosta w wykona- 
niu. A dzi^ki temu zyskuje si^ na 
prostocie ukladu komutacji anten. 
Dotychczasowa praktyka wyka- 
zala, ze przez 95% czasu anteny 
pracuj^ jako fazowane. Czynno- 
sci dostrajania PA dotycz^ sytu- 
acji okazjonalnych. Nie stanowi to 
utrudnienia. 

Kilka rad o fazowaniu 
anten tri-band 

Nie spodziewamy siei, ze rze- 
sze krotkofalowcow rzuc^ si^ do 
nasladowania rozwqzan przed- 
stawionych w niniejszym artykule, 
Z drugiej strony wielu z nich ma 
juz anteny tri-band na masztach 
o wysokosciach rze;du 21,33 metra. 
Dla nich nie be;dzie rzecz^ trudn^ 
dodanie drugiego tri-bandera na 
poziomie okolo 12,2 metra nad 
podlozem. Ten drugi tri-bander 
moze bye skierowany na stale na 
najbardziej potrzebny kierunek 
(SP7HT: na przyklad na trudne 
dla SP trasy na Pacyfik), Mozna 
tez zamocowac go na wysi^gnym 
rotatorze i miec mozliwosc obraca- 
nia w ograniezonym zakresie azy- 
mutow. Jesli b^d^ odcqgi masztu, 
to mog^ one ograniczac dost^pne 
azymuty. Odci^gi powinny bye 
podzielone izolatorami, aby nie 
deformowaly charakterystyki an- 
teny umieszczonej nizej, Sygnaly 
z/do anten nalezy doprowadzic do 
pomieszczenia radiostacji dwoma 
kablami o identyeznej (elektrycz- 
nie) dlugosci. Komutacji mozna 
realizowac bardzo uproszczonym 
ukladem zaprezentowanym na ry- 
sunku ponizej. Ewentualne niedo- 
pasowania impedancji dla roznych 
kombinaeji anten mozna „zala- 
twic" korektami zestrojenia PA lub 
skrzynki antenowej w TRX. 

R. Dean Straw N6BV/1 
i Fred Hopengarten K1VR 
Z QST 2/1994 tlumaczyl Tadeusz 
Raczek SP7HT 


70' Tribander 40' Tribander 



Rys. 6. 

SP7HT w uzupetnieniu 

Wykresy charakterystyk anten 
zaczerpni^te s^ z oryginalu artyku- 
lu w amerykanskim miesi^ezniku 
„QST" . Dlatego wysokosci i wy- 
miary anten podane s^ w stopach 
(1 stopa = 0,3048 metra). 

Nie mam warunkow, aby moc 
fazowac dwa tri-bandery, ale 
chc^ fazowac dwie krotkie Yagi 
na pasmo 50 MHz. Powinienem 
osi^gn^c wi^ksze przyduszenie 
wqzki dla niskich k^tow w plasz- 
czyznie elewacji niz jest to moz- 
liwe dla pojedynezej „dlugiej" 
Yagi, co jest bardzo wazne dla 
pasma 6 metrow. Zastosuj^ inn^ 
metod^ zasilania obu fazowa- 
nych anten. „Pochwalq; si^" osq- 
gni^tymi rezultatami w kolejnym 
artykule mojego autorstwa. Opi- 
sz^ tez metod^ dokladnego po- 
miaru „dlugosci elektrycznych" 
kabli cwiercfalowych, polfalo- 
wych oraz wielokrotnosci ewiar- 
tek/polowek fali. 

Oryginal artykulu otrzymalem 
od kolegi Waldka SP7GXP, ktory 
wyszperal go w archiwach ARRL, 
Mam nadziej^, ze moje tluma- 
czenie przyda si^ takze wielu 
kolegom SP/SQ, ktorych nie stac 
na „amerykanskie 7/ rozwi^zania 
z fazowanymi mono-banderami, 
Natomiast fazowane tri-bandery 
s^ juz w naszym zasi^gu. Licz^, 
ze w najblizszym czasie SP7GXP 
przeprowadzi proby fazowania 
tri-banderow i opisze rezultaty 
na swojej stronie internetowej 
lub w SR. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W grudniu 2013 r. miaty miejsce kolejne mi^dzynarodowe dziatania popularyzujqce program YOTA pod 
patronatem IARU (propagowanie krotkofalarstwa wsrod mtodziezy). W Polsce pracowata radiostacja 
okolicznosciowa SNOYOTA oraz wydawano dyplom YOTA. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Romek SP6NXR, Bogustaw SQ6DGI, Piotr SQ60EZ w pomieszcze- 
niu z przemiennikami na gornej stacji wyciggu krzesefkowego na 
Szrenicg w Szklarskiej Porgbie 


Historyczny 
moment - po kilku 
godzinach inten- 
sywnej pracy na 
„osiem rqk” Romek 
SP6NXR wtqcza 
nowy przemiennik 


SR6J znow nadaje 

Po wielu latach staran krotko- 
falowcy z Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK skonsolidowa- 
li swoje wysilki i 22 pazdzierni- 
ka 2013 r. wymienili przemiennik 
SR6J na nowe urz^dzenie. 


Stary przemiennik konstrukcji 
Romka SP6NXR pracowal niena- 
gannie przez ponad 20 lat i spel- 
nial funkcje; przemiennika najbar- 
dziej obleganego przez krotkofa- 
lowcow z calej Polski i Europy. Do- 
tychczasowe urz^dzenie pracowa- 
lo na dwoch zestawach radiowych 
pol^czonych linkiem radiowym na 
70 cm, co wymagalo dwoch zrodel 
zasilania i dwoch miejsc instalacji, 
ktore z kolei generowaly wi^ksze 
koszty uzytkowania przemiennika. 

Nowe urz^dzenie jest zamonto- 
wanie wjednym miejscu ipracuje 
na jednej antenie. W jego sklad 
wchodz^: radio firmy Vertex Yaesu 
VXR 9000E (parametry podane 
na stronie producenta), duplekser 
IK-Telekom - Finland DPRH-4/6/2 
m, ktory zostal wybrany z sze- 
rokiej gamy modeli ze wzgl^du 
na warunki klimatyczne panuj^ce 
w Karkonoszach, dopelnieniem 
zestawu jest kultowa antena Rad- 
mor V 2 X. 

Przed obecnym urz^dzeniem 
otwieraj^ si^ nowe mozliwosci 
wykorzystania jego parametrow 
i s^ to mi^dzy innymi: zasilanie 
bateryjne przez 10-40 min, zdal- 
ne sterowanie parametrami przy 
uzyciu telefonu komorkowego, 
komunikaty glosowe oraz inne ce- 
chy ulatwiaj^ce korzystanie z prze- 
miennika. 

Zdobycie tak drogiego urz^dze- 
nia nie byloby mozliwe bez wiel- 
kiego zaangazowania kolegow 
z Sudeckigo Oddzialu Terenowego 
PZK, ktorym nalez^ si^ slowa 
podzi^kowania za ich hojnosc, 
chocby w formie przedstawienia 
ich znakow krotkofalarskich (li- 
sta wg alfabetu, nie moze bye ko- 
jarzona z finansowym wkladem): 


SP3FQL, SP3JAB, SP3RAD, SP3S, 
SP6ARF, SP6BGF, SP6BVR, SP6BXR 
SP6DMQ, SP6ECQ, SP6EUA, 
SP6EUJ, SP6FCQ, SP6FIG, SP6GTN, 
SP6GZZ, SP6IEQ, SP6JKI, SP6LB, 
SP6LTA, SP6LTC, SP6MMM, 
SP6NSM, SP6QKT, SP6RGB, 
SP6RGC, SP6RGU, SP6RLZ, SP6RZ, 
SP6TGI, SP6TGR, SP6TRY, SP6UOQ, 
SP6URZ, SQ3JVN, SQ3PLU, 
SQ6COQ, SQ6DGI, SQ6KBW, 
SQ6LAV, SQ6LJI, SQ6LJO, SQ6NEJ, 
SQ 6 ODD, SQ 6 OEZ, SQ 6 OXM, 
SQ6RGG. Calemu przedsi^wzi^ciu 
patronowal organizacyjnie Wieslaw 
SP6FXF i Mirek SP6LTC. 

Najpierw Romek SP6NXR i Bo- 
guslaw SQ6DGI zdemontowali 
stary przemiennik. Montaz nowe- 
go odbyl si^ w trudnych warun- 
kach gorskich, przy nie najlepszej 
pogodzie (zimno i mokro, a do- 
da tko wo wial bardzo silny wiatr). 

Szczegolne podzi^kowania na- 
lez^ si^ Panu Januszowi Zielinskie- 
mu z Hali Szrenickiej, ktory wei^- 
gn^l przyezepe; z przemiennikiem 
na gorn^ stacji wyci^gu krzesel- 
kowego na Szrenic^ w Szklarskiej 
Por^bie. 

Informacj^ nadeslal Kazimierz 
SQ6FHW (zdj^cia Piotr SQ6OEZ) 

Spotkanie w rezerwacie 
Krolewskie Zrodta 

W dniu 9 listopada 2013 r. od- 
bylo si^ VII spotkanie krotkofa- 
lowcow w rezerwacie przyrody 
Krolewskie 2rodla (SPFF-263). 
Coroczne spotkania integracyjne 
- podobnie jak w poprzednich 
latach rowniez tym razem cieszy- 
lo si^ duzym zainteresowaniem. 
W zjezdzie wzi^lo udzial okolo 
180 osob. Sloneczna pogoda za- 
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Uczesticy spotkania 

w Krolewskich Zrodlach 




ch^cala do spacerow i biesiadowa- 
nia pod chmurk^. Samo miejsce 
spotkania znajduje si^ w „srodku 
lasu", wi^c aby umozliwic uczest- 
nikom latwe dotarcie na miejsce, 
w eterze pracowaly stacje napro- 
wadzaj^ce mobile. Warto dodac, 
ze Kozienicki Park Krajobrazowy 
podzielony jest na 15 rezerwa- 
tow przyrody, z czego jednym 
z najwi^kszych jest rezerwat Kro- 
lewskie Zrodla obejmuj^cy nie- 
mal 30 ha. Powstaly w 2000 roku 
park obejmuje rzadko spotykan^ 
w lasach mieszanych kombinacj^ 
drzew oraz urozmaicone krajo- 
brazy, w ktorych s^ naturalne uro- 
czyska, zrodla i wycieki wodne 
oraz l^ki b^d^ce domem dla po- 
nad 300 gatunkow roslin i zwie- 
rz^t, w tym bobrow europejskich. 

W trakcie samego spotkania 
mozna bylo nabyc podzespoly do 
budowy sprz^tu, jak rowniez uzy- 
wane TRX. Dodatkow^ atrakcj^ 
byla wizyta przedstawicieli firmy 
TDM-Electronics, ktorzy zaprezen- 
towali laminatowe maszty anteno- 
we. Podczas imprezy oferowano, 
cieple napoje i pieczenie kielbasek 
w ognisku. Rodzinna i kolezensk^ 
atmosfera towarzyszyla uczestni- 
kom do poznych godzin wieczor- 
nych. Gratulacje i podzi^kowania 
dla organizatorow i sponsorow 
calej imprezy: Jerzego SP7SQI, 
Zbyszka SQ5NBS, Kamila SQ7E- 
QK, Zbyszka SQ5LNI, Tadeusza 
SQ5NBP, Edwarda SP7SQK, Jarka 
SQ5NHJ, ktory wraz ze swoj^ ro- 
dzin^ przygotowal identyfikatory 
i smyczki z tegorocznymi emble- 
matami. 

Informacj^ nadeslal Michal 

SQ7RJH (zdj^cia: Jurek SP7SQI 
i Joanna SQ7KOY) 

Program Radioreaktywacja 
w 2013 r. 

Mija wlasnie drugi rok dzia- 
lalnosci naszego zespolu Radio- 
reaktywacja. Chcialbym podzie- 
lic si^ informacjami o przezyciach 
zwi^zanych z nasz^ aktywnosci^. 
W 2013 r. udalo nam si^ zreali- 
zowac wiele lekcji: w Bialymsto- 
ku razem z klubem harcerskim 
SP4ZHX, w Lodzi z OT15, w War- 
szawie razem z SP5ZIP, Grzymi- 
szewie razem z klubem SP3KWA, 
w Janowicach Wielkich z SP6PCH, 
Pamiqtce z SP5PRF, na LOSu 
z SP5PRF, w Inowroclawiu z klu- 
bem SP2KCV^ Gliwicach z klubem 
SP5PDF. Ponadto bardzo aktyw- 
ny byl klub SP9PKS dzialaj^cy na 
swoim terenie oraz krotkofalow- 
cy: Piotr SP9TPZ, Tomek SP9RVI, 


Krzysztof SP3WXI. Trzeba rowniez 
przypomniec o zorganizowanych 
lekcjach i zaj^ciach w warszaw- 
skich Domach Dziecka nr 3 i 4 oraz 

0 wyt^zonej pracy Piotra SQ6KXP 
oraz Ryska SQ60U z mlodziez^ 
jeleniogorsk^. 

Cala ta praca zorganizowana 
jest osobistymi nakladami sym- 
patykow naszego programu. Do 
sukcesow z cal^ pewnosci^ nalezy 
zaliczyc pewne uksztaltowanie si^ 
ram merytorycznych programu. 
Niew^tpliwym sukcesem jest roz- 
propagowanie idei pracy z mlo- 
dziez^ wsrod krotkofalowcow. 
Niezwyklym uczuciem byl pierw- 
szy pile-up stacji odpowiadaj^- 
cych na wywolanie Reaktywacji ze 
szkoly gimnazjalnej w Grzymisze- 
wie. Koledzy zd^zyli nas juz po- 
znac, angazuj^ siq w nasz^ prac^, 
wspieraj^ nas swoj^ cierpliwosci^ 

1 zyczliwosci^. Rzecz niebagatelna, 
wspaniala! Serdecznie dzi^kuj^ za 
wasz^ prac^, za kazde przeprowa- 
dzone QSO! 

Kolejnym wspanialym sukce- 
sem jest dwoch kolegow z Jeleniej 
Gory, ktorym udalo sie: zdac eg- 
zamin na radiooperatora dzi^ki 
wyt^zonej pracy Piotra SQ6KXP. 
Kolejne osoby przygotowuj^ si^ 
do egzaminu w Jeleniej Gorze 
i w Domu Dziecka nr 3 w War- 
szawie. Wiem, ze po jednej tylko 
lekcji w OT nr 15 po naszej lekcji 
stawilo si^ szesciu mlodziencow, 
z czego trzech zostalo nasluchow- 
cami i przygotowuj^ si^ do eg- 
zaminu. Czy to duzo, czy malo? 
Oczywiscie, ze malo. Pami^tajmy 
jednak, ze jak dowodz^ statystyki 
PZK, na 4000 czlonkow jedynie 
125 jest ponizej 25 roku zycia, 
w zwi^zku z tym kazdy, nawet 
najmniejszy sukces jest nie do 
przecenienia. 

Korzystajqc z okazji pragn^ 
oswiadczyc, ze wspolnie z preze- 
sem PZK Jurkiem SP7CBG oraz 
z wiceprezesem ds, mlodziezy Jur- 
kiem SP3SLU pragniemy w roku 
2014 przygotowac wiele wspol- 
nych dzialan, ktore pomoglyby 
uaktywnic szersze grono kolegow 
i klubow w naszym przedsi^wzi^- 
ciu. Koronnym elementem tych 
dzialan b^d^ zawody krotkofa- 
larskie Radioreaktywacja 2014. 
Nagrod^ glown^ b^d^ dyplomy 
w formie witrazowych obrazow, 
natomiast nagrod^ specjaln^ ufun- 
dowan^ przez PZK b^d^ dwa 
nowe transcievery KF. Zapraszam 
wszystkich do wzi^cia udzialu 
w konkursie. 

Pawel SQ5STS 
z zespolem Radioreaktywacja 



Radioreaktywacja w SP nr 4 w Inowroclawiu przeprowadzona 
przez Pawla SQ5STS i Romana SP1GZL z udzialem czlonkow klubu 
SP2KCW 


Zebranie sprawozdawcze w LKK 

16 listopada 2013 roku w sie- 
dzibie Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow we Lwowie odbylo si^ 
zebranie sprawozdawcze z dzia- 
lalnosci klubu za miniony rok, Na 
zebraniu byli obecni czlonkowie 
Zarz^du LKK: UR5WD (prezes), 
UT4WA (zast^pca prezesa), UY3WX 
(sekretarz) UR5WKA (skarbniczka), 
UR5WMM (sekcja KF), UT3WX 
(sekcja sportowa), US5WCP (pro- 
gram WFF), US5WAY (biuro QSL), 
SP5VJO (honorowy czlonek LKK 
i czlonek zarz^du LKK). Wr^czono 
nagrody za dzialalnosc krotkofa- 
larsk^ oraz za wyniki w zawodach 
organizowanych przez LKK. 

Stacja SP0PZK uzyskala 3 miej- 
sce w zawodach o Puchar Lwowa 
w2013 roku i zostala nagrodzona 
dyplomem i medalem (nagrody 
odebral Jurek SP5VJO). 

Ustalono plan pracy LKK na rok 
2014 ze szczegolnym akcentem na 
upami^tnienie 200-lecia urodzin T, 
Szewczenki. Z tej okazji planowa- 
na jest praca na pasmach KF i UHF 
stacji pod znakiem EM200W 

Zebrania klubu przeniesiono na 
wrzesieh, aby mogla przyjechac 
wi^ksza liczba honorowych czlon- 
kow LKK i innych krotkofalowcow 
z SP 




Rozdanie nagrod dla zwycigzcow (od lewej): Iwan Doskocz UR5WD 
(prezes LKK), Roman Terlecki UY3WX (sekretarz LKK) 


Rok 2014 jest w Polsce 
rokiem Jana Pawla II. 

Z okazji kanonizacji 27 
kwietnia 2014 r. papiezy 
Jana Pawla II i Jana 
XXIII b^dzie czynna 
od 01 .01.2014 do 
31.08.2014 r. radiosta- 
cja HF201 4JP z Olsztyna 
(Wladek SP41CP, email: 
wladeksp4icpl@wp.pl). 
Przewiduje si? prac? na 
pasmach podstawowych 
HFplusWARC; emisje: 
SSB, CW(MIX.W-AUTO), 
D1GI (P$K f RTTY). Kazda 
Iqcznosc w zaleznosci 
od zyczenia zostanie 
potwierdzona pamiqtko- 
wq kartq QSL. 
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Kalendarz zawodow krajowych na rok 2014 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

STYCZEN 

2.01.2014 

MP ARKI - II tura DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK, RTTY, 
HELL 

2.01.2014 

MP ARKI - II tura UKF 

18.00-20.00 

2 m-CW,SSB,FM 

4-12.01.2014 

Konkurs Generalski 

00.00-23.59 

80-40-20 m SSB 

7.01.2014 

SPAC Styczen 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

9.01.2014 

MP ARKI -II tura KF 

16.00-18.00 

80 m - CW, 80 m - PH 

9.01.2014 

SPAC Styczen 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

11.01.2014 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m - CW/SSB 

14.01.2014 

SPAC Styczen 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

16.01.2014 

SPAC Styczen 70 MHz 

18.00-22.00 

70MHz 

21.01.2014 

SPAC Styczen 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

25.01.2014 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80 m - RTTY, PSK 

26.01.2014 

MP SSTV 

15.00-19.00 

80-40 m SSTV 

28.01.2014 

SPAC Styczen 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

LUTY I 

2.02.2014 

Podkarpackie 2014 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

4.02.2014 

Dni walki z rakiem 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

4.02.2014 

SPAC Luty 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

6.02.2014 

MP ARKI -III tura DIGI 

1600-18.00 

80 m -PSK, RTTY, 
HELL 

6.02.2014 

MP ARKI -III tura UKF 

18.00-20.00 

2 m -CW,SSB,FM 

8.02.2014 

PGA-TEST 

07.00-07.59 

80 -CW/SSB 

9.02.2014 

0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

07.00-07.59 

80-SSB 

11.02.2014 

SPAC Luty 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

13.02.2014 

SPAC Luty 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

13.02.2014 

MP ARKI -III tura KF 

16.00-18.00 

80 -CW/SSB 

15.02.2014 

SiQgaj do gwiazd 

07.00-09.00 

80 -CW/SSB 

18.02.2014 

SPAC Luty 1,3GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

20.02.2014 

SPAC Luty 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

22.02.2014 

Dzien Mysli Braterskiej 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 

22.02.2014 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

25.02.2014 

SPAC Luty 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.02.2014 

25 Lat Klubu SP9KUP 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

MARZEC | 

1-3.03.2014 

1 PrOby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

4.03.2014 

SPAC Marzec 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

6.03.2014 

MP ARKI -tura IV DIGI 

16.00-18.00 

80 m -PSK, RTTY, 
HELL 

6.03.2014 

MP ARKI -tura IV UKF 

18.00-20.00 

144 -CW,SSB,FM 

8.03.2014 

SP YL Contest 

06.00-07.00 

80 m -CW/SSB 

8.03.2014 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m -CW/SSB 

9.03.2014 

O Puchar Burmistrza Miasta 
Jarostawia 

06.00-07.00 

80 m- SSB 

11.03.2014 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

13.03.2014 

SPAC Marzec 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

13.03.2014 

MP ARKI -tura IV KF 

16.00-18.00 

80 m- CW, SSB 

18.03.2014 

SPAC Marzec 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

18.03.2014 

Zawody o Statuetkg „Syrenki 
Warszawskiej” 

16.00-17.30 

80 -CW/SSB 

20.03.2014 

SPAC Marzec 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

22.03.2014 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

25.03.2014 

SPAC Marzec 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

KWIECIEN 

1.04.2014 

SPAC Kwiecien 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

3.04.2014 

MP ARKI - tura V DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK, RTTY, 
HELL 

3.04.2014 

MP ARKI- tura V UKF 

17.00-19.00 

144 - CW, SSB, FM 

5-6.04.2014 

SPDXC Contest 201 4 

15.00 so- 
bota - 1 5.00 
niedziela 

pasma KF bez WARC 

8.04.2014 

SPAC Kwiecien 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

10.04.2014 

MP ARKI- tura V KF 

15.00-17.00 

80 m- CW/SSB 

10.04.2014 

SPAC Kwiecien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

11-13.04.2014 

Dni Aktywnosci SP 8-20 14 

16.00-20.00 

80 m- SSB 

12.04.2014 

Zawody JT65a 

06.00-10.00 

144 MHz 

12.04.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

13.04.2014 

Zawody Swigtokrzyskie 201 4 

05.00-06.00 

80 m - CW/SSB 

15.04.2014 

SPAC Kwiecien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

17.04.2014 

SPAC Kwiecien 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

18.04.2014 

WARD Contest 

15.00-15.59 

80 m - CW/SSB 

19.04.2014 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

16.00-17.59 

80/40 m CW/SSB 

21.04.2014 

Zawody „0 Pisan keWielkanocn^” 

16.00-17.00 

80 m- CW/SSB 

22.04.2014 

SPAC Kwiecien 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

26.04.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

26-27.04.2014 

SPDX RTTY Contest 2014 
Pamigci SP2JPG 

12.00 UTG 
sobota-12.00 
UTC niedziela 

80-10 m RTTY 

30.04.2014 

58 Ogolnopolskie Zawody QRP 
„ Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT” 1 tura 

15.00-16.59 

80 m - CW 

27.04.2014 

MP SSTV 

15.00-19,00 

80—40 m SSTV 

MAJ 

1.05.2014 

Zawody QRP „ Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 2 tura 

03.00-04.59 

80 m - CW 

1.05.2014 

MP ARKI -tura VI DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK/RTTY/HELL 

1.05.2014 

MP ARKI -tura VI UKF 

17.00-19.00 

144 MHz - CW/ 
SSB/FM 

2.05.2014 

Zawody Olsztynskie 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

3.05.2014 

Zawody Warszawskie (Konstytucji 
3 Maja) 

04.00-06.00 

80 m -CW/SSB 

3.05.2014 

PGA DIGI 

06.00-C6.59 

80 m RTTY/PSK 

3-4.05.2014 

II Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

3.05.2014 

Tydzien LOK 

15,00-17.00 

80 m -CW/SSB 

4.05.2014 

Zawody Strazackie o puchar Komen- 
danta Miejskiego PSP w Krakowie 

04.00-04.59 

80 m -CW/SSB 

6.05.2014 

SPAC Maj 144 MHz 

17,00-21.00 

144 MHz 

8.05.2014 

MP ARKI -tura VI KF 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

8.05.2014 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

9.05.2014 

Europe-Day-Contest 

15.00-15.59 

80 m -CW/SSB 

10.05.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m CW/SSB 

11.05.2014 

Memorial Klemensa Kortali SP2BE 

05.00- C6.00 

07.00- 08.00 

80 m -CW/SSB 
80 m - RTTY 

10.05.201 4r. 

XII Zawody DolnoSl^skie 

15.00- 16.00 

16.00- 17.00 

80 m -CW/SSB 
2 m - FM 

14.05.2014 

SPAC Maj 432 MHz 

17.00-21,00 

432 MHz 

15.05.2014 

SPAC Maj 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

17.05.2014 

QuoVadis 2014 

06.00-06.59 

80 m -CW/SSB 

17.05.2014 

Zawody Zamkowe 

15,00-18.00 

80 m-SSB 

20.05.2014 

SPAC Maj 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

24.05.2014 

Zawody „Dni Ostrotgkr 

16.00-18.00 

80 m -CW/SSB 

27.05.2014 

SPAC Maj 2,3 GHz 

19.00-2100 

2,3 GHz+ 

CZERWIEC 

1.06.2014 

Dzien Dziecka 

15.00-17.00 

80 m -CW/SSB 

2.06.2014 

Dni AktywnoSci SP1-2014 

00.00-23.59 

80 m -CW/SSB 
2m- CW/SSB/FM 

3.06.2014 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

5.06.2014 

MP ARKI -tura VII UKF 

17.00-19.00 

144 -CW/SSB/FM 

5.06.2014 

MP ARKI -tura VII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

7.08.2014 

55-lecie SP-DX-Clubu 

05.00-07.00 

80 m- CW/SSB 

7-8.06.2014 

juFale 

14.00-14.00 

[i Fale 

8.06.2014 

Dni Watbrzyskiego Podzamcza 201 4 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80 m- CW/SSB 
80 m - RTTY/PSK 

10.06.2014 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

12.06.2014 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

1700-2100 

50 MHz 

12.06.2014 

MP ARKI -tura VII KF 

15.00-17.00 

80 m- CW/SSB 

14.06.2014 

Zawody JT65a 

10.00-14.00 

50 MHz 

14.06.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m - CW/SSB 

17.06.2014 

SPAC Czerwiec 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

19.06.2014 

SPAC Czerwiec 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

20.06.2014 

Podlaskie zawody krotkofalowcow 

16.00-18.00 

80 m- CW/SSB 










Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

21-22.06.2014 

IARU 50 MHz 

14.00-14.00 

50 MHz 

21.06.2014 

Tarnowskie - UKF 

16.00-18.00 

144,432 MHz-CW/ 
SSB/FM 

22.06.2014 

Tarnowskie - KF 

04.00-05.00 

80 m-CW/SSB 

22.06.2014 

Poznanski Czerwiec 1956 

05.00-07.00 

80-40 m CW/SSB 

24.06.2014 

SPAC Czerwiec 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

28.06.2014 

Dni Andrychowa 

15.00-16.00 

80 m CW/PH 

28.06.2014 

Dni Andrychowa 

17.00-18.00 

2 m CW/SSB/FM 

28.06.2014 

Imieniny Patronow Miasta Poznania- 
Piotra i Pawta 

04.00-0600 

80/40 m CW/SSB 

28.06.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

29.06.2014 

Dni Morza 

05.00-07.00 

80-40 m-CW/SSB 

LIPIEC 

1.07.2014 

SPAC Lipiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

3.07.2014 

MP ARKI — tura VIII DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

3.07.2014 

MPARKI-tura VIII UKF 

17.00-19.00 

144 -CW/SSB/FM 

5.07.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

5-6.07.2014 

III Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

All Band 

7.07.2014 

Siodemka naSiodemce 

07.00- 9.00 

19.00- 21.00 

40 m CW/SSB 

8.07.2014 

SPAC Lipiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

10.07.2014 

SPAC Lipiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

10.07.2014 

MPARKI-tura VIII KF 

15.00-17.00 

80 m-CW/SSB 

12-13.07.2014 

IARU HF World Championship HQ 

12.00-12.00 

All CW/SSB 

15.07.2014 

SPAC Lipiec 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

17.07.2014 

SPAC Lipiec 70 MHz 

1700-21.00 

70 MHz 

19.07.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m-CW/SSB 

22.07.2014 

SPAC Lipiec 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

27.07.2014 

MPSSTV 

15.00-19.00 

80-40 mSSTV 

SIERPIEN 

1.08.2014 

W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

2-3.08.2014 

Zawody Letnie 

14.00-14.00 

All Band 

5.08.2014 

SPAC Sierpien 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

7.08.2014 

MPARKI-tura IX DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK,RT7YHELL 

7.08.2014 

MPARKI-tura IX UKF 

17.00-19.00 

144 -CW/SSB/FM 

9.08.2014 

Zawody Militarne 

15.00-18.00 

80 m CW/SSB/RTTY 

9.08.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m - PSK/RTTY 

12.08.2014 

SPAC Sierpien 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

14.08.2014 

MPARKI-tura IX KF 

15.00-17.00 

80 - CW, SSB 

14.08.2014 

SPAC Sierpien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

15.08.2014 

Kamykowe wici 

15.00-17.00 

80-40 m CW/SSB 

16.08.2014 

Zawody JT 65a 432 MHz 

06.00-10.00 

432 MHz 

16-17.08.2014 

Beskidy 2014 

15.00-15.00 

80 m/2 m /70cm CW/ 
SSB/FM 

19.08.2014 

SPAC Sierpien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

21.08.2014 

SPAC Sierpien 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

22.08.2014 

Polskie Skrzydta 

16.00-17.30 

17.30-19.00 

40 m -SSB 
80 m SSB 

23.08.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m-CW/SSB 

24.08.2014 

Zawody o ReplikQ Lampy Ignacego 
tukasiewicza 

15.00-17.00 

80 m-CW/SSB 

26.08.2014 

SPAC Sierpien 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

WRZESIEN 

2.09.2014 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

4.09.2014 

MP ARKI- tura X DIGI 

15.00-17.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

4.09.2014 

MP ARKI - tura X UKF 

17.00-19.00 

144 MHz-CW/ 
SSB/FM 

6.09.2014 

Dni Zielonej Gory-Winobrania 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

6-7.09.2014 

IARU VHF 

14.00-14.00 

144 MHz 

7.09.2014 

Zawody Staropolskie 

05.00-05.59 

80 m-CW/SSB 

9.09.2014 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

11.09.2014 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

11.09.2014 

MP ARKI -tura XKF 

15.00-17.00 

80 m-CW/SSB 

13.09.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

16.09.2014 

SPAC Wrzesien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

18.09.2014 

SPAC Wrzesien 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

20.09.2014 

SP9- VHF -CONTEST 

18.00-20.00 

2 m , 70cm , CW/ 
SSB/FM 

21.09.2014 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00- 06.00 

06.00- 07.00 

80 m-CW/SSB 
80 m - PSK 

23.09.2014 

SPAC Wrzesien 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

27.09.2014 

XII SP- QRP Contest 

05.00-06.00 

80 m-CW/SSB 

27.09.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m-CW/SSB 


| Data | Nazwa zawodow | Czas UTC | Pasmo 


PAZDZIERNIK 

2.10.2014 

MP ARKI -tura XI DIGI 

15.00-17.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

2.10.2014 

MPARKI-tura XI UKF 

17.00-19.00 

144 MHz-CW/ 
SSB/FM 

4-5.10.2014 

IARU UHF/SHF 

14.00-14.00 

>= 432 MHz 

7.10.2014 

SPAC Pazdziernik 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

9.10.2014 

MPARKI-tura XI KF 

15.00-17.00 

80 m-CW/SSB 

9.10.2014 

SPAC Pazdziernik 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

10.10.2014 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

14.00-18.00 

80 m- SSB 

11.10.2014 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

05.00- 06.00 

07.00- 08.00 

80 m -SSB 

11.10.2014 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80 m-CW/SSB 

11.10.2014 

Technika Wojskowa 

16.00-18.00 

80 m- SSB 

12.10.2014 

Zawody Wtoctawskie 

06.00-06.59 

80 m-SSB 

14.10.2014 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

16.10.2014 

SPAC Pazdziernik 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

18.10.2014 

Dzien tqcznosciowca 

15.00-17.00 

80 m CW/SSB 

19.10.2014 

SP CW CONTEST 

16.00-16.59 

80 m - CW 

21.10.2014 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

25.10.2014 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80 m RTTY/PSK 

26.10.2014 

MPSSTV 

15.00-19.00 

80-40 m SSTV 

28.10.2014 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHz 

17.00-21.00 

2,3 GHz+ 

LISTOPAD 

1-2.11.2014 

MMC 144 MHz 

14.00-14.00 

144 MHz CW 

4.11.2014 

SPACListopad 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

6.11.2014 

MPARKI-tura XII DIGI 

16.00-18.00 

80 m - PSK/RTTY/ 
HELL 

6.11.2014 

MPARKI-tura XII UKF 

18.00-20.00 

144 -CW/SSB/FM 

7-9.11.2014 

Konkurs Dni Aktywnosci ROW 

00.00-23.00 

Pasma KF i UKF- 
Wszystkie emisje 

8.11.2014 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m-CW/SSB 

11.11.2014 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

11.11.2014 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
czgsc KF 

05.00-07.00 

80 m CW/SSB 

11.11.2014 

Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
czqsc UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

13.11.2014 

SPAC Listopad 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

13.11.2014 

MPARKI-tura XII KF 

15.00-17.00 

80 m-CW/SSB 

15.11.2014 

Ham Spirit Contest 2014 - czqsc KF 

06.00-07.00 

80 m PSK31 

15.11.2014 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

16.11.2014 

Ham Spirit Contest 2014 - czqsc UKF 

21.00-22.00 

2 m PSK31 

16.11.2014 

Ham Spirit Contest 2014 - czqsc UKF 

19.00-21.00 

2 m CW/SSB/FM 

16.11.2014 

Ham Spirit Contest 2014 - czqSc KF 

06.00-08.00 

80 m-CW/SSB 

18.11.2014 

SPAC Listopad 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

20.11.2014 

SPAC Listopad 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

20.11.2014 

XVII Zawody „Ratownictwo Gornicze” 

17.00- 18.00 

19.00- 21.00 

80 m-CW/SSB 
2 m- CW/SSB/FM 

25.11.2014 

SPAC Listopad 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

GRUDZIEN 

2.12.2014 

SPAC Grudzien 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

4.12.2014 

Barborka HF/VHF 

15.30-17.29 

19.00-20.59 

80 m-CW/SSB 
2 m- FM 

5.12.2014 

MPARKI-tura 1/201 4 DIGI 

16.00-18.00 

80 m -PSK/RTTY/ 
HELL 

5.12.2014 

MPARKI-tura 1/2014 UKF 

18.00-20.00 

144 MHz-CW/ 
SSB/FM 

7.12.2014 

NKP-Contest 

15.00-15.59 

80 m CW/SSB 

9.12.2014 

SPAC Grudzien 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

9-2212.2014 

Nocne Marki 

23.00-00.00 

80 m SSB 

11.12.2014 

SPAC Grudzien 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

12.12.2014 

MP ARKI -tura 1/2014 KF 

16.00-18.00 

80 m-CW/SSB 

13.12.2014 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80 m CW/SSB 

16.12.2014 

SPAC Grudzien 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

18.12.2014 

SPAC Grudzien 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

20.12.2014 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80 m RTTY/PSK 

23.12.2014 

SPAC Grudzien 2,3 GHz 

18.00-22.00 

2,3 GHz+ 

27.12.2014 

Hotd Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 

16.00-18.00 

80 m CW/SSB 


1. Konkursy majq w nazwie uzyte stowo „Konkurs”. 

2. Czcionkq zielonq zaznaczono zawody zgtoszone przez PK UKF. 

3. Czcionkq niebieskq zaznaczono zawody zgtoszone przez LOK. 

4. Czcionk^ czerwon^ zaznaczono zawody zgtoszone przez Zesp6t-PGA. 

5. Czcionk^ czarn^ zaznaczono zawody zgtoszone przez OT, kluby, inne stowarzyszenia. 

Opracowanie: ZbyszekSP2JNK, zastgpca prezesa PZK ds. sportowych 








RETRO 


Przedwojenne zaktady radiowe 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Raszyn, fabryka Radio- 
-Union i ewolucja radia 



Towarzystwo Trioda zorganizowato 20 pazdziernika 2013 r. w Warszawie 
Mi$dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 
potqczone z wystawq oraz krotkim sympozjum tematycznym dotyczg- 
cym historii Fabryki Odbiornikow Radiowych Radio-Union i radiostacji 
w Raszynie. 




Na poczqtku spotkania Mariusz Matejczyk przywitaf przybyfych 
gosci (przybyto ponad 70 osob) i przedstawit najblizsze plany 
Towarzystwa Trioda 


Radiostacja w Raszynie 

Historic radiostacji w Raszy- 
nie przedstawil Jan Jaskiewicz 
SP5AJV z pomoc^ Zygmunta Seligi 
SP5AYY. 

Emerytowany pracownik ra- 
diostacji Jan Jaskiewicz poruszyl 
wiele nieznanych w^tkow o hi- 
storii, budowie i eksploatacji tej 


radiostacji, Pocz^tki radiostacji da- 
tuje siq od roku 1930, kiedy na 
terenach kolo miejscowosci Ra- 
szyn zostala zamontowana antena 
o dlugosci 280 m w ksztalcie litery 
T na dwoch masztach wysokosci 
200 m. Wykonawc^ konstrukcji 
anteny byly Zaklady Cegielskie- 
go w Poznaniu. Zainstalowano 
wowczas nadajnik firmy Marco- 
ni o mocy 120 kW pracuj^cy na 
fali 1339 m (224kHz). Z chwil^ 
wybuchu II wojny swiatowej je- 
den z masztow zostal wysadzony 
w powietrze przez wycofuj^ce si^ 
Wojsko Polskie. 

Po wojnie, wspolnie techni- 
cy i inzynierowie Polski i ZSRR 
odbudowali w 1945 roku anteny 
z pozostalych przedwojennych 
cz^sci masztow i zostal skonstru- 
owany jeden maszt o wysokosci 
128 me trow. Zostal zamontowany 
nadajnik o mocy 60 kW Kilkana- 
scie dni przed wl^czeniem radio- 
stacji do pracy nast^pilo tragiczne 
wydarzenie. Naczelnik budowy 
Radiostacji Raszyn kapitan inz. 
Nikolaj Nikiforow zostal zastrzelo- 
ny w nieznanych okolicznosciach. 
Grob jego i pomnik znajduj^ si^ na 
terenie radiostacji. 



Antena Radiostacji Raszyn i aparatura nadajnika Radiostacji Raszyn w 1930 r. 


/Is 



Antena i sala nadajnika dfugofalowego 
w Raszynie po 2000 r. 


W 1949 roku zbudowano Ra- 
diowe Centrum Nadawcze, po- 
stawiono nowy maszt anteny 
wysokosci 335 metrow i zain- 
stalowano nadajnik produkcji 
radzieckiej o mocy 200 kW, a w 
nast^pnych latach zostal dol^- 
czony drugi nadajnik firmy Te- 
sla o mocy 300 kW Razem w an- 
tenie osi^gni^to moc 500 kW. 
Na owczesne czasy antena Ra- 
diostacji Raszyn byla najwyzsza 
w Europie. 
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Radio Union 21 Z z kolekcji Eugeniusza Szczygta (superheterodyna, rok 1937/38) 



Radio Union 63Z z kolekcji Mariusza Matejczyka (superheterodyna, rok 1937/38) 



Radio Union LUX z kolekcji Eugeniusza Szczygta (superheterodyna, rok 1937/38) 


Jan Jaskiewicz mowil o niebez- 
pieczenstwie przy obsludze urzq- 
dzen nadawczych, szczegolnie 
w czasie wichury i burzy wst^- 
powaly wylqczenia nadajnika na 
skutek wyladowan atmosferycz- 
nych a takze zaplqtania w liniq; 
zasilajqcq anten^ przelatujqcych 
ptakow, co powodowalo zwarcia 
nadajnika. 

Ostatni nadajnik dlugofalowy 
o mocy 600 kW zostal zamontowa- 
ny w 1992 roku przez firm^ ABB 
(Asea Brown Boveri). 


Radiostacja Raszyn, przez caly 
okres istnienia, nadawala progra- 
my Polskiego Radia z Warszawy 
na cz^stotliwosci 225 kHz oraz do- 
datkowo na cz^stotliwosci 198 kHz 
(studio sejmowe). 

Ostatecznie nadajnik dlugofalo- 
wy zostal wylqczony z eksploatacji 
w 2009 roku, a maszt antenowy 
w Raszynie obecnie jest wykorzy- 
stywany jako konstrukcja wsporcza 
dla zamontowanych anten nadaw- 
czych I, II i III MUX-a telewizji 
i programow UKF-FM radia. 


Radio-Union 

Nastqpnie Hieronim Krauze 
omowil historic Fabryki Odbiorni- 
kow Radiowych Radio-Union inz. 
B. Rawicki i S-ka. Firma powstala 
w 1935 roku w Warszawie przy ul. 
Krochmalnej 87a, a jej wlascicie- 
lami byli inz. Benedykt Rawicki 
i Benedykt Birsztein. 

Byl to oddzial miqdzynarodo- 
wego koncernu Tungsram- Orion 
z Budapesztu. 

Warto wiedziec, ze Tungsram 
mial w Warszawie przedstawiciel- 
stwo oraz fabryk^ zarowek, a po- 
tem lamp radiowych. 

Fabryka w swoich odbiorni- 
kach wykorzystywala w 90% czq- 
sci krajowe. Poza lampami firmy 
Tungsram stosowala podzespoly 
z Polskiej Fabryki Kondensato- 
row „Filtrad" S-ka z o.o. (kon- 
densatory oraz glosniki) oraz 
„Croix" Sp. z o.o. (transforma- 
tory, agregaty kondensatorowe 
oraz skale). 

W roku 1936 zatrudnienie w fir- 
mie wynosilo ok. 100 robotnikow 
i 8 urz^dnikow. Zaklad pracowal 
do wybuchu II wojny swiatowej. 

Radio-Union produkowal od- 
biorniki superheterodynowe, cha- 
rakteryzujqce si^ doskonalq se- 
lektywnosciq, dobrym odbiorem 
dalekich stacji i latwq obslugq. 

Uklady mialy automatyczne 
urzqdzenie przeciwzanikowe (an- 
tifading), regulacj^ sily glosu i bar- 
wy tonu oraz swietlne wskazni- 
ki zakresow, przewidziane bylo 
wzmocnienie muzyki z gramo- 
fonu oraz przylqczenie drugiego 
glosnika. 

W ukladach byly stosowane 
nowe, oszcz^dne lampy serii E 
(koloru czerwonego). Jako lampy 
koncowe stosowano nowoczesne 
i bardzo wydajne pentody duzej 
mocy. 

Radioodbiorniki byly drogie, 
ale poza pi^knym tonem wyroz- 
nialy si^ nowq estetycznq skalq 
ze swietlnymi nazwami stacji w 3 
kolorach. 

Poszczegolne modele produ- 
cent oznaczal w ten sposob, ze 
cyfry przy nazwach dawaly od 
razu oznaczenie typu: pierwsza 
cyfra - liczba obwodow, druga - 
liczba lamp (nie brano pod uwag^ 
lamp prostowniczych, oporowych 
i wskaznikow dostrojenia). 

Calq produkcj^ fabryki mozna 
podzielid na trzy sezony: 1935- 
1937 (odbiorniki pionowe z osmio- 
bocznq skalq), 1937/38 (odbior- 
niki luksusowe: 3 Z, 7 Z, Lux), 
1938/39 (odbiorniki luksusowe: 



Tradycyjnie juz podczas 
spolkania odbylo si£ 
forum wymiany kolek- 
cjonerskiej polqczone 
z minigietdq. Nast^pne 
spotkanie planowane jest 
w maju br. www.trioda. 
net.pl 
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Radio Union 64B z kolekcji Henryka Berezowskiego (superheterodyna, rok 1937/38) 



Radio Union NN z kolekcji Eugeniusza Szczygta (reakcyjny, rok 
1935/36) 


ll Union 73 Z: 7 obwodow; 4 + 2 
lampy (EK2, EF9, EBC3, EMI, 
EL3, AZ1), glosnik elektrodyna- 
miczny 

ll Union 73 U: 7 obwodow; 4 + 3 
lampy (EK2, EF9, EBC3; EMI; 
CL4; CY1, EU), glosnik elektro- 
dynamiczny 

ll Union 73 B: 7 obwodow; 4 lam- 
py (KK2, KF3, KBC, KL4), glo- 
snik dynamiczny 

ll Union 74 Z: 7 obwodow; 4+2 
lampy (EK3, EF9, EAB1, EMI, 
EL3, AZ1), regulacja selektyw- 
nosci, glosnik elektrodynamicz- 
ny, regulacja barwy tonu 
ll Union 86 Z: 8 obwodow; 6 + 2 
lampy, pentoda koncowa 18 
W; glosnik elektro dynamiczny; 
kompensacja basow; przel^cz- 
nik mowa-muzyka 
ll Union 87 Z: 8 obwodow; 7 + 2 
lampy; automatyczne dostraja- 
nie; glosnik elektrodynamiczny 
Uklad automatycznego do- 


strajania uzyty w jednych z ostat- 
nich modeli Uniona byl nowym 
rozwi^zaniem, nie stosowanym 
w kraju w tym czasie. 

Dzi^ki niemu mozna bylo 
strzalk^ na skali ustawic w przy- 
blizeniu na z^dan^ stacj^, a au- 
tomat sam dostrajal precyzyjnie 
odbiornik na t^ stacj^, Odbior cha- 
rakteryzowal si^ duz^ czystosci^ 
brakiem znieksztalcen, wynikaj^- 
cych cz^sto z niedokladnego do- 
strojenia. 

Ewolucja radia 

Po lunchu odbyl si^ ciekawy 
wyklad Piotra Paszkowskiego pt 
„Ewolucja radia jako elementu 
sztuki uzytkowej - z salonu do 
kieszeni". 

Radio pojawia si^ w mieszka- 
niach na pocz^tku lat dwudzie- 
stych wraz z rozpocz^ciem nada- 
wania codziennych, regularnych 
programow. 

Pierwsze masowo, fabrycznie 
produkowane radia niczym nie roz- 
nily si^ od amatorskich, domowej 
roboty odbiornikow skladanych 
przez hobbystow radioamatorow. 

Pojawily si^ prawie rownolegle 
w dwoch postaciach, radia detek- 



Cathedrial Philco 70, 1931 



63 Lux, 63B, 64 B, 73 Z). Wyroby 
firmy szczegolnie w ostatnim sezo- 
nie 1938/39 prezentowaly bardzo 
wysoki poziom techniczny oraz 
wzorniczy. Warto przyblizyc ten 
okres produkcji: 

■ Union 63 Z: 6 obwodow; 3 + 1 
lamp (EK2, EF9, EBL1, AZ1), glo- 
snik elektrodynamiczny, ogra- 
nicznik pr^du, koncowa pento- 
da 9 W 

■ Union 63 U: 6 obwodow; 3 + 2 
lampy (EK2, EF9, CBL1, CY1, 
EU), glosnik elektrodynamicz- 
ny, ogranicznik pr^du, koncowa 
pentoda 9 W 

■ Union 63 B: 6 obwodow; 4 lam- 
py (KK2, KF3, KB Cl, KL1), glo- 
snik dynamiczny 
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4 -Eltra MOT-59 

torowego, niewymagaj^cego zasi- 
lania, skladaj^cego si^ tylko z kilku 
nieduzych rozmiarow elementow 
mieszcz^cych we wn^trzu lub na 
gornej plycie pudelka, oraz od- 
biornika lampowego. 

To pierwsze rozwi^zanie, tanie 
i proste, a zarazem niewygodne 
w uzyciu, umozliwiaj^ce odbior 
tylko przez sluchawki blisko po- 
lozonych rozglosni, nie uleglo po- 
tem znacz^cym zmianom. 

Radio lampowe, ze wzgl^dow 
technicznych, sposobu odbioru 
i wzmacniania sygnalu, uleglo 
szybkiej ewolucji, poddaj^c si^ 
kolejnym usprawnieniom i mody- 
fikacjom znacz^co podnosz^cym 
jego walory uzytkowe - czulosc, 
selektywnosc i przede wszystkim 
moc wyjsciow^ sygnalu. 

W przypadku znakomitej wi^k- 
szosci modeli byla to skrzynka 
montazowa z kilkoma pocz^tko- 
wo widocznymi lampami, kto- 
re z uplywem czasu, pod koniec 
dekady, zostaly przeniesione do 
wn^trza. 

W latach trzydziestych pojawily 
si^ pierwsze modele zwbudowa- 
nym glosnikiem, zasilany z sieci. 

Lawinowo wzrasta sprzedaz, 
liczba stacji nadawczych, radio 


staje sie: powszechnie dost^pne, 
a w domu zajmuje centralne miej- 
sce, ogniskuj^ce zycie rodzinne. 
Staje si^ nieodl^cznym elementem 
wystroju wn^trza, istotn^ cz^sci^ 
umeblowania salonu. Drewniana 
obudowa zyskuje powlok^ sto- 
sowanych w meblach fornirow: 
orzechowych, d^bowych, maho- 
niowych, krytych politur^ lub la- 
kierem (otwor glosnikowy kryty 
jest tkanin^), 

W drugiej polowie lat trzy- 
dziestych pojawiaj^ si^ obudo- 


wy z sztucznego tworzywa i coraz 
mniej meblopodobne. 

Rado staje si^ relatywnie tanie, 
dzi^ki czemu trafia takze do kuch- 
ni czy sypialni (modele wielkosci 
pudelka do butow i mniejsze). 

Pojawiaj^ si^ lampowe radia 
przenosne. Ich masowa produkcja 
przypada na lata pi^cdziesi^te, ale 
ich walory uzytkowe s^ ograniczo- 
ne stosunkowo duzym poborem 
mocy lamp i koniecznosci^ zasila- 
nia duzymi, szybko wyczerpuj^cy- 
mi si^ bateriami. 

Prawdziw^ rewolucj^ przynosi 
wynalazek tranzystora. Pierwsze 
miniaturowe radio tranzystorowe 
(Regency TR-1) pojawia si^ w 1954 r. 

W 1955 wchodzi na rynek 
pierwsze japonskie radio tranzy- 
storowe Sony, model TR-55. Potem 
pojawiaj^ si^ japonscy producenci: 
Toshiba, Aiwa, Sanyo, Realtone. 

Masowa produkcja radia tran- 
zystorowego zbiegla si^ w czasie 
z rewolucj^ obyczajow^, narodzi- 
nami kultury mlodziezowej, ktorej 
glownym nosnikiem byla muzyka 
dost^pna w kazdym miejscu i o 
kazdej porze. Radio juz nie jest 
cz^sci^ wyposazenia domu, a staje 
si^ przedmiotem osobistego uzyt- 
ku. Powstaj^ radia kieszonkowe 
(Regency TR-1), ale nast^pnie ofe- 
rowane modele byly wi^ksze. 

Pierwszy polski odbiornik tran- 
zystorowy zostal zaprojektowany 
w 1958 r. w zakladach Eltra w Byd- 
goszczy, potem pojawily si^ slynne 
Kolibry (Eltra MOT, SOT...). Pocz^- 
tek polski ej masowej produkcji od- 
biornikow tranzystorowych przy- 
pada na wczesne lata szescdziesi^te 
(Koliber 3, Rytm, Iza...). 

Wraz z pojawieniem si^ ukla- 
dow scalonych radio dalej maleje, 
wr^cz cz^sciowo zanika jako od- 
r^bny przedmiot, staj^c si^ ele- 
mentem telefonu komorkowego, 
zegarka, czy komputera. 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Leonidem UT1 WL 

Lwowski Klub Krotkofalowcow 


Lwowski Klub Krotkofalowcow jest powszechnie uwazany za koleb- 
k§ polskiego krotkofalarstwa (aktywnosc LKK trwata az do wybuchu 
II wojny swiatowej). Kiedy w 1991 r. Ukraina odzyskata niepodlegtosc, 
krotkofalowcy ze Lwowa zatozyli Lig? Radioamatorow Ukrainy (UARL), 
a oddziat lwowski powrocit do historycznej nazwy klubu - LKK. 
Jednym z cztonkow klubu jest Leonid UT1WL, znany stacjom polskim 
z wyprawy do Gwinei, gdzie pracowat pod znakiem 3XY1L, oraz z tego, 
ze odpowiada w naszym narodowym j§zyku. 



Lonia natle anteny 
nadawczej Lwow- 
skiej TV, w ktorej 
pracuje 


Redakcja: Czy Liga Radioama- 
torow Ukrainy (UARL) jest je- 
dyn^ organizacj^ na Ukrainie 
skupiaj^c^ krotkofalowcow, ilu 
liczy cztonkow i jaka jest srednia 
wieku? 

UT1WL: Tak, UARL to jedyna ra- 
dioamatorska organizacja skupia- 
j^ca radioamatorow (krotkofalow- 
cow) Ukrainy. Z tego co wiem, 
liczy orientacyjnie 2-2,5 tys. czlon- 
kow, a srednia wieku to 35-45 lat. 
Ja teraz juz nie jestem aktywnym 
dzialaczem UARL, ale zwyklym 
czlonkiem LKK i nie znam doklad- 
nych danych liczbowych. 


Red.: Jak wygl^daj^ skladki 
UARL i co daj^ czlonkom? 
UT1WL: W kazdym naszym okr^- 
gu (wojewodztwie) dziala miejsco- 
wy oddzial UARL, gdzie ich czlon- 
kowie plac 3 skladk^ i cz^sc idzie 
do centralnego oddziatu do Kijo- 
wa. Wysokosc skladki jest rozna, 
np. u nas w LKK jest odpowiednik 
10 $, co daje bezplatne korzystanie 
z biura QSL na wysylanie i otrzy- 
mywanie kart QSL. 

Red.: W jaki sposob na Ukrainie 
odbywa si^ obsluga kart QSL? 
UT1WL: Na Ukrainie pracuje Cen- 
tralne Biuro QSL w Kijowie, gdzie 
przychodz^ karty QSL z calego 
swiata, a ono rozsyla potem na 
miejscowe odzialy QSL i potem 
powrotnie odsylamy do biura QSL 
za pieni^dze wlasne. Przez dlugie 
lata ogromn^ pomoc^ w obsludze 
kart QSL mi^dzy PZK a UARL byl 
Zbyszek SP 8 AUP Przez jego r^ce, 
a wlasciwie jego dom przechodzily 
dziesi^tki kilogramow kart w obie 
strony i to bez zadnych kosztow. 
Nasze karty ze Lwowa przewaznie 
Roman przewozil swoim samocho- 
dem przez granic^ do Jaroslawia 
i zabieral od Zbyszka karty z SP 
Niestety, ale z naszej strony tych 
kart bylo znacznie mniej dla PZK. 

Red.: Jakie dyplomy wydaje 
UARL? 

UT1WL: Dokladne informacje S 3 
na stronie UARL, ale jest ich duzo 
i nadal przybywa. Tematow do 
dyplomow jest dose duzo. Na ca- 
lym swiecie coraz cz^sciej wydaje 
sie; w formie pdf i rowniez u nas 
s^ takie wydawane, szczegolnie 
przez zwi^zki regionalne. Ale to 
jest bardzo obszerny temat. 

Red.: lie jest klas licencji i jak 
wygl^daj^ egzaminy na Ukrainie? 

UT1WL: U nas z pozwoleniami 


jest podobnie jak w Polsce, S 3 li- 
cencje 3., 2., 1. kategorii od 10 do 
200 W W kazdym miejscowym od- 
dziale pracuje komisja, gdzie zdaje 
si^ egzaminy. 

Red.: Czy duzo jest klubow krot- 
kofalarskich? Jak wygl^da ich 
dzialalnosc? 

UT1WL: Na Ukrainie malo jest 
radioamatorskich klubow, bo S 3 
wysokie oplaty za pomieszczenia, 
a dochody klubow S 3 tylko ze skla- 
dek ich czlonkow, a rzadko z po- 
mocy sponsor ow. Na stacjach klu- 
bowych odbywa si^ przewaznie 
szkolenie mlodziezy. Dzialalnosc 
krotkofalarska to przewaznie praca 
staeji indywidualnych. Ale S 3 wy- 
j 3 tki - np. klub UR4WXQ, ktorego 
kierownikiem jest Igor UR4WG. 
Miesci si^ w palacu hrabiego 
Skarbka (fundatora Opery Lwow- 
skiej). Ten klub jest chyba najak- 
tywniejszym klubem we Lwowie. 
Kiedys takim byl UR4WWW na 
Politechnice Lwowskiej, ale teraz 
jest nieaktywny. 

Red.: Wlasnie - nieaktywny, a to 
historyezny klub! Ten klub zor- 
ganizowal pierwsz 3 w Europie 
ekspedycj^ na Howerl^. Jej celem 
bylo badanie sposobow rozcho- 
dzenia si^ fal radiowych. 

UT1WL: Tak, w 1930 r. LKK zor- 
ganizowal tak 3 ekspedycj^ i w 
70, rocznic^, czyli w 2000 r. „po- 
nowilismy" j 3 . Ale to juz bylo 
opisywane na lamach „Swiata 
Radio". Jedynym Polakiem byl 
wtedy Andrzej SQ7BCG (obec- 
nie SQ7B). Razem wtedy w^- 
drowalismy na t^ najwi^ksz 3 
gor^ Ukrainy. Byl tarn tez moj 
towarzysz z Czarnobyla UY5XE 
i duzo bylo kolegow wlasnie 
z Politechniki Lwowskiej. 

Red.: He jest aktualnie wydawa- 
nych na Ukrainie pism dla krot- 
kofalowcow i jak oceniasz ich 
profil (zawartosc). 

UT1WL: O ile wiem, u nas jest 
jedynie //Radioamator". Ale ko- 
palnia wiedzy i informaeji jest na 
naszyeh stronach internetowych. 
Tam znajduj 3 si^ nie tylko sprawy 
organizacyjne, ale i techniczne, 
a duzo tez jest wlasnych opraco- 
wan konstruktorow. 
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Radiostacja UR4WXN 


Red.: Jak wygl^da obecnie dzialal- 
nosc Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow? 

UT 1 WL: Lwowski Klub „LKK" 
miesci si^ przy ulicy Antonowa 70 
i jest otwarty codziennie od go- 
dziny 17 do 19, ale krotkofalarskie 
zebrania odbywaj^ S 3 w niedzie- 
1^ od godziny 16. Pracuje stacja 
klubowa pod znakiem UR4WWE 
i UR4WXN. Na dzien dzisiej- 
szy LKK liczy 247 czlonkow (wg 
UY3WX oplacone skladki ma 88 
osob). 

Czlonkami LKK S 3 ludzie roznych 
narodowosci (np. Polakiem czu- 
je siq; Igor Adamowski UR4WG). 
Wiq:kszosc to krotkofalowcy ze 
Lwowa. Mniejsza grupa pocho- 
dzi z pobliskich miast (Drogoby- 
cza, Boryslawia, Truskawca), a po- 
zostali krotkofalowcy mieszkaj^ 
w innych miasteczkach okr^gu 
lwowskiego. Oprocz tego mamy 47 
honorowych czlonkow LKK z za- 
granicy, w tym najbardziej znani 
czy aktywni: SP8NFE/UR5WHA, 
SP7L (ex SP7LZD), SP2B, SP 8 AUP/ 
UR 8 WA, SP 8 MI, SP 8 AQA, SQ7D- 
CA, SP 8 HXU, SP5VJO, SQ 8 JLA, 
SQ5ABG, SP5QWJ, SQ5HAU, 
SQ7B, SQ 8 JQX, SP5MDB, SP 8 I- 
QQ, LY 2 MQ, VA3UA (ex UX 2 WN), 
ER1AB, RU3DX/UR3WDX, 
RA3CC, K 2 JV, KK4WW/US5WUS, 
KK4WWW/US5WMV (SK: G3PTN, 
N0ISL/UB5WJD, VE6JO/UB5BK). 

Red.: Jak wygl^da wspolpraca po- 
mi^dzy LKKaPZK? 

UT1WL: Kontakty mi^dzy LKK 
i PZK s^ towarzyskie, zawsze 
zapraszamy kolegow do nas. 
W ostatnich latach duzo przyja- 
ciol z Polski bylo u nas na roz- 
nych zjazdach i uroczystosciach 
LKK. Scislejsza byla, gdy Award 
Managerem PZK byl Andrzej 
SQ7B - on to reaktywowal umo- 
w^ o wymianie dyplomow, ale po 
jego odejsciu rozluznilo si^ w tej 
dziedzinie. 


Red.: Czy nadal jestes dzialaczem 
w LKK? 

UT1WL: Przez 20 lat bylem preze- 
sem klubu //Pilot" i prowadzilem 
Oddzialowe Biuro QSL. Nieste- 
ty ze wzgl^dow organizacyjnych 
a przede wszystkim finansowych 
(duze oplaty za lokal) klub po 25 
latach trzeba bylo rozwi^zac. Klub 
miescil si^ w bloku, przed ktorym 
byl pomnik w postaci samolotu 
na postumencie i z tego wzgl^du 
nosil nazwq: „Pilot". Teraz, mimo 
ze jestem na emeryturze, nadal 
pracuje, ale juz nie na lotnisku, 
a w Telewizji Lwowskiej w obslu- 
dze i serwisie technicznym. 

Red.: Jakie masz osi^gni^cia krot- 
kofalarskie (zawody, dyplomy, 
wspolzawodnictwa, konstruk- 
cje...)? 

UT 1 WL: Moje osi^gni^cia krotko- 
falarskie S 3 skromne, bo malo ak- 
tywnie pracowalem w zawodach 
krotkofalarskich i ekspedycjach 
DX-owych. Mam dyplomy krajo- 
we i miqidzynarodowe DXCC-fone, 
DXCC-miX/ IOTA i inne. Teraz pra- 
cuj^ na DXCC-RTTY. 

Red.: Jakiego uzywasz sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego i anteno- 
wego? 

UT1WL: Uzywalem sporo roznego 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego, 
na pocz 3 tku wlasnego wykonania, 
a potem firmowego. Teraz mam 
Icom 706, Icom 720A, TH-D7 na 
APRS, Yaesu VX -2 (do pracy przez 
przemienniki), anteny proste: R7, 
DL i teraz robiq: Hexbeam. 

Red.: Byles w Gwinei i pracowa- 
les pod znakiem 3XY1L. Jak trafi- 
les do tak odleglego i egzotyczne- 
go kraju? 

UT 1 WL: Poniewaz cale zycie je- 
stem zwi 3 zany z samolotami i lot- 
nictwo to nie tylko moja praca ale 
i zamilowanie, a trafila siq; mozli- 
wosc pracy z lotnictwem zwi 3 za- 



nej, po krotkim namysle zdecydo- 
walem si^ na wyjazd. Bylo ci^z- 
ko i jak na nasz klimat za gor 3 co. 
Bylem tarn prawie rok i zrobilem 
- poza prac 3 zawodow 3 , w wol- 
nych chwilach 7 tys. l 3 cznosci. Tam 
obowi 3 Zuje jqizyk francuski, ale 
po kilku tygodniach i tego j^zyka 
nauczylem siq; do zwyklych roz- 
mow. Kraj odmienny o zupelnie 
innej kulturze i zwyczajach. Moim 
QSL managerem byl Zora UY5XE, 
z ktorym bylismy w Czarnobylu. 

Red.: A jak do Twojego hobby 
ustosunkowuje si^ rodzina? 
UT1WL: Kiedys na pocz 3 tku byly 
problemy, ale teraz rodzina mi 
pomaga. 

Red.: Byles uczestnikiem akcji 
ratunkowej po katastrofie w Czar- 
nobylu. Jak to si^ stalo, ze znala- 
zles si^ w miejscu katastrofy? 
UT1WL: W 1986 roku, kiedy wy- 
darzyla si^ ta katastrofa na ato- 
mowej stacji w Czarnobylu, za- 
angazowano tarn wielu ludzi 
i duzo sprzq;tu. Brakowalo jednak 
wykwalifikowanych fachowcow 
i wtedy rz 3 d ZSSR zwrocil siq; do 
DOSAAF (odpowiednik polskie- 
go LOK) w poszukiwaniu wsrod 
ich czlonkow, szczegolnie wsrod 
radioamatorow-krotkofalowcow 
fachowcow, ktorzy potrafiliby 
pomoc w likwidacji skutkow tej 
strasznej awarii. Wtedy wszyscy 
krotkofalowcy byli czlonkami DO- 
SAAF. Na ten apel odezwali siq; 
i krotkofalowcy ze Lwowa - Geo- 
rgij (UY5XE), Wiktor (UT1WPR) 
ija Leonid (UT1WL). Nasza praca 
trwala 3 miesi 3 ce - od wrzesnia do 
listopada po 12 godzin dziennie, 
pracy bylo bardzo duzo, ale jakos 
dawalismy sobie rad^. 

Red.: Co tam w Czarnobylu nale- 
zalo zrobic i kto te roboty wyko- 
nywal? 



Od lewej: Leonid UT1 WL, Jerzy SP5VJ0, Wtodek UR5WDQ 
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Znani krotkofalowcy 


UT1WL: Glownym naszym zada- 
niem bylo sprz^tanie dachu 3. i 4. 
energobloku od szcz^tkow mate- 
rialow promieniotworczych - pr^- 
tow paliwowych i innych cz^sci 
reaktora po wybuchu 4. energo- 
bloku. Srodek dachu czwartego 
bloku byl zniszczony, a na trzecim 
bloku byl caly, ale wsz^dzie bylo 
duzo porozrzucanych promienio- 
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tworczych odlamkow, ktore trzeba 
bylo jak najpr^dzej zebrac i „po- 
grzebac" wewn^trz betonowego 
bloku. Do prac bylo wykorzystane 
wojsko, w szczegolnosci rezerwi- 
sci, ktorzy r^cznie lopatami zbierali 
te odlamki. Ludzie mogli bye tam 
tylko przez kilka minut - dluzej to 
juz byla smiertelna dawka promie- 
niowania. Rezerwisci ^ochotnicy" 
pracowali na zmian^, ale to nie 
rozwi^zywalo problemu. Wszystko 
bylo napromieniowane i wtedy 
powstala decyzja o wykorzystaniu 
zasobow technicznych, tylko ze 
wtedy nic takiego nie bylo i po 
dlugim rozwazaniu wielu opeji 
postanowiono wykorzystac znany 
„Lunochod" - robot, jaki jezdzil na 
Ksi^zycu. Ale trzeba bylo go jesz- 
cze przygotowac i zmodernizo- 
wac. My tez bralismy udzial w tych 
pracach. Agencja kosmiezna miala 
prototypy i dostarezono nam dwa 
„Lunochody" i trzeba bylo zainsta- 
lowac dodatkowy sprz^t - kamery 
telewizyjne, systemy sterowane 
radiem, mierniki promieniowania 
oraz inne urz^dzenia spychaj^ce. 
Po tych pracach modernizacyj- 
nych pierwszy „Lunochod" heli- 
kopterem byl dostarezony na dach 
3. bloku staeji atomowej, a drugi 
byl jako rezerwowy. Wtedy my 
z Georgijem (UY5XE) i Wiktorem 
(UT1WPR) podj^lismy prace na 
dwoch blokach (3. i 4.) staeji ato- 
mowej. 

Red.: Mowisz, ze wszystko bylo 
napromieniowane - a czy Wy 
i inni pracownicy mieliscie jakies 
mierniki typu dozymetr - ktore 
by wskazywaly dawki napromie- 
niowania? 

UT1WL: Tak, ale one byly zakodo- 
wane, to znaezy nie wskazywaly 
bezposrednio dawki, a odczytac 
mozna bylo dopiero pozniej po 
podl^czeniu do urz^dzen rozko- 
dowuj^cych i praktyeznie nikt nie 
wiedzial, jak^ dostal dawk^ w da- 
nym momencie. Tu mala dygre- 
sja - byli rezerwisci i ^chotnicy" 
przewaznie byli „malo uswiado- 
mieni", tzn. skoro nie widzial pro- 
mieni, to ich nie bylo - bo nie wi- 
dac. Co bardziej cywilizowani sta- 
rali si^ oslaniac swoje cialo jakimis 
blachami czy materialami ^winec" 
(ros. okreslenie materialow podob- 
nych do fartuchow stosowanych 
w pracowni rentgenowskiej) i nie 
brali do r^k tych odlamkow. Na- 
tomiast ci, co nie widzieli promie- 
niowania, to nawet r^kami zbierali 
te odlamki. Caly czas mowimy 
o odlamkach z cz^sci reaktora. Po- 
niewaz „Lunochod" sterowalismy 


przez radio, moglismy bye w pew- 
nej odleglosci od tego glownego 
zrodla promieniowania. Zgarniali- 
smy tym ksi^zycowym pojazdem 
szcz^tki promieniotworeze z da- 
chu, a pozniej prowadzilismy ob- 
slug^ i remonty sprz^tu radiowego 
na „Lunochodzie" oraz ladowali- 
smy akumulatory. Co pewien czas 
z/tunochody" zamieniali miejscami 
- helikopter zdejmowal z dachu 
pierwszy i dostarczal do kwatery 
glownej w Czarnobylu (staeja ato- 
mowa jest w odleglosci 12 km od 
Czarnobyla), a na jego miejsce byl 
dostarezony drugi. W kwaterze 
glownej „Lunochod" byl czyszczo- 
ny silnym strumieniem wody od 
kurzu promieniotworezego. Takze 
w razie potrzeby byla naprawiana 
czesc elektroniezna. W taki sposob 
kosmiezne //Lunochody" praco- 
waly na ziemi i pomagaly w likwi- 
daeji skutkow katastrofy razem 
z dziesi^tkami tysi^cy ludzi, ktorzy 
tam pracowali. Swoj wklad wlozyli 
tez i krotkofalowcy ze Lwowa: UY- 
5XE, UT1WPR, UT1WL. 

Red.: A co bylo z tym innym 
sprz^tem pracuj^cym kolo znisz- 
czonych blokow? 

UT1WL: W odleglosci okolo 12 km 
byl wykopany pot^zny dol i tam 
byly wpuszczane cale samochody 
i wszelki sprz^t, ktory nie nadawal 
si^ do dalszego uzytku ze wzgl^du 
na bardzo duze ich napromienio- 
wanie. 

Red.: Jak oceniasz po latach tamte 
wydarzenia? 

UT1WL: Zawsze zaluj^ kolegow, 
jak widz^, ze juz ich nie ma... 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Po- 
wiedz na zakonezenie, czy cz^sto 
odwiedzasz kolegow w Polsce? 
No i sk^d znasz nasz j^zyk, masz 
polskie korzenie? 

UT1WL: Nie mam zadnego powi^- 
zania z Polsk^ i po prostu nauezy- 
lem si^ waszego j^zyka. Wiele razy 
odwiedzalem kolegow w Polsce, 
kilku z nich bylo u mnie. Zawsze 
bylo bardzo przyjemnie spotkac 
si^, jak w rodzinie, za co bardzo 
dzi^kuje. Teraz jestem u Andrzeja 
SQ7B i dlatego mog^ odpowie- 
dziec na te pytania. Przy okazji po- 
zdrawiam wszystkich znajomych 
z Polski i zapraszam do pieknego 
Lwowa. 

Za pomoc w realizaeji wywiadu 

redakeja sklada podzi^kowanie 
Andrzejowi SQ7B 
i Jurkowi SP5VJO 
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Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


HOBBY 


Montaz proponowanych pro- 
stych ukladow elektroniczne mozna 
wykonac dowoln^ technik^, nawet 
na tak zwanego paj^ka przez odpo- 
wiednie skr^cenie koncowek. Du- 
zym ulatwieniem w montazu kon- 
strukcji eksperymentalnych b^d^ 
dost^pne pola stykowe. 

Tanszym rozwi^zaniem jest 
uzycie zaciskowych roznokoloro- 
wych listew energetycznych np. 
firmy Pawbol (www.pawbol.pl, 
firma@pawbol.pl) typu 4x4 lub 
4x5 dost^pnych wsklepach elek- 
trycznych. Do montazu potrzeb- 
ny jest wkr^tak do poluzowania, 
a nast^pnie docisni^cia podkladek. 
Wczesniej nalezy odkr^cic a potem 
obrocic o 90 stopni podkladki (bez 
tej operacji ciensze koncowki b^d^ 
si^ wysuwaly b^dz nie zapewnialy 
dobrego styku). Listwy maj^ dzie- 
lone sekcje, ktore s^ l^czone na tak 
zwany jaskolczy ogon, co umoz- 
liwia ich dowolne zestawienie o 
wymaganej liczbie, a takze pod 
wzgl^dem kolorystyki. 

Przygod^ z radiotechnik^ 
(EKR-1) zaczynamy od montazu 
najprostszego mikrofonu bezprze- 
wodowego, czyli mininadajnika ra- 
diowe go. Uklady takie od lat ciesz^ 
pocz^tkuj^cych elektronikow - ra- 
dioamatorow i s^ naprawd^ latwe 
do zbudowania, a ich uruchomie- 
nie moze dostarczyc wiele radosci. 

Urz^dzenia te, wspolpracuj^c 
z dowolnym odbiornikiem radio- 
wym wyposazonym w zakres FM, 
umozliwiaj^ komunikacjq; glosem 
na dystansie kilkunastu metrow 
(maksymalnie 20-30 m). Zastoso- 
wania mikrofonu bezprzewodowe- 
go mog^ bye bardzo roznorodne, 
od Iqcznosci pomi^dzy pokojami 
czy bliskimi domami, az po wyko- 
rzystanie w charakterze podsluchu. 



Mikrofon bezprzewodowy dla pocz^tkuj^cych 


Najprostszy mikroszpieg 


Po kilku latach powracamy do Eksperymentalnych Konstrukcji Radio- 
wych (EKR). W kilku odcinkach zamierzamy zaprezentowac najprostsze 
uktady radiowe, montowane na listwach zaciskowych, a wi?c bez uzyeia 
lutownicy. Chcemy wten sposob, przez zabaw?, wciqgnqc najmtodszych 
i zupetnie poczqtkujqcych konstruktorow w arkana radiotechniki. Aby to 
przedsi?wzi?cie powiodto si?, potrzebna jest pomoc starszyeh, znajq- 
cych podstawy elektroniki. 


Schemat pierwszego takiego 
ukladu jest pokazany na rysunku 
1 (trudno wyobrazic sobie, aby 
ktos wymyslil prostszy nadajnik). 

Na tranzystorze BF199 jest zre- 
alizowany generator z obwodem 
rezonansowym o sprz^zeniu po- 
jemnosciowym, w ukladzie Colpit- 
tsa. Jego cz^stotliwosc pracy zalezy 
od pojemnosci C2 i indukcyjnosci 
cewki LI (liezby zwojow). Konden- 
sator Cl blokuje zrodlo zasilania, 
ktore tworz^ dwa paluszki R6 o 
l^cznym napi^ciu 3 V 

Mikrofon elektretowy (pojem- 
nosciowy) wl^czony w obwod 
emitera tranzystora wywoluje 
modulacj^ generatora (cz^stotli- 
wosci FM i niepoz^dan^ ampli- 
tudy AM). 

Przy zadanych wartosciach 
cz^stotliwosc pracy wynosi okolo 
100 MHz. Aby zwi^kszyc zasi^g 
pracy, nalezy uzyc anteny w po- 
staci krotkiego odcinka przewodu 
dol^czonego jak na schemacie (na 
zdj^ciach antena niepodl^czona). 

Podczas montazu nalezy zwro- 
cic uwag^ na wlasciwe podl^cze- 
nie koncowek tranzystora i mikro- 
fonu (punkt lutowniezy pol^czony 
z metalow^ obudow^ musi bye 
podl^czony do minusa), a takze 
biegunow zrodla zasilania. 

Cewka stanowi 8 zwojow drutu 
miedzianego w izolacji nawini^- 
tych na olowku. 

Po zmontowaniu calosci i dol^- 
czeniu zasilania, stawiamy radio- 
odbiornik UKF/FM obok naszego 
ukladu i poszukujemy fali nosnej 
generatora. Pokrecaj^c skal^, powin- 
nismy uslyszec silny gwizd sprz^ze- 
nia zwrotnego w jednym miejscu na 
pasmie od 88 do 108 MHz. 

Po oddaleniu radioodbiornika, 
aby gwizd znikn^l, mozna mowic 
do mikrofonu. Nast^pnie rozci^- 
gaj^c i sciskaj^c cewke;, dostrajamy 
nadajnik do odpowiedniej cz^sto- 
tliwosci, „w przerwie" pomi^dzy 
staejami radiofonieznymi FM. 




nego ukladu, ale o wi^kszej mocy 
i zasi^gu dzialania, jest pokazany 
na rysunku 2. Tutaj mozna uzyc 
w generatorze popularnego tran- 
zystora BC547 (w poprzednim 
ukladzie nie chcial pracowac w roli 
generatora). Zasadnicz^ zmian^ 
jest inny sposob wl^czenia mikro- 
fonu (punkt lutowniezy pol^czony 
z metalow^ obudow^ musi bye 
podl^czony do bazy tranzystora). 
Kondensator C2 blokuje zrodlo za- 
silania bazy, a kondensator C3 sta- 
nowi niezb^dny element dzielnika 
pojemnosciowego generatora (w 
poprzednim ukladzie byla nim po- 
jemnosc wewn^trzna mikrofonu). 

Niezaleznie od wykorzystanego 
schematu nalezy wiedziec, ze prze- 
pisy reguluj^ce budow^ radiowych 
urz^dzen nadawezyeh s^ bardzo re- 
strykcyjne i z tego wzgl^du nie wol- 
no zaklocac pracy staeji radiowych, 
nawet tak^ zabawk^ o malej mocy. 

W kolejnym odcinku EKR-2 po- 
kazemy, jak zbudowac najprostszy 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci, 
przydatny mi^dzy innymi do po- 
prawy czulosci mikrofonu w na- 
szym mikroszpiegu. 

www.sklep.avt.pl 
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HOBBY 


Odbiorniki HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2013 


RX Fala 


W konkursie PUK 2013 w kategorii A (urzqdzenie odwzorowywane 
na podstawie dost^pnych opisow) wyrozniona zostata praca Karola 
SP8HMZ, prosty odbiornik dla poczqtkujqcych wg F6BQU (RX Fala). 



Prosty odbiornik dla pocz^tku- 
j^cych na pasmo amatorskie 40 m 
(nazwany przez autora Fala) jest 
ukladem o bezposredniej prze- 
mianie cz^stotliwosci. Umozliwia 
odbior stacji telegraficznych oraz 
fonicznych pracuj^cych w calym 
zakresie 7 MHz. 

Konstrukcja opiera si^ na 
dwoch popularnych ukladach 


Podstawowe cechy urz^dzenia: 
l latwosc wykonania (szczegolnie 
wazne dla pocz^tkuj^cych) 
l niski koszt oraz dost^pnosc po- 
trzebnych podzespolow 
l tylko dwie, proste do nawini^cia 
indukcyjnosci 
l duze walory dydaktyczne 
l zaskakuj^co dobra jakosc od- 
bioru 


Opis uktadu 

Schemat ideowy ukladu elek- 
tronicznego jest zamieszczony na 

rysunku 1. 

Jest to oryginalny rysunek 
F6BQU i nie zawiera naniesionych 
usprawnien w celu poszerzenia 
zakresu pracy odbiornika (po wy- 
mianie warikapu). 

Sercem urzqdzenia jest uklad 
scalony IC1 typu NE612 (NE602), 
ktory mozna zast^pic latwiejszy- 
mi do zdobycia kostkami SA612 
(SA602) fir my Philips. 

Uklady te zawieraj^ wewn^trz 
struktury mieszacz i generator. Ich 
napi^cie zasilania moze zawierac 
si^ w granicach 4,5-9 V, zas mak- 
symalna cz^stotliwosc pracy nie 
przekracza 500 MHz (minimalna 
cz^stotliwosc pracy wewn^trzne- 
go oscylatora wynosi okolo 200 
MHz). Odbiornik zawiera tylko 
dwie indukcyjnosci, co umozliwia 
wykonanie odbiornika przez po- 
cz^tkuj^cych. 

Sygnal z anteny przez poten- 
cjometrPotl pelni^cy jednoczesnie 
funkcj^ tlumika w.cz. i regulatora 
sily glosu trafia na element filtracji 
w postaci obwodu wejsciowego 
LI. Uzwojenie wtorne wraz z kon- 
densatorami C2 i CV1 jest zestrojo- 
ne na srodek pasma 40 m. 

Sygnal po wzmocnieniu jest 
mieszany z sygnalem z oscylatora 
ukladu IC1. O cz^stotliwosci ge- 
neracji decyduje cewka L2 wraz ze 
wspolpracujqcymi pojemnoscia- 
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mi, w tym diod^ pojemnosciow^ 
Dl. Zamiast trudnej do zdobycia 
diody BB909A autor uzyl BB139, 
ktor^ udalo si^ nabyc na portal u 
aukcyjnym. 

RX w zamysle konstruktora 
mial miec tradycyjne potencjo- 
metry (st^d strojenie zgrubne 
i precyzyjne), jednak autor jako 
Pot 2 (do strojenia glownego) 
wykorzystal potencjometr wielo- 
obrotowy, co zwi^kszylo komfort 
korzystania z odbiornika. Stroje- 
nie precyzyjne wykorzystuje si^ 
do dostrajania w razie ewentual- 
nego plywania cz^stotliwosci. 

Caly zakres przestrajania gene- 
ratora VFO wynosi 7, 0-7, 2 MHz. 

Wydzielony na wyjsciu ukla- 
du IC1 komplementarny sygnal 
malej cz^stotliwosci jest skie- 
rowany na wejscia ukladu sca- 
lonego IC2 (LM386) i dalej do 
glosnika. 

Urz^dzenie ma szeroki zakres 
napi^c zasilania, dzi^ki temu moze 
bye zasilane z baterii 9 V, akumula- 
tora 12 V lub zasilaeza stabilizowa- 
nego 13,8 V Zasilacz stabilizowany 
IC3 (78L05) dostareza napi^cia 6 V 
do ukladu IC1 oraz zespolu poten- 
cjometrow strojenia. 

Najwazniejsze parametry od- 
biornika: 

■ zakres cz^stotliwosci: 7, 0-7,2 
MHz 

■ emisje odbierane: DSB, LSB, 
USB, CW 

■ zakres napi^c zasilania: 9-14 V 

Montaz i uruchamianie 
urzqdzenia 

Caly uklad odbiornika zostal 
zmontowany na plytee drukowa- 
nej owymiarach 130x74 mm wy- 
konanej wg rysunku 2. Na rysun- 
ku 3 jest pokazane rozmieszczenie 
elementow skladowych. 

Uzwojenia obwodow rezonan- 
sowych nalezy nawin^c na ferry- 
towe rdzenie toroidalne Amidon 
T37-2. Uzwojenie glowne cewki 
LI (3-4) zawiera 22 zwoje drutu 
DNE 05, a uzwojenie sprz^gaj^ce 
(1-2) 4 zwoje takiego samego dru- 
tu nawini^te na cewce glownej 
w poblizu koncowki 4. Cewka L2 
zawiera rowniez 22 zwoje drutu 
DNE 0,5. 

Przed wlozeniem ukladow 
NE612 i LM386 do podstawek na- 
lezy sprawdzic napi^cia na plytee. 
Na 3 nozee 78L05 i 6 nozee LM386 
powinno bye napi^cie takie samo, 
jak podpi^tego zasilania, natomiast 
na 1 nozee 78L05 i 8 nozee NE612 
woltomierz powinien wskazac na- 
pi^cie 5 V Gdy napi^cia si^ zgadza- 


j^, mozemy wlozyc uklady scalone 
do podstawek i podl^czyc anten^ 
oraz glosnik lub sluchawki. 

Teraz nalezy ustawic CV1, Pot2 
i Pot3 w polowie ich mozliwosci re- 
gulacyjnych, a PI i Potl maksymal- 
nie w prawo (zgodnie z ruchem 
wskazowek zegara). Nast^pnie 
regulujemy CV2 az do uslyszenia 
staeji krotkofalarskiej (najlepiej 
ustawic na 7,100 MHz za pomocq 
miernika cz^stotliwosci dol^czone- 
go do nozki 7 IC1), pozniej regulu- 
jemy CV1. Jesli sygnal jest przeste- 
rowany, nalezy regulowac Potl. Po 
tych czynnosciach odbiornik jest 
dostrojony. 

Uruchomienie odbiornika mo- 
delowego nie przysporzylo auto- 
rowi problemow, jednak pocz^t- 
kowy zakres strojenia byl bardzo 
maly. Po zmianie wartosci kon- 
densatorow w VFO (C8 z 56 pF 
na 150 pF, C9 ze 150 pF na 100 pF) 
oraz zwarciu krancowych nozek 
PI i srodkowej nozki Pot3 z nozk^ 
Pot3 polqczon^ z Pot2, zakres ob- 
j^l cale pasmo 7MHz. 

Zmontowany uklad zostal za- 
mkni^ty w plastikowej obudowie 
fabryeznej typu Zl. 

Odbiornik umozliwia odbior 
zarowno staeji z SP, jak i z calej Eu- 
ropy, a przy dobrych warunkach 
propagacyjnych nawet z innych 
kontynentow. 

Warto dodac, ze parametry 
ukladu NE612 s^ na tyle zach^caj^- 



Rys. 2. Szkic ptytki drukowanej 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytee 


ce, ze mozna w przyszlosci pokusic 
si^ o konstrukcj^ urz^dzenia na 
wyzsze pasma KF, a nawet na UKF. 

Opis oryginalnego projektu 
znajduje siq na stronie http:// 
lpistor.chez-alice.fr/rxsimple, 
htm. 

Karol SP8HMZ 



KOfmjRs PUK->nn 


KATfGOfttA 


SP8HM 


Project Prosty odbiornik 

L,d tylkod*,,. ccjkiv 
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HOBBY 


Konkursy 


Minitransceivet QRP CW/40 m 


MAS - transceiver MAI 2 


MA12 to ograniczony do minimum elementow transceiver telegraficzny 
na pasmo 40 m opracowany przez niemieckiego krotkofalowca DK1HE. 
Moc nadajnika okoto 5 W output (czutosc odbiomika okoto 1 pV) predys- 
ponuje transceiver do pracy w zawodach telegraficznych QRP. Praca na 
wtasnor$cznie zmontowanym sprz$cie daje o wiele wi$cej satysfakcji niz 
na transceiverze fabrycznym z ograniczony mocy wyjsciowy nadajnika. 


Schemat ideowy transceivera 
MAI 2 jest zamieszczony na rysun- 
kul. 

Tor odbiornika (RX) 

Podczas odbioru sygnal z gniaz- 
da antenowego Bu3 (cz^sciowo 
oczyszczony przez zespol filtru 
dolnoprzepustowego L7-L9) jest 
skierowany przez kondensator Cl 
na wlasciwy filtr w.cz. Tworzy go 
dwuobwodowy filtr L1C4-L2C6 na 
pasmo 7 MHz w obwodzie pierw- 
szej bramki tranzystora MOSFET 
BF961 (Tl). W obwodzie drugiej 
bramki tego tranzystora znajduje 
siq cewka oscylatora L3. Dzi^ki 
dodatniemu sprz^zeniu zwrotne- 
mu w obwodzie zrodla, poprzez 
odczep na cewce, tranzystor pelni 
jednoczesnie funkcj^ generatora 
oraz mieszacza. Obwod rezonan- 


sowy oscylatora jest przestrajany 
diodami pojemnosciowymi D2-D3 
(2 x BB639) w okolicy cz^stotliwosci 
2 MHz (zakres VCO wynika z za- 
stosowania w torze p.cz. rezonato- 
row o cz^stotliwosci 4,9152 MHz). 

Dose dokladne strojenie zapew- 
nia 10-obrotowy potenejometr P4, 
a PI (montazowy) umozliwia jed- 
norazowe ograniczenie zakresu 
np. do wartosci 7010-7040 kHz, 

W obwodzie drenu tranzystora 
Tl jest wl^czony filtr z obwodem 
rezonansowym L3-C12. Z obwo- 
du wtornego tego obwodu sygnal 
p.cz. jest podany na trzykwarcowy 
filtr drabinkowy Q1-Q3 zestawio- 
ny zjednakowych rezonatorow 

0 wartosci 4,9152 MHz. Ze wspol- 
pracuj^cymi kondensatorami C15 

1 C16 szerokosc filtru wynosi okolo 
500 Hz. 


RX -Band pass 


VFO+RX-Mixer 

Ht 


Wykaz elementow wg 
schematu ideowego: 

IC1: 7809 (wyprowa- 
dzeniaT0220) 

Tl, T4: BF961 (ESD) 
T2: BC550C 
T3: BC546B (BC457B) 
T5: BFR96S (ESD) 

T6: RD06HHF T0220 
(ESD) 

T7: BC327-40 
D1, D4, D5: BA282 
D2, D3: BB639 (SMD 
S0D323) 

Cl: 18 pF 

C3, Cl 1, Cl 3, Cl 4, 
C25: 47nF 
C4, C6, C12, C17, 

C28: 1 1 0 pF (trymer 
ceramiczny czarny 2 
pin/5 mm) 

C5: 1 pF 
C7: 27pF 
C8, C24: 220 pF 
(Styroflex) 

CIO, C19: 22nF 
Cl 5, C16, C44: 220 pF 
Cl 8: 33nF (folie MKS-2 
RM 5) 

C20: 10 jL/F/35 V 
C21: 220 jL/F/16 V 
C22: 50 pF (trymer 
ceramiczny) 

C23: 47pF 
C27: 1,5pF 
C28: 680 pF (COG) 
C30, C31, C32: 100 nF 
C33: 470 nF (Folie 63V 
MKS-2 R) 

C34, 035:100^/1 6 V 
C36, C43: 68pF (COG) 
C37, C42: 330 pF 
(COG) 

C38, C40: 820 pF 
(COG) 

R1: 470 
R2: R1 1:220 k 
R4: 82 k 
R5: 330 
R6: 1 k 
R8: 15 k 
R9, R16: 12 k 
R10, R15: 68 
R14: 22 k 
R17: 220 
R18: 4,7 
R19: 6,8 k 



R20: 2,7 k 
PI: 5 k (25-Ga) 

P2: 2,5 k (PT6) 

P3: 10 k (75H Spectral) 
P4: 10 k (10-obro- 
towy ) 

Dtl : 47 juH (SMCC) 
Dt2: 100/iH (SMCC) 
Q1,Q2,Q3: 4,9152 
MHz (HC49U-S niska 
obudowa) 

Q4,Q5: 4,9152 MHz 
(HC18) 

TR1 10 zwojow 
DNE0,2 (1-2) i 2 
zwoje DNE0,3 (3-4) na 
dwuotworowym rdzeniu 
BN43-2402 
TR2: transformator 
rn.cz. 1:10 (NFU1-10) 
TR3: 7 zwojow DNE0,2 
(1-2) i 7 zwojow 
DNE0,2 (3-4) na 
dwuotworowym rdzeniu 
BN43-2402 
TR4: 3 zwoje DNE0,3 
(1-2) i 6 zwojow 
DNE0,2 (3-4) na 
dwuotworowym rdzeniu 
BN43-2402 

LI, L2: 36 zwojow DNE 
0,2 na rdzeniu Amidon 
T37-2 

L3: 46 zwojow DNE 0,3 
(1-2) i 5 zwojow DNE 
0,3 (3-4) na rdzeniu 
toroidalnym rdzeniu 
Amidon T50-2 
L4: 76 zwojow DNE 
0,2 (odczep na 12. 
zwoju od masy) na 
toroidalnym rdzeniu 
Amidon T50-6 
L5: 36 zwojow DNE 
0,2 (1-2) i 12 zwojow 
DNE 0,2 (3-4) na 
toroidalnym rdzeniu 
Amidon T37-2 
L6: 37 zwojow DNE 0,2 
DNE 0,2 na toroidalnym 
rdzeniu Amidon T37-2 
L7, L9: 17 zwojow DNE 
0,4 na toroidalnym 
rdzeniu Amidon T37-2 
L8: 16 zwojow DNE 0,4 
na toroidalnym rdzeniu 
Amidon T37-2 


SJV-Regulator 

tci 


Stand 8 1D 2D12 SoH OKI HE 


Carrier-Osc +TX-MI jeer 


Rys. 1. Schemat ideowy transceivera MAI 2 wg DK1HE 
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Zmontowany kit transceiver MAI 2 

Na tranzystorze T2 (BC550C) TOT nadajnika (TX) 
konstruktor zrealizowal detektor 
oraz generator BFO. 

S^dzi siq, ze poprzez taki po- 
dwojny sposob wykorzysta- 
nia tranzystorow, podobnie jak 
w przypadku mieszacza i VFO (na 
jednym tranzystorze Tl), udalo si^ 
konstruktorowi zminimalizowac 
liczb^ elementow cz^sci odbior- 
czej. 

Dodatnie sprz^zenie zwrotne 
niezb^dne do pracy BFO zapewnia 
transformator Trl wraz z rezonato- 
rem kwarcowym Q4. Trymer Cl 7 
zwi^ksza cz^stotliwosc oscylacji 
rezonatora i w ten sposob umozli- 
wia ustawienie tonu odbieranego 
sygnalu CW 

Wydzielony w obwodzie ko- 
lektorowym tranzystora T2 sygnal 
malej cz^stotliwosci jest nast^pnie 
wzmacniany w jednostopniowym 
wzmacniaczu m.cz. z tranzystorem 
T3 (BC547). 

Transformator Tr2 o przekladni 
10:1 dopasowuje duz^ impedancj^ 
wyjsciow^ stopnia do sluchawek 
niskoomowych podl^czonych do 
gniazda Bui. 

Tor odbiornika jest zasilany 
napi^ciem 9 V uzyskanym z za- 
silacza stabilizowanego 9 V IC1 
(7809). Caly transceiver jest zasi- 
lany napi^ciem 13,5 V z zasilacza, 
a w przypadku pracy terenowej 
z akumulatora samochodowego 
12 V. 

Czulosc odbiornika jest lepsza 
niz 1 jLtV przy szerokosci pasma 
przenoszenia wynosz^cej ponizej 
0,5 kHz. 




Przejscie z odbioru na nadawa- 
nie transceivera nast^puje z chwil^ 
nacisni^cia klucza telegraficznego 
dol^czonego do gniazda Bu2. Tran- 
zystor T7 po wejsciu w nasycenie 
podaje napi^cie 9 V na tor nadaj- 
nika. 

Dzi^ki kluczom diodowym D1 
D2 nast^puje odcie;cie wejscia od- 
biornika z tranzystorem T1 (sygnal 
w.cz. jest poprzez przewodz^ce 
pr^d DC diody zablokowany do 
masy). 

Uformowanie sygnalu nadaj- 
nika nast^puje w dodatkowym 


CZJ 


stopniu z tranzystorem T4 (BF961), 
ktory pracuje jednoczesnie jako 
mieszacz i generator stabilizowa- 
ny rezonatorem kwarcowym Q5. 
Odbierany z potencjometru P2 sy- 
gnal VFO, po zmieszaniu z napi^- 
ciem oscylatora 4,9152 MHz, daje 
na wyjsciu obwodu rezonansowe- 
go sygnal nadajnika. Suma cz^sto- 
tliwosci skladowych jest wydzie- 
lana w pasmie 40 m za posred- 
nictwem filtru dwuobwodowego 
L5C26-L6 C28/C29. Tranzystory 
T5 (BFR96S) oraz T6 (RD06HHF) 
pracuje odpowiednio jako dri- 
ver oraz stopien mocy nadajnika. 
Z obwodu wyjsciowego stopnia 
koncowego sygnal jest dopasowa- 
ny do anteny za posrednictwem 
transformatora Tr4. 

Na wyjsciu nadajnika znajduje 
si^ trzyobwodowy filtr dolnoprze- 
pustowy z cewkami L7-L9, ktory 
nie dopuszcza do emisji sygnalow 
harmonicznych. 

Z instrukcji wynika, ze tlumie- 
nie sygnalow pozapasmowych 
przez filtr wynosi okolo 55 dB, 
a moc nadajnika przy zasilaniu na- 
pi^ciem 13,5 V jest nie gorsza niz 5 
W output. 


Sposob wykonania odczepu na cewce L4 


Earphone* Key 

♦9vJc35V_y 

Z—Z—Z 




C 28 r-<r\ 


L9 

MAS-TRX 

MA12 


Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na plytee MAI 2 
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HOBBY 


Konkursy 



Szkic nawinigcia obwodu L3 Szkic nawinigcia obwodu L5 


Montaz i uruchomienie 

MA12 jest oferowany w sieci 
QRPproject jako kit w postaci ze- 
stawu cz^sci i zawiera wszystkie 
podzespoly do budowy transce- 
ivera (oprocz obudowy i galek). 
W zestawie znajdujq siq takze 
rdzenie ferrytowe oraz drut na- 
wojowy do nawini^cia uzwojen 
zgodnie z opisem cz^sci w zesta- 
wie (6 m DNE 0,2, 2 m DNE 0,3, 
1,6 m DNE 0,4). 

Rozmieszczenie elementow na 
PCB pokazuje rysunek 2. 

Montujqc transceiver, nalezy 
post^powac zgodnie z zamieszczo- 
nq procedure, ktora prowadzi krok 
po kroku, jakie elementy nalezy 
po kolei montowac. Duzq uwag^ 
nalezy skierowac na poprawne 
nawini^cie cewek wg opisu w wy- 
kazie elementow. 

Najpierw zaleca siq montowac 
zasilacz stabilizowany z ukladem 
IC1, a potem wzmacniacz m.cz. 
z tranzystorami T2 i T3 oraz klucz 
zT7. 

Wyprowadzenia 4-5 mozna na 
poczqtek zewrzec, ale warto w te 
miejsca wstawic wylqcznik, dzi^ki 
czemu b^dzie mozna odlqczac od 
masy kondensator 220 fi¥ i w efek- 



Charakterystyka przenoszenia fiitru kwarcowego 


cie uzyskac zmniejszenie wzmoc- 
nienia o 20 dB (mniejszq czulosc 
przydatnq przy odbiorze silnych 
sygnalow). 

Dopiero po sprawdzeniu dzia- 
lania BFO i wzmacniacza oraz 
skontrolowaniu przelqcznika 
elektronicznego +9 V/TX (z chwi- 
lq nacisni^cia klucza) nalezy przy- 
stqpic do montazu elementow 
z tranzystorem Tl. Zakres pracy 
VCO powinien pokrywac caly 
wycinek pasma telegraficznego, 
czyli co najmniej w zakresie 2095- 
2125 kHz. Potencjometrem PI 
ogranicza si^ dolny zakres prze- 
strajania (ustawia na poczqtek 
pasma 40 m). 

Cz^stotliwosc pracy VCO moz- 
na skontrolowac miernikiem cz^- 
stotliwosci dolqczonym do poten- 
cjometru P2. 

Podczas odbioru trymery C4, 
C6 i C12 ustawia si^ na maksi- 
mum sily odbieranego sygnalu (na 
srodku zakresu, czyli przy VCO 
w okolicy 2115 kHz), a trymer C17 
na najbardziej przyjemny ton sy- 
gnalu telegraficznego w granicach 
600-650 Hz, 

Montaz nadajnika rozpoczyna 
sie; od wmontowania fiitru z cew- 
kami L7-L9 oraz stopnia mocy 
z tranzystorem wyjsciowym T6. 
Prqd spoczynkowy tego tranzysto- 
ra nalezy ustawic potencjometrem 
P3 na wartosc w granicach 20-30 
mA. 

W nastepnej kolejnosci mon- 
tujemy uklady z tranzystorami T4 
iT5. 

Podczas nadawania trymery 
C26 i C28 ustawia si^ na maksi- 
mum mocy wyjsciowej sygnalu, 
przy czym potencjometrem P2 
mozna zmniejszac moc nadajni- 
ka. Maksymalna moc powinna 
zawierac siq w granicach 4-5 
W (zalezy od napi^cia zasila- 
nia). 

Ustawienie trymera C22 na 
zgodnosc cz^stotliwosci nadawa- 
nie-odbior konczy strojenie na- 
dajnika. 

Otrzymany przez redak- 
cj^ „Swiata Radio" zestaw cz^sci 
MA12 zostal przekazany Ryszar- 
dowi SP6IFN jako nagroda w kon- 
kursie PUK 2013. 

Dzi^kujemy kolegom niemiec- 
kim za przeslanie kitu MA12, a Ry- 
siowi SP6IFN za podzielenie si^ 
wrazeniami z uruchamiania i te- 
stowania urzqdzenia. 

Kit MA12 mozna nabyc w sie- 
ci QRPproject (H. Zenker, e-ma- 
il: verk@qrpproject.de): http:// 
www.qrpproject.de/baumappe- 
MA12_1.02.pdf. 



Szkic nawiniqcia transformatora Trl (Tr2, 
Tr3) 

Test transceiver 

Kit MA12 zmontowalem cal- 
kowicie dose szybko, lecz na po- 
czqtku nie uruchomilem jeszcze 
nadajnika. Konieczna byla jakas 
obudowa, a przynajmniej plyta 
spodnia, ktora b^dzie jednoczesnie 
radiatorem dla tranzystora mocy 
nadajnika (przewidywalem, ze 
przy zakladanej jak w instrukcji 
mocy 5 W moze bye troch^ ciepla). 

Na uwag^ zasluguje bardzo do- 
brze przygotowana przez kon- 
struktora instrukeja montazu, 
dokladnie opisany sposob uru- 
chamiania. Choc wszystko jest po 
niemiecku, jednak podane war- 
tosci elementow i ich oznaezenia 
oraz kolejnosc montazu nie sta- 
nowiq problemu. Montaz nalezy 
wykonywac dokladnie, jak opisal 
konstruktor. 

Kazdy ze stopni uruchamiac 
zaraz po zmontowaniu, wtedy jest 
mozliwosc latwej korekty, Uklady 
uruchamiajq siq; bezproblemowo, 
jednak ja musialem cewkq; hete- 
rodyny nawijac dwukrotnie. Nie 
wiem, gdzie jest blqd, ale mialem 
duzq rozbieznosc cz^stotliwosci, 
choc nawinqlem cewk^ dokladnie 
jak w instrukcji (moze pomylilem 
przy pierwszym liczeniu). 

Reasumujqc, nie wolno wyprze- 
dzac montazu elementow, bo po- 
tem robi si^ ciasno, jesli i trzeba 
wprowadzac korekty. Jak widac 
na zdj^ciu, zmontowany uklad 
wyglqda wspaniale, co swiadezy 
o tym, ze elementy i bloki funk- 
cjonalne zaplanowal konstruktor 
w sposob dobrze przemyslany. 

Sluchajqc odbiornika, mog^ po- 
wiedziec, ze jak na 3 tranzy story, 
ktore sq w torze RX, odbior jest 
dostateezny, choc nie rewelacyjny. 
Ogolnie radio jest dosyc czule, ale 
slaby jest tor malej cz^stotliwosci, 
nic dziwnego jak na jeden tran- 
zy stor z transformatorkiem wyj- 
sciowym. Okazuje si^ jednak, ze 
sluchawki mozna i trzeba dobrac, 
a ja mialem do dyspozycji trzy 
pary sluchawek komputerowych, 
Najlepsze okazaly si^ XPower od 
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mojego laptopa, ktorych opornosc 
mierzona omomierzem wynosila 
ok. 50 Q. 

Pozostale, ktorych opornosc jest 
w granicach 16-20 Cl, s^ zdecydo- 
wanie gorsze (opornosc transfor- 
matora na wyjsciu, mierzona tym 
samym miernikiem, wynosi 5 fl). 

Po wymianie sluchawek sly- 
szalem wieczorow^ por^ stacje 
japonskie, wiele stacji rosyjskich 
z okr^gow 2,3 i 5 oraz mnostwo 
europejskich. 

Stabilnosc heterodyny byla 
bardzo dobra, mimo na pocz^t- 
ku braku zabezpieczenia cewek 
przed zmianami mechanicznymi 
(zrobilem pozniej po wmonto- 
waniu do obudowy, zalewaj^c je 
parafin^ transformatorow^ i przy- 
klejaj^c kropelk^ zywicy do plyt- 
ki, aby si^ drut cewek nie prze- 
mieszczal). 

Dokladnych pomiarow typo- 
wo radiowych nie wykonywalem. 
Orientacyjne wyniki na sluch, 
przy podaniu z generatora sygnalu 
na wejscie antenowe, wygl^daj^ 
nast^puj^co: 

■ 1 dB/xV: sygnat jest juz slyszal- 
ny, ale trudny do odbioru (1,12 
/xV/5 0, co w skali S jest nieco 
powyzej 3,5) 

■ 4 dB/xV: sygnal jest czytelny 
i mozliwy odbior (1,59 /xV/5 0, co 
odpowiada sygnalowi S4) 

■ 10 dB/xV: sygnal jest dobry i czy- 
telny, odbior bezproblemowy 
(3,16 /xV/5 0, co odpowiada sy- 
gnalowi S5) 




MAI 2 zmontowany przez Ryszarda SP6IFN 


Po znalezieniu obudowy 
i przykr^ceniu tranzystora do 
radiatora moj MA12 wygl^da 
tak, jak na zdj^ciu. Przeszedl 
tez z powodzeniem swoj chrzest 
w eterze. Moc nadajnika prze- 
kracza nieco 5 W, a sygnal jest 
czysty. 


Odbiornik spisuje si^ zadawa- 
laj^co, jak pisalem wczesniej: mak- 
symalna czulosc na granicy 1,0 /xVJ 
a sygnaly powyzej S3 s^ slyszalne 
bardzo dobrze. 

Tyle z pierwszych wrazen 
z montazu i pracy MAI 2. 

Ryszard SP6IFN 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce konstrukcje radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji radiowych o roznych zasto- 
sowaniach, ktore mogq zainteresowac 
szersze grono Czytelnikow. 

Co to jest CanSat? („Prakticka 
Elektronika” 11/2013) 

Program CanSat to edukacyjna 
inicjatywa Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA), skierowana do 
uczniow szkol srednich. W zaloze- 
niu ma to bye pierwszy powazny 
kontakt z wymaganiami i specy- 
fik^ prac przy eksperymentach 
zwi^zanych z sektorem kosmicz- 
nym. 

CanSat to inaezej mowiqc sy- 
mulacja normalnego satelity 
w rozmiarach i ksztalcie puszki po 
napoju (300-400 g). 

W wielu krajach mlodziez bu- 
duje miniaturowe modele satelity 
lub sondy kosmicznej, a nastepnie 


zoo 


qf 

GPtO , f 
CONTR3GN ♦■■■ " » 


Rys. 2. Schemat blokowy toru radiowego 

♦1V» 




za pomocq rakiety ESA realizuje 
wystrzelenie modelu na wysokosc 
ponad 1 km. 

OK1KW w mi^si^ezniku „Prak- 
ticka Elektronika" prezentuje zasto- 
sowania i konstrukcje takiego zmi- 
niaturyzowanego satelity (sondy). 
Po wyniesieniu w powietrze rakie- 
t^, z pr^dkosci^ prawie 650 km/h, 
sonda przez ponad 2 minuty opada 
bezpiecznie na spadochronie. Dzie- 
ki zainstalowanym ukladom elek- 
tronieznym mierzy sie wszystkie 
zakladane parametry przestrzeni: 
cisnienie, temperature, promienio- 
wanie jonizuj^ce i promieniowanie 
elektromagnetyezne (w szerokim 
widmie: od podezerwieni, przez 




swiatlo widzialne, UV az do pro- 
mieniowania jonizuj^cego). Dane 
z sondy s^ na biez^co przesylane 
do centrum kontroli lotow, gdzie 
nast^puje analiza i interpretaeja 
wynikow. W ten sposob sprawdza 
sie, czy w panuj^cych warunkach 
moglby przezyc czlowiek. 

Autor wspomina miedzy inny- 
mi o polskim akcencie zwi^zanym 
z zespolem Aurora Team. Ekspery- 
ment zostal zaprojektowany przez 
uczniow Liceum Ogolnoksztalc^- 
cego im. Boleslawa Prusa w Skier- 
niewicach, Sonda zostala wypo- 
sazona w zestaw czujnikow, m.in. 
temperatury, CO i CH. 

Najwiecej miejsca autor poswie- 
ca na opis zastosowanego ukladu 
elektronieznego zawieraj^cego mi- 
kroprocesorowy uklad steruj^cy 
z zaawansowanym torem RF. 

Dzieki uzyciu rodziny STM32W 
poszerzono obszary aplikacyjne 
nowoczesnych mikrokontrolerow 
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32-bitowych o systemy radiowe 
dzialaj^ce w pasmach VHF. 

Na rysunku 1 jest zamieszony 
schemat ideowy ukladu steruj^ce- 
go na STM32W108. 

Uklady STM32W to jednochi- 
powe „kombajny" skladaj^ce sie 
z 32-bitowego mikrokontrolera 
z rdzeniem Cortex-M3 (taktowa- 
ny do 24 MHz) zintegrowanego 
z kompletnym torem radiowym 
(schemat blokowy pokazano na 
rysunku 2). 

Dostepne S 3 trzy wersje mikro- 
kontrolerow STM32W108, z kto- 
rych kazda jest wyposazona w 8 
kB SRAM, timery, interfejsy komu- 
nikacyjne i inne bloki peryferyjne. 

Mikrokontrolery STM32W wy- 
posazono w pami^c Flash o po- 
jemnosci 128 kB, pami^c SRAM 
o pojemnosci 8 kB, a takze stan- 
dardowy, bogaty zestaw peryfe- 
rii //mikrokontrolerowych" (I 2 C/ 
UART/SPI/ADC/GPIO, timery itp.). 
Ich dodatkowym wyposazeniem 
jest blok kryptograficzny AES128, 
sprz^towy generator liczb pseu- 
dolosowych, system sprz^towej 
ochrony zawartosci pami^ci Flash 
oraz mozliwosc monitorowania 
pakietow przesylanych danych za 
pomoc^ interfejsu dostepnego po- 
przez GPIO, co upraszcza urucha- 
mianie aplikacji radiowych. 

Tor nadawczy wbudowany 
w uklady STM32W ma moc wyj- 
sciow^ do +7 dBm, zbudowano go 
na bazie syntezera DDS. W torze 
odbiorczym ukladu zastosowano 
heterodyne z nisk^ czestotliwosci^ 
posredni^, dzi^ki czemu czulosc 
dochodzi do -100 dBm, 

Wzmacniacze mikrofalowe 
UHF(„RadCom” 10/2013) 

W miesieczniku „RadCom" 
w dziale Homebrew EI9GQ przy- 
bliza zastosowanie ukladow mi- 
krofalowych MMIC. 

Mala plastikowa obudowa ukla- 
du MMIC z wyprowadzeniami 
przypomina gwiazdke (rysunek 
3), przy czym po przeciwleglych 
bokach znajduj^ sie wyprowa- 
dzenia wejscia-wyjscia, W ukla- 
dzie MAR wejscie zaznaczone jest 
kropk^ a w ukladzie MSA scieciem 
nozki. 

Dostepne na rynku uklady 
MAR i MSA to monolityczne krze- 
mowe uklady bipolarne zawieraj^- 
ce pare tranzystorow Darlingtona 
(rysunek 4), zaprojektowane pod 
wzgledem minimalizacji pojemno- 
sci i indukcyjnosci rozproszonej. 
Zaleznie od wykonania zapew- 
niaj^ wzmocnienie od 13 do 33 dB 


RF out/DC in 



Rys. 3. Obudowa ukladu MMIC 



w pasmie do 6 GHz. Impedancja 
wejsciowa i wyjsciowa tych ukla- 
dow wynosi 50 Cl, co znacznie 
ulatwia dopasowanie do anteny 
i innych urz^dzen. 

Parametry ukladu MAR- 2 -SM + 
wygl^daj^ nastepuj^co: 

■ wzmocnienie: 12 dB 

■ maksymalny zakres czestotliwo- 
sci: 2,0 GHz 

■ 1 dB kompresja: +7 dBm 

■ wspolczynnik szumu: 3,7 dB 

■ pr^d zasilania: 25 mA 

■ napiecie zasilania: 5 V 

Na rysunku 5 jest pokazany 
podstawowy uklad aplikacyjny 
wzmacniacza szerokopasmowego 
z ukladem MMIC. Sygnaly w.cz. 
s^ odseparowane od napiec sta- 
lych przez kondensatory Cl i C 2 . 
Podstaw^ jest rowniez odsprze- 
ganie zasilania przez kondensa- 


RadCom §p 
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tory C4 i C3 (najlepiej zastosowac 
jeden z nich ceramiczny, a drugi 

0 wiekszej pojemnosci tantalowy). 
Wzmacniacz jest zasilany przez 
dlawik odsprzegaj^cy (moze bye 
nim perelka ferrytowa nanizana 
na rezystor szeregowy. Wartosc 
rezystora szeregowego oblieza sie 
ze wzoru: 

Rl= Uzasil - Uukl/I 
gdzie: 

R1 - wartosc rezystora w omach 
Uzasil - napiecie zasilania 
Uukl - napiecie mierzone pomie- 
dzy nozk^ 3 a mas 3 w zakresie od 
3 do 7 V 

1 - pr^d plyn^cy (zaleca sie w za_ 
kresie od 40 do 80 mA) 

Przykladowy szkic montazowy 
kaskadowego stopnia z uzyeiem 
dwoch ukladow jest pokazany na 
rysunku 6. 

Podczas budowania wzmacnia- 
czy z takimi ukladami nalezy pa- 


FB 



Rys. 5. Schemat przykladowej aplikacji wzmacniacza 



nya. u. otmi# i utiniGatutGiiia ciefnentow w kaskadowym potqcze- 
niu dwoch wzmacniaczy MMIC 
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mi^tac o dobrym odseparowaniu 
wejscia od wyjscia. Zlekcewaze- 
nie tej zasady moze doprowadzic 
do samowzbudzenia ukladu, ge- 
nerowania mocy na wyjsciu, a w 
konsekwencji uszkodzenia ukla- 
du. Najlepiej stosowac „szczelne" 
obudowy z blachy z przegroda- 
mi ekranuj^cymi przechodz^cymi 
przez srodek obudowy ukladu. 

Nie nalezy takze przesadzac 
z napi^ciem i pr^dem, bowiem ist- 
nieje bardzo duza zaleznosc pomi^- 
dzy napi^ciem, pr^dem a wzmoc- 
nieniem ukladu i jego szumami. 
Przy normalnym napi^ciu i pr^dzie 
uklad osi^ga fabryczne wzmocnie- 
nia i szumy, dalsze podnoszenie 
pr^du plyn^cego zacznie podnosic 
liniowo wzmocnienie i szumy, lecz 
po osi^gni^ciu pewnego punktu 
wzmocnienie nie rosnie, ale lawino- 
wo podnosz^ si^ szumy. 

Waznym elementem jest dlawik 
zasilaj^cy, bowiem jego pomini^cie 
moze doprowadzic do przenikania 
zaklocen z ukladu do sieci zasilaj^- 
cej i na odwrot (zaklocen w torze 
odbiorczym ukladu radiowego). 

Radioniania 



(„Radio Hobby” 5/2013) 

UR5YW opisal w „Radio Hobby" 
5/2013 skonstruowane urz^dzenie 
nadawcze malej mocy, przydatne do 
monitorowania malych dzieci. 

Nadajnik sklada si^ z trzech tran- 
zystorowych stopni: wzmacniacz 
mikrofonu, oscylator LC i wzmac- 
niacz, Bez wzmacniacza mikrofonu 
trudno byloby uzyskac szerokopa- 
smow^ modulacj^ FM (WFM), a bez 
wzmacniacza odpowiedni zasi^g 
i wymagan^ stabilnosc cz^stotliwo- 
sci oscylatora. Wzmacniacz mikro- 
fonowy tranzystorem zapewnia 
wi^ksze napi^cie m.cz. z mikrofonu 
elektretowego BM1. 

Autor przedstawil dwa schema- 
ty takich ukladow. Pierwszy z nich 
jest zasilany napi^ciem +9-12 V, 
przy czym dwa pierwsze stopnie 


maj^ wl^czony stabilizator napi^- 
cia 6 V 

Drugi uklad pokazany na tysun- 
ku 7 jest zasilany z baterii +3,7 V 

Sercem urz^dzenia jest oscyla- 
tor z tranzystorem VT2 dostrojony 
do czejstotliwosci nosnej w poblizu 
90 MHz (w przerwach pomi^dzy 
stacjami VHF). Wzmacniacz z tran- 
zystorem VT3 minimalizuje wply- 
wu anteny na oscylator glowny. 

Uklad moze bye zasilany 
z trzech akumulatorkow Ni-Cd lub 
akumulatora stosowanego w tele- 
fonach komorkowych. Nadajnik 
zapewnia prac^ bez zauwazalnych 
wahan cz^stotliwosci przy zasila- 
niu w zakresie od 4,3 do 2 V Dioda 
VD1 swieci, VD1 przestaje swie- 
cic przy zmniejszeniu napi^cia do 
2,5-3 V, co moze bye stosowane 
jako wskaznik stanu baterii. 




^ ^iiim 


Jako VT1 mozna stosowac wie- 
le dost^pnych tranzystorow ma- 
lej mocy i niskiej cz^stotliwosci, 
wtym KT315, KT3102 (BC547...), 
a jako tranzystory VT2 i VT3 malej 
mocy i wysokiej cz^stotliwosci gra- 
nieznej co najmniej 500 MHz, np. 
KT368, KT399 (BFR 90...). 

Cewki LI i L3 nalezy nawin^c 
drutem DNE 0,35 na srednicy 5 
mm (LI - 5 zwoj ow, L3 - 2 zwo- 
je). Cewka L2 jest dlawikiem 100 
uH, ktory mozna nawin^c dru- 
tem DNE 0,15 mm (15 zwojow) na 
pierscieniu ferrytowym 400-100 
o srednicy zewn^trznej 10 mm. 

Caly uklad mozna zbudowac 
na plytee laminowanej o wymia- 
rach 30 x 45 mm z wytrawionymi 
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polami lutowniczymi, przy czym 
druga strona sluzy jako ekran i jest 
podlqczona do minusa zasilania. 
Wyglqd zewn^trzny i wewn^trzny 
zlozonego urzqdzenia pokazujq 
zdj^cia. 

Antena powinna miec dlugosc 
okolo 1/4 dlugosci fali (autor uzyl 
anteny helikalnej). Dla cz^stotliwo- 
sci pracy 90 MHz moze stanowic 
przewod okolo 80 cm, ale moze bye 
krotszy po korekeie cewki L3. 

Po zestrojeniu urzqdzenia 
i ustawieniu cz^stotliwosci nosnej 
nadajnika poprzez sciskanie i roz- 
ciqganie zwojow cewek uzwojenia 
LI i L3 nalezy zalac silikonem. 

Niezawodny zasi^g odbioru 
wynosil okolo 150 do 200 m. Jesli 
odleglosc ta nie jest konieezna, 
mozna zmniejszyc prqd spoezyn- 
kowy stopnia wyjsciowego do 1-2 
mA. 

Analizator antenowy SAR-110 
(„KF i UKF” 11/2013) 

DL2KQ w miesi^ezniku „KF 
i UKF" 11/2013 prezentuje nowy 
analizator antenowy SARK-110 
przeznaczony do pracy w szero- 
kim zakresie cz^stotliwosci do oko- 
lo 230 MHz. 

SARK-110 jest urzqdzeniem 
przenosnym, zapewniajqcym 
szybki i dokladny pomiar impe- 
daneji anteny, VSWR, wspolczyn- 
nik odbicia, straty kabla, parame- 
try ukladow RLC (wartosci szere- 
gowych lub rownoleglych obwo- 
dow rezonansowych), 

Typowe zastosowania miernika 
to sprawdzanie anten, lokalizaeji 
uszkodzen kabla, pomiar linii kon- 
centrycznych i precyzyjne okresle- 
nia dlugosci elektrycznych. 

Urzqdzenie ma cztery tryby 
pracy: Sweep (test anteny, po- 
miar dla 25, 50, 75 i 100 Cl), pre- 


zentaeja Smitha, miernik cz^sto- 
tliwosci i reflektometr w dzie- 
dzinie cz^stotliwosci. Moze pra- 
cowac w zakresie 0,1-230 MHz 
z rozdzielczosciq 1 Hz. Ma pelnq 
zdolnosc pomiaru wektorowe- 
go i dokladne okreslanie sklado- 
wych rezystancyjnych, pojemno- 
sciowych i indukcyjnych obciqze- 
nia. Charakteryzuje si^ duzq do- 
kladnosciq zarowno w szerokim 
zakresie impedaneji, jak i cz^sto- 
tliwosci. 

Na rysunku 8 jest przedstawio- 
ny schemat blokowy wyjasniajqcy 
zasad^ dzialania miernika. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w procesor (72 MHz STM32 MCU, 
256 kB Flash, 48 kB SRAM), dwa 
niezalezne kanaly pomiarowe, 12 
-bitowy przetwornik analogowo- 
cyfrowy do jednoczesnego pomia- 
ru napi^cia i prqdu. 

Ma wewnejtrzny dysk 2 MB do 
przechowywania pomiarow, zrzu- 
tow ekranu, konfiguraeji i aktuali- 
zacji firmware. 

Przez USB odbywa si^ eksport 
danych ZPLOTS w odpowiednim 
formacie do dalszej analizy na PC. 

Wyjscie RF zapewnia wyjscie 
sygnalu w.cz. o mocy - 10 dBm. 

Wszystkie ustawienia i wyni- 
ki s^ pokazywane na 3" wyswie- 




tlaczu TFT LCD o rozdzielczosci 
400x240. 

Solidna metalowa obudowa 
z aluminium o niewielkich wymia- 
rach (98x60x14,5 mm) i wadze 
(300 g) sprawia, ze miernik ma 
wlasciwosci kieszonkowe, co jest 
bardzo pozqdane podezas pracy 
w terenie. Nie bez znaezenia jest 
intuicyjna i latwa obsluga, 

Interfejs uzytkownika, w opar- 
ciu o kolorowy wyswietlacz, zostal 
zaprojektowany jako intuicyjny 
i latwy w uzyeiu. Graficzne wy- 
swietlacze impedaneji zapewniajq 
szybkq analizy anteny i okreslenie 
charakterystyki impedaneji w wy- 
branym przez uzytkownika zakre- 
sie przemiatania. 

Dodatkowo analizator ma FDR 
(Frequency Domain Reflectome- 
ter) - tryb, ktory jest przezna- 
czony do lokalizaeji uszkodzenia 
i okreslania dlugosci w kabli kon- 
centrycznych. 

Wewn^trzny dysk flash 2 MB 
umozliwia przechowywanie 
i przywolywanie mierzonych pa- 
rametrow, zrzutow ekranu, konfi- 
guraeje analizatora i aktualizacj^ 
oprogramowania sprz^towego. 
Ten dysk jest dost^pny za posred- 
nictwem portu USB, wi^c zmie- 
rzone parametry mozna pobrac 
do komputera w celu dalszej ana- 
lizy przy uzyeiu specjalistycznego 
oprogramowania. 




Rys. 8. Schemat blokowy SARK-110 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 




1 Trudno dzisiaj wyobrazic 
sobie prac^ w zawodach 
czy Iqcznosci cyfrowe bez 
laptopa, szczegolnie podczas pracy 
terenowej. Jednak zasilacz ibateria 
to jedne z wazniejszych elemen- 
tow laptopa, ktore tez z roznych 
przyczyn najcz^sciej ulegajq znisz- 
czeniu, uniemozliwiajqc jakqkol- 
wiek prac^. Stajemy wtedy przed 
dylematem czy zakupic drogie, ale 
oryginalne akcesoria czy np. chin- 
skie podrobki. Ktore zamienniki sq 
godne polecenia? 

Staly Czytelnik SR 


Wydaje si^, ze wszelkie wqtpli- 
wosci moze rozwiac marka Quer ze 
swoj^ szerok^ ofertq baterii i zasi- 
laczy przeznaczonych do konkret- 
nych modeli laptopow. 

Produkty Quer sq bezpiecznq 
i jednoczesnie tanszq alternatyw^ 
dla drozszych oryginalnych akce- 
soriow. 

Oferowany jest zestaw sklada- 
j^cy si^ z kabla zasilajqcego oraz 
zasilacza z odpowiednim wtykiem. 

Warto wiedziec, ze elementem, 
ktory najcz^sciej ulega uszkodzeniu 
w zasilaczu, jest wtyk lub kabel. 
W tym wypadku kupowanie no- 
wego zasilacza jest nieuzasadnione 
i taniej b^dzie zakupic same wtyki 
z kablem do montazu, ktore pasujq 
do konkretnych modeli zasilaczy 

Wczesniej czy pozniej kazdy 
uzytkownik laptopa bedzie zmu- 
szony do wymiany baterii, bo majq 
one okreslonq zywotnosc. W ofer- 
cie polecanych zamiennikow Quer, 
niemal kazdy uzytkownik znajdzie 
baterii do swojego urzqdzenia. Pro- 



dukty te charakteryzuje wysoka 
klasa ogniw, wydajnosc oraz bardzo 
dobra jakosc wykonania. 

www.quer.pl 


Czy warto budowac 
Husarka i Piligrima? 



1 Napiszcie cos wi^cej 

0 konstrukcji Husarka 

1 Pilgrima, bo po ostatnich 
warsztatach w Burzeninie wielu 
kolegow zastanawia sii, czy warto 
budowac tak skomplikowane kon- 
strukcje. Chcialoby sii dowiedziec 
jak dlugo trwa montaz, ile trzeba 
wydac pieni^dzy na cz^sci, z czym 
sq najwi^ksze problemy, czy sq po- 
trzebne jakies zmiany. Z tego co 
wiem, nie wszystko jest dokladnie 
opisane na stronie. Moze naklonicie 
autorow do podzielenia sii swoimi 
doswiadczeniami zwiqzanymi z bu- 
dowq wspomnianych transceiverow. 

Andrzej Jagoda 


Ze wzglejdu na ograniczonq ilosc 
miejsca zamiescilismy w SR 12/2013 
tylko konstrukcji filtru m.cz. Husar- 
ka. Ponizej garsc cennych informa- 
cji uzyskanych od Macieja SP5CGI, 
jedne go z wykonawcow tego urzq- 
dzenia. W dalszej cz^sci publikuje- 
my wypowiedz Andrzeja SQ1GU 
dotycz^c^ budowy TRX Pilgrim 
SMD wg SP5JPB z syntezq SQ1GU 
(praca konkursowa PUK 2013). 

Budowy Husarka rozpoczq- 
lem pod koniec wrzesnia 2012 r. 
a pierwszq Iqcznosc przeprowadzi- 
lem w maju 2013 r. Jak widac, bu- 
dowa radia zajila mi ponad siedem 
miesi^cy. Trzeba wziqc pod uwagi 
fakt, ze radio bylo caly czas w fazie 
prototypu. Ciqgle jeszcze nast^- 
powaly zmiany, nie tylko kosme- 
tyczne, Poniewaz uzywalem plytek 
wlasnej produkcji, mialem trochi 
problemow z przelotkami Iqczqcy- 
mi obie strony druku (szczegolnie 
jesli te polqczenia wypadaly pod 
padami ukladow scalonych SMD). 


Po drobnych poprawkach i po- 
mocy kolegow z Grupy Husar 
w grudniu uruchomilem plytki 
homodyny. Drobne problemy wy- 
stqpily z powodu dwoch bl^dow 
montazowych oraz jednego uszko- 
dzonego rezystora SMD. 

Pozostale moduly uruchamialem 
bez zadnych problemow Podstawo- 
we przyrzqdy pomiarowe to miernik 
LC (wg SP7DQR) i oczywiscie mier- 
nik uniwersalny. Na pewno bardzo 
pomocny bedzie VNA MAX 4-6 lub 
ktorys z NWT Wszystkie filtry m.cz. 
iw.cz. po zmontowaniu ze spraw- 
dzonych elementow miescily sii 
w zalozonych parametrach. 

W fazie uruchamiania jako VFO 
uzywalem syntezy wg SP3SWJ 
z powielaczem x 4, dopiero w polo- 
wie kwietnia otrzymalem sterownik 
do syntezy Adama SP5FCS. I to jest 
wlasnie ta wisienka na torcie. Radio 
weszlo w XXI wiek. 

Ogolnie mozna powiedziec, ze 
budowa tego radia jest dla sred- 
nio zaawansowanego radioamato- 
ra przyjemnosciq, a brak elemen- 
tow do strojenia (trymery i rdzenie 
w filtrach) wbrew pozorom ulatwia- 
jq uruchomienie radia. Bardzo jest 
tez pomocna budowa modulowa, 
kazdy modul mozna uruchomic 
oddzielnie. 

Najdrozszymi elementami oka- 
zaly sii sterownik z wyswietlaczem 
i generator Si570. Pozostale elemen- 
ty kupowane sukcesywnie nie ob- 
ciqzajq zbyt budzetu. 

Przy samodzielnym wytrawia- 
niu plytek, samodzielnym nawija- 
niu wszystkich transformatorow 
w.cz. koszt radia moze zamknqc sii 
w granicach 850-1100 zl, a uwazam, 
ze za radio tej klasy to nie jest duzo, 
no i przede wszystkim zostalo zbu- 
dowane samodzielnie. Trzeba tez 
pami^tac o tym, ze jeszcze sii roz- 
wija, wystarczy zajrzec na Forum 
SPHM - Husarek. 

Pozdrawiam i zyczi powodzenia 
w budowie. 

Maciek SP5CGI 
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B^dqc w 2011 r. w Burzeninie 
na zjezdzie SP QRP, nabylem plyt- 
ki drukowane do budowy TRX 
Pilgrim. Zdobycie cz^sci do tego 
TRX-a nie jest latwe i tanie, budowa 
wi^c zaj^lo mi sporo czasu. Urz^- 
dzenie wykonane jest wedlug do- 
kumentacji dost^pnej na forum SP- 
-HM: http://sp-hm.pl/attachment. 
php?aid=4696. 

W dokumentacji nie bylo danych 
odnosnie do syntezera i sterowania 
radem, postanowilem wi^c samo- 


dzielnie wykonac sterownik - synte- 
zer (rys. 1). Uklad oparty jest na mi- 
krokontrolerze ATMEGA32, wyswiet- 
laczu TFT1.8cala, syntezie AD9850 
z powielaczem ICS502, dekoderem 
pasm PCF8574 i zegarkiem DS1307. 

Radio zmontowane jest w me- 
talowej obudowie typ T68, moduly 
ustawione s^ pionowo i skr^cone ze 
sob^ za pomocq tulejek dystanso- 
wych. Koncowka mocy wg G6ALU 
na tranzystorach RD16HHF1 odda- 
je 20 W mocy. 
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Pocz^tkowo radio mialo praco- 
wac w calym zakresie KF, ale filtry 
BPF okazaly si^ tak skuteczne, ze 
poza pasmami nic nie bylo slychac. 
Przy testach w Burzeninie s^siada 
nadaj^cego obok z pokoju na 80 m, 
juz na 40 m nie bylo slychac w ogo- 
le. Dla porownania na KX3 Elecraft 
mialem zapchane 80, 40 i 20 m. 
Cechy sterownika: 

■ funkcja SPLIT, RIT ± 30,00 kHz 

■ wl^cznik ATT, PREAMP 

■ przel^czanie USB, LSB 

■ zmiana kroku przestrajania: 1 
kHz, 100 Hz, 10 Hz 

■ pomiarS-metr 

■ menu: ustawianie czasu, regulacja 
jasnosci, zmiana kolorow wyswiet- 
lacza, ustawienie posredniej i WI 3 - 
czenie posredniej (bez, -IF, +IF) 

Zasady instalowania 
wzmacniaczy GSM 

B W pazdziernikowym 
numerze „Swiata Radio" 
na stronie 9 ukazal si^ 


artykul dotycz^cy wzmacniacza 
sygnalu telefonu komorkowego 
CAE50-GEMINI2-EU. Chcialbym 
zwrocic uwage;, ze od chwili wejscia 
w zycie przepisow Rozporz^dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 
sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 188 poz. 
1122 ), dotycz^cego listy urz^dzen 
radiowych, ktore mog 3 bye uzywa- 
ne bez pozwolenia radiowego, tylko 
przedsi^biorcy telekomunikacyjni 
posiadaj^cy ogolnopolsk^ rezer- 
wacje; cz^stotliwosci mog 3 uzywac 
wzmacniaczy sygnalu GSM (zwa- 
nych takze repeaterami). 

Jesli indywidualny uzytkownik 
(osoba fizyezna lub firma) chcialby 
wzmocnic sygnal sieci komorko- 
wej, to powinien zwrocic si^ do 
operatora swojej sieci o zainsta- 
lowanie takiego urz^dzenia. Pra- 
widlowe dzialanie wzmacniaczy 
sygnalu zalezy bowiem nie tylko od 
ich parametrow technicznych, ale 
rowniez od miejsca i sposobu ich 
zainstalowania, uzytej anteny oraz 
konfiguraeji z dzialaj^cymi staejami 
bazowymi telefonii komorkowej. 

Wprowadzenie przez ministra 
Infrastruktury zakazu samodzielne- 
go instalowania repeaterow przez 
prywatne osoby czy firmy podyk- 
towane bylo coraz cz^sciej wply- 
waj^cymi skargami od operatorow, 
ale takze od indywidualnych po- 
siadaezy telefonow komorkowych, 
na wyst^powanie zakloceh powo- 
dowanych przez wzmacniacze syg- 
nalu. 

Na przyklad w ostatnich tygo- 
dniach duze problemy z zakldce- 
niami staeji bazowych w Skrzyszo- 
wie kolo Tarnowa, pochodz^cymi 
z takich „nielegalnych" repeaterow, 
zglaszali operatorzy sieci Orange 


i T-Mobile, jak rowniez mieszkancy 
(i w ich imieniu wojt) skarz^cy si^ 
na brak lub slaby sygnal w telefo- 
nach komorkowych. Informacja 
prasowa na ten temat: 

http://www.gazetakrakowska.pl/ 
artykul/978384,telefony-w-skrzyszo- 
wie-bez-zasiegu-ale-rachunki-pla- 
cic-trzeba,id,t,html?cookie = 1 , 

Pracuj^cy //nielegalnie" wzmac- 
niaez GSM zakloca skuteeznie ob- 
szar o promieniu 1000 me trow, a z 
uwagi na fakt, ze najcz^sciej ma 
anteny ze znaeznym zyskiem ener- 
getyeznym, niejednokrotnie mon- 
towan^ na dachu budynku, moze 
osi^gac duzo wi^ksze zasi^gi za- 
kloceniowe, dochodz^ce nawet do 
2400 me trow. 

W wi^kszosci krajow europej- 
skich do uzywania wzmacniaczy 
GSM S 3 uprawnieni wyl^cznie ope- 
ratorzy telekomunikacyjni maj^cy 
rezerwacj^ cz^stotliwosci. Dodat- 
kowo w cz^sci krajow UE repeatery 
mog 3 bye uzywane przez osoby 
fizyezne i firmy tylko po uzyskaniu 
pisemnej zgody od operatora sieci 
GSM. 

Jacek Strzalkowski 
Rzecznik Prasowy Urz^du Komu- 
nikaeji Elektronicznej 



Jak wykonac 
anteng Yagi na 23 cm 

1 Jest duzo opisow roznych 
konstrukcji anten na 23 
cm, ale zazwyczaj S 3 albo 
malo dokladne, albo zupelnie nie- 
sprawdzone, a symulacje roznych 
programow do projektowania an- 
ten nie s^ zbyt wiarygodne i po- 
twierdzone w praktyce. 

Antena, ktor^ wykonalem, nie 
jest moim pomyslem, bo inspiro- 
walem si^ opisami DL 6 WU i DJ9BV 
z DUBUS-a 2/1994 oraz M1EEV, ale 
wprowadzilem kilka modyfikaeji, 
dzi^ki czemu jest powtarzalna, do 
zbudowania przez kazdego z mate- 
rialow dost^pnych w hipermarke- 
tach. Wspolczynnik WFS waha si^ 
w granicach 1,07-1,03 w zaleznosci 
od wykonania. 

Opornosc falowa w trzech eg- 
zemplarzach, ktore wykonalem, 
miesci si^ w zakresie od 47,5 do 49 
H i to mozna jeszcze dopracowac. 

Boom to profil kwadratowy 
15x15 mm anodyzowany na szaro. 
Niestety najdluzsze, jakie mozna 
kupic w marketach, maj^ 2 m dlu- 
gosci i chc^c wykonac dluzsz^ an- 
ten^, trzeba sztukowad kqtownika- 
mi. Chcialbym tez zwrocic uwag^ 
na grubosc scianek, gdyz w wi^k- 
szosci sklepow sprzedawane S 3 
o gr. 1 mm, a w rzeczywistosci jest 


60 


Swiat Radio Styczen 2014 






to 0,75-0,85. Warto kupic profit 
o gr. scianki 1,5 (czyli 1,45-1,55), 
co daje o wiele wi^ksz^ sztywnosc 
konstrukcji. 

Elementy (direktory) wykonane 

z mosi^znych rurek 0 4 mm. 
Poniewaz pr^t aluminiowy tej sred- 
nicy jest prawie nie do kupienia, 
a jesli juz, jest to mi^kki drut spa- 
walniczy. Elementy umocowane S 3 
wewn 3 trz boomu, ale S 3 od niego 


Direktor 1 Wymiar 

Direktor 

Wymiar 

D1 

106,01 

D2 

105,89 

D3 

105,30 

D4 

104,63 

D5 

103,41 

D6 

101,79 

D7 

100,44 

D8 

100,08 

D9 

99,52 

DIO 

98,94 

Dll 

98,07 

D12 

97,56 

D13 

97,08 

D14 

97,00 

D15 

96,56 

D16 

95,98 

D17 

95,45 

D18 

95,22 

D19 

94,96 

D20 

94,70 

D21 

94,44 

D22 

94,18 

D23 

93,92 

D24 

93,66 

D25 

93,40 

D26 

93,15 

D27 

92,90 

D28 

92,65 

D29 

92,40 

D30 

92,15 

D31 

91,90 

D32 

91,65 

D33 

91,45 

D34 

91,25 

D35 

91,05 

D36 

90,85 

D37 

90,67 

D38 

90,50 

D39 

90,33 

D40 

90,16 

D41 

90,00 

D42 

89,84 

D43 

89,68 

D44 

89,53 

D45 

89,38 

D46 

89,23 

D47 

89,08 

D48 

88,93 

D49 

88,79 

D50 

88,65 

D51 

88,50 

D52 

88,37 

D53 

88,24 

D54 

88,11 

D55 

87,98 

D56 

87,85 

D57 

87,72 

D58 

87,60 

D59 

87,48 

D60 

87,36 

D61 

87,25 

D62 

87,14 

D63 

87,04 

D64 

86,94 

D65 

86,84 

D66 

86,74 

D67 

86,64 

D68 

84,54 


odizolowane koszulkami teflono- 
wymi 0 3 mm, ktore S 3 na tyle 
elastyczne, ze daj 3 siq nalozyc na 
elementy (na sztywno mozna je 
„wkr^cic" w boom). Wibrator wy- 
konany jest z miedzianego drutu 
nawojowego 0 2,5 mm. Baiun wy- 
konany zostal z fidera Semi-Rigid 
0,141" o dlugosci 75,2 mm (mierz 3 c 
dlugosc ekranu). 

Jest tez potrzebnych kilka srub 
i nakr^tek M4 - najlepiej kwasood- 
porne i samokontruj 3 ce. 

Aby antena byla powtarzalna, 
musi oczywiscie bye dokladnie wy- 
konana. Dlugosc elementow na- 
lezy wykonac z tolerancj 3 ± 0,03 
mm (dokladniejszych suwmiarek 
elektronicznych nie spotkalem). 
Dokladnosc odleglosci mi^dzy ele- 
mentami ± 0,5 mm (choc najlepiej 
postarac siq o wi^ksz 3 dokladnosc 
zwlaszcza w okolicy wibratora, 
gdyz od tego w znaeznym stopniu 
zalezy opornosc falowa). Elementy 
niezym nie S 3 zaslepione, gdyz ja- 
kikolwiek material wplywa na dlu- 
gosc elektryczn 3 i trzeba od nowa 
przeliczac elementy. 

Do profili 15x15 S 3 dost^pne 
oryginalne zaslepki, ktore nie do- 
puszczaj 3 wody do wn^trza boo- 
mu i poprawiaj 3 wyg^d. Boom 
reflektora sklada si^ z dwoch cz^- 
sci. Aby je dobrze spasowac, nalezy 
otwory pierwszych direktorow od 
strony boomu glownego przewier- 
cic 3-3,5mm od kraw^dzi, a poz- 
niej zeszlifowac nadmiar boomu, 
dopasowuj 3 c do £rednicy glowne- 
go boomu. Odleglosci pomi^dzy 
elementami w zasadzie nie rozni 3 
si^ od konstrukcji M 1 EEV poza 
tym, ze od 12 . tego direktora po 
ostatni odleglosc miejdzy nimi wy- 
nosi 92 mm. 

Wymiary elementdw podane S 3 
w tabelce. 

Marcin SQ4CUC 
http://sp4.jestok.com/4067 
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ANTENY 

Antena screwdriver SP5VR 

SRI/13, str. 42 

Quiz antenowy 

SR 1/13, str. 45 

Antena magnetyczna KF 

SR 2/13, str. 46 

Quiz antenowy rozstrzygnigty 

SR 3/13, str 13 

Antena AlexLoop 

SR 6/13, str. 35 

Popularny Mulibander6(7)-PL 

SR 7/13, str. 48 

Wakacyjne anteny CB 

SR 7/13, str. 24 

Modyfikacja anteny 4SQ 

SR 8/13, str. 46 

INAG AH-521 

SR 9/1 3, str. 41 

TEST 

Nowosci firmy Elecraft 

SR 1/13, str. 28 

CG Antenna SB-2000 

SR 2/13, str. 24 

Acom 1 500 

SR 2/13, str. 26 

Fun Cube Dongle 

SR 3/1 3, str 31 

Ten-Tec 1380 

SR 4/13, str. 24 

Elecraft KX3 

SR 5/13, str. 46 

WrozQ KX3 swietlanq przysztosc 

SR 5/12, str. 49 

Yaesu FT DX 3000 

SR 6/13, str. 36 

Rigol DSA815-TG 

SR 7/13, str. 40 

Transceiver TS-990S 

SR 8/13, str. 28 

Test anteny Hexbeam 

SR 9/13, str. 22 

Antena HF-1 

SR 9/13, str. 42 

Transceiver ZEUS-1 

SR 10/13, str 20 

RadioJet 11 02S 

SR 11/13, str 42 

Rigol DS2000 

SR 12/13, str. 30 

PREZENTACAJA 

President Randy II 

SRI/13, str 33 

Anal izator IDA-3106 

SR 2/13, str 20 

Aplikacje Hytera DRM 

SR 3/13, str. 24 

Miernik NBM-550 

SR 3/1 3, str. 28 

Kenwood TS-990 

SR 3/13, str. 38 

Wzmacniacze OM Power 

SR 4/13, str 20 

Mierniki uniwersalne z oscyloskopem 

SR 4/13, str 33 

System t^cznosci Claricor 

SR 5/13, str 20 

Symfonia, nowe brzmienie MERX 

SR 6/13, str. 25 

Lafayette Polmar DB-4 

SR 7/13, str. 23 

Apollo 1 Road Blues 

SR 8/13, str. 24 

President Liberty Mic 

SR 8/13, str. 26 

Triplekser antenowy 

SR 8/13, str. 33 

Aplikacja Open RDS 

SR 9/1 3, str 18 

Miernik SRM 3006 

SR 9/13, str 20 

XI p - najnowszy radiotelefon DRM Hytera 

SR 9/13, str. 21 

Albrecht AE6491 

SR 11/13, str 19 

Radiotelefon DRM Hytera 

SR 11/13, str 20 


tACZNOSC 

Pomiary WFS i jego znaczenie (cz. 1) 

SR 1/13, str. 46 

PodrQcznikdla radiooperatorow 

SR 1/13, str. 32 

Sprzggacze kierunkowe WFS 

SR 2/13, str. 43 

Dokladnosc pomiaru WFS 

SR 3/13, str. 46 

Radiowy DX-ing 

SR 3/13, str. 35 

Czy maty WFS jest zawsze korzystny 

SR 4/13, str. 44 

Nowosci Automation 2013 

SR 5/13, str, 22 

Amatorska sluzba radiokomunikacyjna 
to nie tylko hobby 

SR 5/13, str. 26 

Nowosci Intertelecom 2013 

SR 6/13, str. 20 

Nowosci Europoltech 2013, cz. 1 

SR 6/13, str. 26 

Nowosci Europoltech 2013, cz. 2 

SR 7/13, str. 18 

Skrocony przewodnik dla nasluchowcow 

SR 7/13, str. 38 

Analizatory Anritsu nowej generacji 

SR 8/13, str. 21 

Eksperymenty z antenami HF 

SR 8/13, str. 49 

Projekt Columbus na ISS 

SR 9/13, str. 34 

Spraw by rzeczy przemowily 

SR 9/13, str 48 

Nowe analizatory Anritsu, cd. 

SR 9/1 3, str. 18 

MSPO 2013, cz. 1 

SR 10/13, str. 22 

Podstawy elektroniki 

SR 10/13, str. 41 

Poradnik pracy w zawodach 

SR 10/13, str. 38 

MSPO 2013, cz. 2 

SR 11/13, str. 22 

Analizatory wektorowe Anritsu 

SR 12/1 3, str. 17 

MSPO 2013, czgsc 3 

SR 12/1 3, str. 20 

Test z radiotech niki 

SR 12/1 3, str. 33 

WYWIAD 

Moj swiat radio 

SR 1/13, str, 20 

Radio Reaktywacja 

SR 1/13, str, 34 

Pionier konstrukcji mikrofalowych 

SR 2/13, str, 34 

Wojskowy Instytut L^cznosci 

SR 3/13, str, 18 

Krotkofalarstwo to elitarne hobby 

SR 3/13, str. 44 

Oferujemy system Nexedge 

SR 4/12, str. 18 

Dzialalnosc CB QSL 

SR 4/13, str. 40 

Krajowy weryfikator DXCC 

SR 5/13, str. 42 

Rodzinne ARDF 

SR 6/13, str. 46 

Tworca emisji PSK31 

SR 7/13, str. 46 

Radiotelefony w strazy pozarnej 

SR 8/13, str. 18 

100 latRSGB 

SR 8/13, str. 44 

Przemienniki D-STAR w Polsce 

SR 9/13, str, 44 

Lubig emisje cyfrowe 

SR 10/13, str. 36 

Druga dekada Elecrafta 

SR 10/1 3, str. 42 

Od fal dtugich do UKF 

SR 11/13, str 46 

WZL nr 1 w Zegrzu 

SR 12/1 3, str 26 

Nie tylko krotkofalarstwo 

SR 12/1 3, str 42 
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RADIO RETRO 


Radiostacja SCR 536 

SR 1/13, str. 53 

Radiostacja TRC 766 

SR 2/13, str. 36 

Zaktady Radiowe Natawis 

SR 2/13, str. 38 

Radiostacja WS 

SR 3/13, str. 26 

Transceiver UKF AM 

SR 4/13, str. 23 

Odbiornik RSI-4 

SR 5/13, str. 41 

Przedwojenni producenci z Poznania, 


Katowic, todzi 

SR 6/13, str. 30 

Radiostacja RSI-6 

SR 7/13, str. 53 

Hallicrafters SX-42 

SR 10/13, str. 47 

SWIAT KF/UKF 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 1/13, str. 41 

Sukcesy ekspedycji 5T0SP 

SR 2/13, str. 29 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 2/13, str. 32 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 3/13, str. 40 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 4/13, str. 36 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 6/13, str. 44 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 7/13, str. 26 

Ogolnopolskie Spotkanie LOS 2013 

SR 7/13, str. 29 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 8/13, str. 26 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 9/13, str. 26 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 10/13, str. 24 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 11/13, str. 30 

Z radiem dookola Skandynawii 

SR 12/13, str. 34 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 12/1 3, str. 30 

HOBBY 


Plyta glowna TRX OMEG 

SRI/13, str. 48 

Analogowy analizator antenowy 

SR 2/13, str. 48 

Transceiver 3,4 GHz DJ6EP 

SR 2/13, str. 50 

Prace Konkursowe PUK 2012 

SR 3/13, str. 48 

Prace Konkursowe PUK 2012 

SR 4/13, str. 48 

Modem cyfrowy UP4DAR 

SR 4/13, str. 46 

Transceiver Husarek 

SR 5/13, str. 51 

Falomierz-generator 

SR 6/13, str. 50 

Lidia 80 SP5DDJ 

SR 6/13, str. 53 

Trenazer alfabetu Morse’a 

SR 7/13, str. 50 

Najwazniejszy jest mieszaez 

SR 8/13, str. 50 

Modul ILER-DDS 

SR 8/13, Str. 52 

Minitransceiver Digi-80 

SR 9/13, str. 50 

Oscylator i wzmacniacze 

SR 9/13, str. 52 

Elecraft KX1 

SR 10/13, str. 48 

Nietypowe zastosowania ICS 502 

SR 10/13, str. 52 

Odbiornik nasluchowy Kasia 

SR 11/13, str. 50 

Filtrtransceivera Husarek 

SR 12/13, str. 47 

Tegoroczne projekty PUK 

SR 12/1 3, str. 50 


DIGEST 

Uktady nadawczo-odbiorcze UKF SR 1/13, str, 54 

Uktady nadawczo-odbiorcze QRP SR 2/13, str, 54 

Cyfrowe sterowani radiem SR 3/1 3, str, 54 

Rynkowe nowosci radiowe SR 4/1 3, str, 54 

Wzmacniacze w.cz. SR 5/1 3, str. 54 

Rozne rozwi^zania radiowe SR 6/1 3, str. 54 

Radio cyfrowe SR 7/1 3, str, 54 

Nietypowe konstrukcje antenowe SR 8/13, str. 54 

Przyrz^dy pomiarowe w.cz. SR 9/1 3, str. 54 

Interesuj^ce rozwi^zania radiowe SR 10/13, str. 54 

Nowoczesne rozwiqzania radiowe SR 1 1/1 3, str. 54 

Amatorskie wzmacniacze radiowe SR 1 2/1 3, str. 54 

DYPLOMY 

Nowe programy dyplomowe SR 1/13, str. 13 

Nowe dyplomy opolskie SR 3/1 3, str. 34 

Dyplom SP-Powiat Award SR 5/1 3, str. 37 

Dwa nowe dyplomy SR 6/13, str. 45 

AKTUALNO§CI 

WIADOMOSCI DX-OWE 

PORADY 

ZAWODY 

LISTY 

RYNEK I GIEtDA 
KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Miniankieta 

Ktory z artykutow zamieszczonych 
w 2013 roku zainteresowat Ci§ 
najbardziej i dlaczego? 

Prosimy rowniez o dotqczenie informacji, 
o czym chcielibyscie przeczytac w 2014 r. (jakich 
artykutow powinno bye wiqcej, a jakich mniej). 
Na odpowiedzi czekamy do korica styeznia 2014 
pod adresem e-mail redakcja@swiatradio.com.pl. 
Wszyscy uczestnicy ankiety otrzymajq wybrany 
numer okazowy czasopisma wydawanego przez 
AVT (nie nalezy zapomniec podac swojego adresu 
pocztowego oraz wybranego tytutu czasopisma). 
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Kupig 

Radio CB Alan 87. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Yaesu FTr7800 E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 87 Midland CB radio 
moc10W/25Wkompletne, 
sprawne, 6x40 25,610 MHz- 
28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW. W zestawie jest CB radio, 
mikrofon oryginat, instrukcja 
PL ; kabel zasilajqcy 3 pin, foto 
na email GG 158585- 450 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Anteny Yagi 28-elementowe na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, VHF/UHF, 
radiotelefon — skaner PMR/ 
LPD FM radio TAXI, zakres 


czQstotliwosci TX/RX: 136-174 
/400-480MHZ, radio FM (65 
MHz-1 08 MHz), moc nadajnika 
4/1 W, latarka. SprzQt jest nowy 
kompletny w pudetku - 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Onwa AM/FM z an- 

tenqtypu Floryda (Delta 877), 
dtugosc okoto 50 cm - nowa. 
Kompletny zestaw CB: mikrofon, 
kablem zasilajqcy z wtykiem za- 
palniczki + antena na magnesie. 
Foto na e mail lub GG 1 58585 - 
1 80 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowaniatunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, nie 
uzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, 
IC-746 (wszystkie wersje) - 
koszty wysytki 7 zt — 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstggami oraz nadajnik 2 
m/70 cm, dualband w SSB, pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
TX 137 do 174 MHz i 410 do 
470 MHz, nowy, gwarancja - 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze GU84, GK71 , 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m stozkowy (3 segmanty po 
7 m) z mechanizmem obroto- 
wym. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznafi. Tel. 600 830 069 


Nieuzywane wtyczki do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koncowki oraz gumowo- 


-lateksowq ostonkq + wtyk 
oczka 2 szt- 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji Icom, Yaesu, Kenwood 
4 pin. Power HF ztqcza kablowe, 
4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200,FTr450,FTr2000,TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysytki 7 zt list rejestro- 
wany - 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR- stan idealny. 
Rzeszow. 

Tel. 51 2 038 693 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKF 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamigci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


President Herbert II ASC 

AM/FM, 240 kanatow, moG 4 
W, instrukcja PL, uchwyt na 
mikrofon, kabel zasilajqcy 3-pin, 
oryginalny mikrofon ze zmianq 
kanatow. Foto na e-mail GG 
1 58585 - 440 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
skorzany pokrowiec dodajg 
gratis- 1489 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


S che maty RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 

i skanerow + soft, CD, GSM, 

SAT; tryby serwisowe, porady 

naprawcze,drukarki ,mikrofalow- 

ki, klimatyzatory, odkurzacze, 

pralki, lodowki, aplikacje, itd.... 

6 x DVD -69 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt -t- VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, ivdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamigci. Kroki czgstotliwosci: 
5,6,25, 9,10,12,5,15, 20, 
25, 30, 50,100 kHz -629 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedajq radio Yaesu FT-920 

TX: 1 0-1 60 m + WARC/ 50- 
54 MHz. Radio jest w 100% 
sprawne, w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym. Radio 
nie ma zadnych rys i zadrapan. 
Nienaprawiane, niegrzebane. 
Pracuje bez zarzutow. Cena 
3800 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam mikrofon nowy 
produkcji japonskiej HM-36. 

pasuje do wigkszosci transce- 
iver loom, nowy w opakowa- 
niu. Moje koszty wysytki - 1 70 
zt. Sobow. 

Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane gniazda 
6 pin dozasilaniaradiostacji. 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
loom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 7 zt list rejestrowany 
priorytetowy - 20 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 

loom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszg pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
7 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam roznorodne lampy 
produkcji europejskiej i ro- 

syjskiej o cokole oktalowym, 
loktalowym i heptalowym do 
urzqdzen odbiorczych, aparatury 
pomiarowej i wzmacniaczy 
akustycznych. 

Warszawa. 

Tel. 51 2 570 651 


Sprzedam wtyk2-pinowy + 
gniazdo 2-pinowe Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQSci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
1 5 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, loom, Kenwo- 
od. Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Posiada 
wtyk 6-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 
2x20 A -70 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 510 851 612. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 

Dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4 pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 
2x20 A - 80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF. 
Dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamigci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
s, CTSS i DCS dekoder, nowy, 
zapakowany - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamigci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany -1399 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
1 8 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 

MHz na lampie GU-78B. Zdjgcia 
wzmacniacz dostgpne na stronie 
www. Poznan. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF iCB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki list 


rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1 000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja- 
769 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamigci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe bar- 
dzo solidne radyjko— 1249 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja- 2739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojnae VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamigci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 1 37-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Zasilacz do CB i nie tylko 13,8 
Vprod. polskiej ZS10 10-12 A 
i zasilacz 1 3,8 VZCB57 3-5 A - 
50 zt uzywane stan bdb, foto na 
e-mail - 150 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

Kultowy odbiornik R-250M2, 

niegrzebany + zasilacz + 
instrukcja + zapas lamp (noval, 
komplet) zamienig na PA KF 
lampowy min. 500 W. Z uwagi 
na cigzar odbior wtasnym 
transportem. polecam, wigcej na 
tel. Stare Pole, okolice Malborka. 
Tel. 889 395 258. 

E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Magazyn Swiat Radio 2011- 
2012zamienig na analogowy 
miernikuniwersalny, stan 

dobry. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Inne 

Poszukujg fachowca od nada- 
wania/odbierania radiowego 

-cel komercyjny. Planujg 
zastosowanie w projektach go- 
towych mikromodutowna czg- 
stotliwosci ok. 650/860 MHz 
oraz 2,4 GHz i wyzsze, maks. 

5 mW-10 mW. Wyslij SMS 
o tresci RADIO. Oswigcim. 

Tel. 516 699 107 







tadowarka akumulatorftw zelowych 

AVT2309 

www.sklep.avt.pl 
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Vpl 

Teiilecfi 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

V olerm pou*cUmy radtoftMt)* amatorsti*. mantis, lotnk;a oraz protajofialna. Konstrukcf* tradyry^nc oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tuoery antenowe manuaine i autornrtyezne. MOnofony, gtoiniW oraz zesttwy 

tluJMRkvm. Aiilwiiy, uim »iubyJn* tkinvii JU IwiJvgv i«J)uvyw<lvitf. 

Skicp internetowy 
www.teivtech.pl 


tel. M2 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 

Jestesmy autoryzowanym dealerem firm 


FlexRadio Systems, Ma as Ten- Tec, WmR adio. AlrNav Systems. Hell Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2v CzeSci do CB Radia 

/ * 

www.hosta.covn.pl tel. 48 364 09 46 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i inasJuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe if m ^ 

- Rad ia internetowy 
-Anteny 





GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


TECSUN 





reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 




Direct Samptsn^ Receiver + 

Digital Synthes is Transmitter 
Receive: 0,3 - 3D MHz: Transmit: 1 60- 70m 
4 MHt Wide Band Spectrum Display 
fttfSepis,, < IIP3. >28 dBm ; UP2, *63dBit> 

TX JMDii <■ SSdBc 

T OO kHz Record /Playback * Time Mar/ifne 
Concurrent Spectrum & Waterfall Display 
Built-In Voice and CW memory keyers 
OS. Windows 8, 7 32/64, Vista, X F 


• m-" 1 


ZEUS- 1 

(ZS-1) 


Vjmeteo^Bvgi^ 



To jest to na co krotkofalowcy czekali! 

moll-Concept • tel. +491755611012 • info@kabel-ex press. com 


Wskaznik temperatury silnika 



hVh &im 


m u m 


sklep 


£K5SJ3D 


AVT-Korporacja Sp. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel : 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


f 



OSLA L/\CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uktady mozna 
zmontowac bez koniecznoici lutowania, na specjalnej 
ptytee stykowej. 


Sktad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szesc zestawdw A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji ^ 

- prototypowa plytka stykowa SD12N ^ J% 

- komplet t^czowek 5D JUMPER 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszc2ynowaI^1jH 
tel. 022 25? 64 SO. fax 022 2S7 64 65. e-mail: handlowY@avt.p'l* 


www.sklep.avt.pl 
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CTugnyaoza 


stlmkohrokOMrqo 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


eascsraiffii oisoaGCS ggds 

£E 7 u 0 008 

.*P * 


www.sklep.avt.pl 


AVT-KorporjQi Sp. i o.o . 03-197 Wawtwj, ul Ltucrynow* 11. 
tel.: 22 257 84 SO, tot: 22 257 84 S$, e-mail : hendlowy^mrt.pl 


TtuTfto 


HURT0WN1A - SKLEP - SERWIS 
30*436 Krakow, u) Narvik 23. tti/fakt 12 262 26 46 
tel. kom 60S 434 672. e-mail: ;klefX5>teitad pi 

Sklep Mternfftowy WWW.teltad.pl Wysy^a do firm i odbwcdw indyw»duelnych 


KENWOOD 


Kwcmr » fm*m cxc tcomcMerrw *jrr*nc*i coroon rtwcowrv r oevcem 
M»C)»4JC*«f*go *faOu TA3455 Army tpWDi frWJTM CNC prryOa Vf moOeUWn 
i mauctncoiMczom. ooore r Cmn*ei cetawym u*up«*ii«n*m evvtatu Mhwg 
ovienMSM etotroncmego 

w odM astern; zawarto rownct pocKtarr scenswnti t«vi w « code i prattyary 
aworogramuMjcfiS tntarmaqt te cede pomocne oo primgooego wwonmn. 
prjetnuMania on? vaucftomientt sbomu wwr. nettompMowmc (nvttor 
wp>owoanct oo temat>fe ootwm na wyuyve fiuoMni pennACi iKOOw 


Firma oferuje: 

* spr 2 <jt radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zlqrca 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i amen 

rtajlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TT1, 

Maxon, Wilson, Hustler 
- radiotelefony PMR 

* l^czno^ na motocykle, 

quady i zaglowki o 

ICOM 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


Minlmodul ATtlny2313 

AVT1610 

\ v-.v av a va 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KG UVD1 P/Alb recht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Monolityczne 

wzmacniacze 

C3 Mini-Circuits 



MAR-3 (2GHz, 35mA, 5V, W106) 8,00zt 

MAR-4 (IGHr. 50mA, 5.3V, W10B) 8.50H 

MAR-6 (2GHz. 16mA. 3.5V. W1 05) 7,50H 

MAR-7 (2GHz, 22mA, 4V, WW1 07) 8,50zt 

MAR-8 (1 GHz, 36mA, 7.8V, VV1 05) 8,50z1 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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m&m 


www.sklep.avt.pl 


Modut umotliwia sterowanie oSmioma przekaznikami poprzez interfejs USB. Ukfad zapewnia izolacje galwaniczna pomi^dzy komputerem. a ukladem 
wYkonawczym. Mocna strong urzadzenla jest jego oprogramowanle. ktOre pozwala pracowaC w jednym z trzecn trybOw: Recznie, zegar oraz Program. 
Oziki temu. modul moie przydaC si$ do automatyzacji rttnych zadart za pomoca komputera PC. 



Prenumerujesz wi^cej nit jedno z poniiszych pism? 


AUDIO Elcktr onik T3 mm* radio 

Dom r yid- r ' ‘. r^v^ .'; v ^erkusisia J^itarzysta 


mss 1 


Jeszcze me prenumerujesz? 


Zagrenunnerwji Zqjrzyj na strong 1 0 tub skontaktuj sie z Dziatem Erei^unreraty 
T*|*fc>n 022 2578422, &-mail^pr^urrerat3@a*t pi 


To znaczy, te jestei jut Cztonkiem Klubu AVT uprownionym do comiesi^cinego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy noszych czosopism, wydonych pried 1 miesiqcami. Jeili prenumerujesz 
n czasopism, motesz zamdwiC n-l darmowycfi egzemplarzy [np. Prenumerator 2 tytiridw mote 
otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zoi Prenumerator Stytutflw ma prawo do 5 dcrmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktunlnie pferowanych numer6w wsiystkich czasopism znnjdziesi 

na stronach WWW.Klub-AVT.Dl. Tom rGwniei molesz HolyC bezpfatne zamGwienie. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



KS- 121 200 


O sygnaiach bez calek 

0 sygnaiach bez calek, ale z uSmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej. niewidzialni tworcy 
- elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, kt6rq nielatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi^kszo^c autordw wprowadzaj^c 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cai- 
ki, szeregi, pochodne, macierze - nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnatbw elektrycznych. 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zl 



KS-130503 


Przygoda z elektronika 

Jesli technika jest Cl obca, lecz zawsze cieka- 
wilo 0% co sprawia, ze otaczajqce Ci$ sprz^ty 
elektroniczne sq w stanie ulatwiac i uprzy- 
jemniac zycie, wlas'nie znalaztes odpowiedniq 
ksqzk$! „Przygoda z elektronikq’ 1 bezbolesnie 
i z humorem wprowadzi Ci^ w cudowny 
swiat elektroniki, czyli zaprezentuje zasady 
dzialania podstawowych elementow i ukladow 
elekt ronicznych oraz zjawiska fizyczne, ktorym 
zawd 2 i^czamy ich praq. Wszystko, co naj- 
wazniejsze, zobrazowano tu kilkudziesi^cioma 
konkretnymi przykladami. 

Poznaj i zrozum elektronik^!. 

Pawel Borkowski 
stron 504, cena: 69 zl 


odOBWODU 

ELEKTRYCZNEGO 

doPIERWSZEGO 

ROBOTA 



KS- 1 3 0901 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Tw6j pierwszy robot? 1 q ksiqzkq blyskawicz- 
nie wejdziesz w swiat elektrotechniki! 
Zastanawialo Ci$ kiedyS, jak dzialajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektroniczne zabawk$, kt6q miale£ w zasi^gu 
r$ki, rozbierate na cz^ci, a Twoim marzeniem 
by! wtasny robot, bierz si$ do roboty i razem 
z wesotym Lutkiem wkrocz w niezwykty Swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si$, czym jest pqd elektryczny oraz 
jak czytad schematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasady dzialania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywad q wiedz^ w praktyce. 


Wieslaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zl 


Wiecei ksigzek o tematvce radiowei i nie tvlko. dostepne jest na stronie - w 






Antenv 

o sterowiiiiejwUpice 
w Iccbnice ridiiTumej 


Anteny o sterowanej wqzce 
w tech nice radarowej 



W ksqzce przedstawiono wybrane zagadnienia 
z zakresu anten o sterowanej wiqzce realizo- 
wanych na powierzchniach plaskich i cylin- 
drycznych. Omowiono podstawowe problemy 
teorii i praktyki tworzenia szykow antenowych 
i ich elementow skladowych, takich jak: 
promienniki elementarne, szerokopasmowe 
sprz^gacze, przesuwniki fazy oraz skrzyzowa- 
nia linii mikropaskowych. Zaprezentowano 
rowniez metodyk^ projektowania moduiu 
nadawczo-odbiorczego, stanowqcego podsta- 
wowy element szyku fazowego z zasilaniem 
rozproszonym. 


•A/.. ** 

Uktady 

elektroniczne 



KS-120801 


KS- 130800 


Praca zbiorowa 
stron: 228, cena: 35 zl 


Uklady elektroniczne w praktyce 


Elektronika. Od praktyki do teorii 


Zastanawiales si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przeztelefon komorkowy? 
Ciekawilo Cq jak dziala telewizor? ChcialeS si$ 
dowiedziec, dlaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale rad 2 i sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe d 2 i$ki elektroniee, stosunkowo mlodej 
dziedzinie nauki, ktora nieslusznie uchodzi 
za skomplikowane i trudne do opanowania. 
Aby dowiedziec si§, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia maje okreslone wlasciwosci, 
trzeba poznac zasady dzialania ukladow 
elektronicznych, a dotego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka 


Elektronika 

Od praktyki do teorii 



KS-121201 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 24,90 zl 


Zbudowanie wtasnego urqdzenia elektronicz- 
negoto marzenie kazdego majsterkowicza, 
wprost kipqcego pomyslami na ulatwlanie 
wszystkim zycia. Jednak czasami nawet 
swietnym innowatorom brakuje wiedzy, 
doswiadczenia albo umiej^tnosci. To Twoj 
problem? Nie martw si§! Zeby osiegn^c cel, 
potrzebne Ci s\ ch^ci oraz podqcznik - taki jak 
ten. Jednak na samym poczptku przygotujesz 
swoje do mo wq pracownie. Potem b^dzie juz 
tylko ciekawiej! Kazdy kolejny projekt to nowe, 
trudniejsze wyzwanie. Jednak ponad 500 
zdjQC gwarantuje, ze poradzisz sobie w mig ze 
wszystkimi problemami. Spelnij swoje marze- 
nia i zbuduj wtasne uklady elektroniczne. 


Charles Platt 
stron 326, cena: 79 zl 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - tw.sklep.avt.pl 



KS-130200 


KS 250528 


KS-131 101 


KS-121 103 


KS-1 30502 


KS 220805 


KS-1 20700 


KS-290201 


Elektronika. Leksykon 
kieszonkowy. 
Witold Wrotek 
stron 168, cena 27 zt 


Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 

stron 304, cena 36,70 2 l 


Elektronika - alez to 
bardzo proste! 
A.Dobrowolski, Z. Jachna, 
E Majda, M. Wierzbowski 
stron 570, cena 99 zl 


Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zl 


Inteligentny dom. Au- 
tomatyzacja mieszkania 
za pomoce platformy 
Arduino, systemu Android 
i zwyktego komputerai 
Mike Riley 
stron 296, cena 49 zl 


Katalog elementow SMD 

stron 344, cena 35 zt 


Przetworniki A/C i C/A. 
Teoria i praktyka 
Walt Kester 

stron 1 01 6, cena 1 39 zl 


Wspolczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 
Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zl 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

Dla prenumeratorow AVT 

Nr prenumeratora 

lytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zambwione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztx)wym. Koszty przesytki wynoaz^ 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo^c 

tel Data Podpis 

(czyteiny) 

□ PARAGON 

IZHl FAKTURAVAT nr nip piecz§6 



Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 



















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 
MHz). Dla poczqtkujqcych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do petni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
rajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1 231 i UL1 241 . 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z ktopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si$ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT.Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu' krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane 
z budow$. Konstrukcja moze bye pierwszq wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 

AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 





Modut jest uniwersalnym u'ktadem integruj^cym wsobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
iaboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du.Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoii zreaiizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 


AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstaia z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracujqcym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstat przede wszystkim 
dla poczqtkujqcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zaczqc swojq przygod^ z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany 
jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na plytee 
jednostronnej zlaminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracujqcych zarowno na SSB (przekazujqcych informacj^ za 
pomocq gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia wtechnice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wtqczenia. 

AVT2977 
Generator CB 19 


^ * 


Prosty i tani genera- 
tor AM/27, 180MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kowCB na kanat 19. 

AVT2902 
Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 




Uktad wyroznia si$ duzym wzmocnieniem mocy i wysokq sprawnosciq (para- 
metry te zalezne sq od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym 
przebiegu nizwewzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch 
uzwojen transformatora w.cz. 

Wi^kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zaletq tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 


AVT727 

Uniwersalny modut zasilaj^cy 



Ten uniwersalny modut zasilaj^cy zawiera pro- 
stowni’k,filtr i stabilizator. Umozliwia tozre- 
alizowanie prostszyeh i rozbudowanych 
wersji. Odmiana z regulowanym 
napi^ciem wyjsciowym nadaje 
si§ dos'konale jako wszech- 
stronny zasilaez uktadow 
e’ksperymentainych. Modut 
z ustalonym napi^ciem wyj- 
sciowym jest ideainy do wbudowa- 
nia i zasilania konkretnego urz^dzenia. 


www.skiep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 







Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego, PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Nie powiem, abym cieszyl si$ z zakoriczenia poprzedniego 
- 2013 roku, bo byl to wspaniaty rok. Rok przepetniony wszystkim 
co dla nas - krotkofalowcow dobre. Sporo ciekawych ekspedycji, 
rzadkich DX-ow, zawodow i zjazdow. Nic, tylko zyczyc sobie, aby 
ten - 2014 rok byl podobny, a I bo i lepszy. 

Na pewno w tym roku ukazywal s\q b^dzie nadal„Krotkofalowiec 
Polski" i na pewno b^dzie ukazywaisi^ztaksamo dobrqzawartosci^ 
jak dotychczas. Dlatego nie pozostaje mi nic, jak tylko zaprosic Cie- 
bie, Czytelniku do zapoznania s\q z zamieszczonym materiafem. Ja 
ze swojej strony zycz$ nam wszystkim lepszej wersji 2013 roku. 
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W zwi^zku ze Swi^tem Niepodlegto- 
sci, stowarzyszenie„Na Wiejskiej" w Brod- 
nicy zorganizowalo juz po raz pi$ty„Noc- 
ne Manewry Patriotyczne" Do zabawy 
zaproszono uezniow wraz z opieku- 
nami ze szkol gimnazjalnych i ponad- 
gimnazjalnych powiatu brodnickiego. 
W organizacji imprezy pomagaty: mu- 
zeum w Brodnicy, Gimnazjum nr 1, Brod- 
nicki Dom Kultury, klasztor oo. Francisz- 
kanow, Bank Spofdzielczy, I Liceum Ogol- 
noksztaic^ce. Poniewaz lubimy wf$czac 
si§ w takie imprezy, nie mogfo zabrakn^c 
wsrod organizatorow naszego klubu 
SP2KJF. Juz tydzieh przed zaplanowa- 
nym terminem grupa mfodziezy zabrata 
si§ do przygotowania sali do manew- 
row. Tworcow i ich dzieto mozna ogl^- 


dac na stronie klubowej SP2KJF pod 
adresem facebook.com/sp2kjf. W dniu 
08.11.2013 r. o godz.18.00 na charakte- 
rystyeznym, trojk^tnym rynku Brodnicy 
nast^pito uroezyste rozpocz^cie ma new- 
row. Rynek byt wypefniony po brzegi nie 
tylko grupami bior^cymi udziat w impre- 
zie, lieznie przybyli rowniez mieszkaricy 
miasta. Po hymnie paristwowym, wci$- 
gni^ciu flagi i przemowieniach wtadz 
miasta i powiatu, grupy mtodziezy otrzy- 
maly kartki z zadaniami i ruszyty w teren. 
Zadania wymagafy m.in. znajomosci 
historii II RP, brodnickich tradycji nie- 
podlegtosciowych oraz umiej^tnosci 
strzeleckich. 

W punkeie zorganizowanym w klubie 
SP2KJF na uezestnikow czekafo cieka- 
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dzonych t$cznosci (zrobilismy w sumie 
tylko 78 400 QSO), ale na razie jestesmy 
najlepsi ze wszystkich tegorocznych 
ekspedycji w kategorii liczba unique calls 
(27 097) i krajow (189). Jestesmy nawet 
lepsi w tej klasyfikacji niz wspaniate wy- 
prawy K9W i XROZR. 

W ci$gu 2 dni po przyjezdzie zosta- 
ty wystane odpowiednie dokumenty 
do ARRL i uzyskalismy certyfikat LOTW. 
Karty QSL sq w trakcie opracowywania 
i winny bye wydrukowane do konca roku. 
W liezbie przeprowadzonych t^cznosci 
SP zaj^to 2. miejsce na swiecie z 7364 
QSO za USA 9947 QSO. 

Na podkreslenie zastuguje duza licz- 
ba QSO ze staejami JA (4932), ktore byty 
dla nas na przeciwlegtym krancu swia- 
ta. Dzi^kujemy wszystkim za Iqcznosci 
z nami. Zawsze z przyjemnosci^ praco- 
walismy ze staejami SP maj^c wielokrot- 
nie twarze operatorow przed oezyma. 

WtodekSP6EQZ 


UCZESTNICY EKSPEDYCJI NA ST. VINCENT 
POLSKA FLAGA NAD ST.VINCENT 


„ksi$zki kodow". Telegrafistom pomaga- 
lo „dowodztwo" dostarczaj^ce meldun- 
ki, pojedyneze wyrazy np. WOLNOSC; 
POLSKA; HONOR. Sztabem zarzqdzali: 
Marcin SQ20SE i Janusz SP2UKS oraz 
Jnstruktor telegrafii" Grzegorz SP2GYA. 
„Cichociemni" w krytycznych sytuacjach 
mogli tez liezye na fachow$ pomoc - 
Pawfa SQ20MB, Stefa na SP2CLX, a nawet 
- co moze nieco dziwic - Wernera DC1 HK, 
ktory„zdezerterowal"z niemieckiej armii 
i przyst^pitdo naszyeh partyzantow. 

Zadanie, chociaz trudne, okazato si§ 
jednak wykonalne. Najlepiej w roli tele- 
grafistek spisywaly s\$ dziewezyny - jakis 
wrodzony talent? Chtopakom tez szto 
niezle. Klucz telegraficzny, chociaz wy- 
glqdat groznie, dawat si^ oswoic. Byty 
sytuacje, ze ch^tnych do nadawania 
byto nawet wi^cej niz przygotowanych 
meldunkow. 

W czasie manewrow przez nasz klub 
przewin^to si^ okoto 350 osob w blisko 
20 grupach. Z tego tez powodu ostatnia 
grupa opuscita goscinne mury SP2KJF 
dopiero na drugi dzieh o godz. 00.30. 

Grzegorz SP2GYA 

Ekspedycja J88HL 


LATWIEJ OSWOIC KLUCZ NlZ P^DZELEK DO LAKJERU 


EKIPAIJEJ DZIEtO 


we, ale i dose trudne zadanie. Grupy 
musiaty si^ podzielic umownie na „ci- 
chociemnych" i sztab w Londynie. Sztab 
drogq radiow^ nadawat komunikaty, 
a„cichociemni"musieli je odebrac. Azeby 
byto ciekawiej, komunikaty byty alfabe- 
tem Morse'a. Ekipy mialy do dyspozycji 


Ekipa J88HL dotarta do kraju po dtu- 
giej podrozy. Podroz powrotna trwata 
t^eznie ok. 34 godzin. Lecielismy z Saint 
Vincent na Antiqua, nast^pnie St. Mar- 
teen, przez Paryz i Berlin. 

Po drodze stracilismy jeden bagaz 
z transceiverem K3 w srodku, zas w Pary- 
zu, z powodu opoznienia lotu, nie zdqzy- 
lismy na przesiadk^. Na szcz^scie w kolej- 
nym samolocie lec^cym do Berlina byty 
jeszcze wolne miejsca. W czasie wypra- 
wy na ogot pracowaty 4 staeje w dzieh 
i 3 staeje w nocy. Wszystkie posiadaty 
wzmacniacze 500 do 700 W. Oprocz an- 
ten kierunkowych na gorne pasma mie- 
lismy zfazowane verticale na 80 m i 40 m. 
Ze staejami SP pracowalismy na tych pa- 
smach nawet do 1 0 rano czasu polskiego. 
Niektore staeje dowotywaty si^ do nas 
mocq 10W. Dodatkowo, nieco po maco- 
szemu traktowana byta niezalezn a staeja 
na 6 m, ktorq przy pojawieniu si§ propa- 
gaeji zawsze ktos obstugiwat. 

Kierownikiem wyprawy byt Wto- 
dek SP6EQZ, jednakze po przybyciu 
na wyspe dowodztwo obj^to kierow- 
nictwo techniczne w osobach Jurka 
SP3GEM i Janusza SP6IXF. Przydzielato 
ono operatorom poszczegolne pasma 
i emisje, a by maksymalnie wykorzystac 
okresy propagaeji i osi^gnqc zamierzony 
cel tj. maksymaln^ liczb§ QSO, maksy- 
maln$ liczb^ krajow i maksymalnq liczb^ 
unikalnych znakow. Nie do konca nam 
si^ to udato, nie pobilismy zesztoroczne- 
go wyniku z 5T0SP w liezbie przeprowa- 
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UCZESTNICY PROPAGANDOWYCH ZAJ^C PODCZAS WYPRAWY 
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WtODEK SP6EQZ W CZASIE OPOWIESCI 0 KROTKOFALARSTWIE. 


Polska ekspedycja n a J88 nie tylko 
nadawata Jak juz napisano w poprzed- 
nim materials nasza ekspedycja krotko- 
falarska w skladzie Bogan SP2EBG, Jan 
SP3CYY, Jurek SP3GEM, Wtodek SP6EQZ, 
Janusz SP6IXF, Roman SP9FOW, Wojtek 
SP9PT oraz Jozek SP9-31029 powrocila 
do kraju, a 1 grudnia br. zakonczyla pra- 
c§ na St. Vincent. Oprocz dziatalnosci 
czysto krotkofalarskiej prowadzita ona 
takze szerok^ dzialalnosc popularyzu- 
j^c^ krbtkofalarstwo. Przykladem moze 
bye krotka relacja Wtodka SP6EQZ: 

„Zostalismy poproszeni o prezentaeje 
naszej ekipy, staeji oraz krotkofalarstwa 
studentom z catego swiata, ktorzy ucz$ 
si$ w miejscowej Richmond Akademy. 

Zostatem wytypowany do prowa- 
dzenia wyktadu. W czasie 40-minutowej 
prezentaeji przedstawilem historic ra- 
dia od Oersteda, Gaussa, Marconiego 


INFORMACJE WtADZ ZWI4ZKU 


a nawet wczesniej, przedstawilem rozne 
mozliwosci naszego hobby, propaga- 
eje fa I radiowych, rozne techniki pracy 
na pasmach oraz udowodnilem na przy- 
ktadzie „Titanica", powodzi we Wrocta- 
wiu, tsunami na Andamanach oraz mo- 
jej przygody w drodze na Agaleg§ jak 
potrzebne jest krotkofalarstwo, nawet 
w dzisiejszyeh czasach. Nast^pnie poka- 
zatem studentom nasze pole antenowe 
z objasnieniami, do czego kazda z anten 
stuzy i kiedy jest uzywana. Studenci wraz 
z opiekunami obejrzeli nasze stanowiska 
radiowe i na zywo zapoznali si§ z prac$ 
na pasmach. 

Byli tarn studenci co najmniej 10 
narodowosci i byli oni bardzo zasko- 
czeni, gdy im pokazalismy na QRZ.com 
krotkofalowcow z ich krajow, z ktorymi 
przeprowadzilismy l^cznosci. Bylo wiele 
interesuj^cych pytah, a jedno z podsta- 
wowych brzmialo: sk$d wzi$c na to pie- 
ni^dze? Tak wi^c nasi przyjaciele, uezest- 
nicy wyprawy na St. Vincent (J8), nie 
tylko zajmowali si^ radiem, ale takze pro- 
pagowali nasze hobby wsrod najcz^sciej 
nieznaj^cych tematu ludzi" 

TomekSPSUAF 

Zimowa edycja Radio 
Amateur Kids Day 

Juz w pierwsz$ niedziel^ styeznia 2014 
r. odb^dzie si$ kolejna edycja mi^dzyna- 
rodowej akcji Radio Amateur Kids Day. 
Nie zapominajmy o zapewnieniu w tym 
dniu dost^pu do radiostaeji klubowych 
dzieciom i mtodziezy, b^dzmy dla nich 
cierpliwymi instruktorami, jak tez kore- 
spondentami na pasmach radiowych. 
Tradycyjnie w eterze czynna b^dzie ra- 
diostaeja SNOKDD (Krotkofalarski Dzieh 
Dzieci) popularyzuj^ca prac$ z mlodym 
narybkiem krotkofalarstwa. Wi^cej szcze- 
gotowych informaeji na stronach interne- 
towych PZKoraz Klubu SP3POW. 

Jerzy SP3SLU 

Radioreaktywacaja 2014 


na organizowaniu otwartych lekcji krot- 
kofalarstwa w szkolach (gtownie pod- 
stawowych i gimnazjalnych) lub osrod- 
kach opiekunczo-wychowaczych, przy 
wspotpracy nauczycieli, krotkofalowcow, 
dyrekcji szkol i innych pomocnych osob 
oraz instytueji. Jest rzecz$ pewn^, ze 
propagowanie krotkofalarstwa wsrod 
uezniow to szansa na wzmocnienie po- 
pulacji krotkofalowcow w Polsce, ktorych 
srednia wiekowa niepokoj^co rosnie. 
Organizowanie lekcji otwartych wedlug 
programu Radioreaktywacja stanowi 
wyzwanie. W gronie Prezydium ZG PZK 
uczestniczylismy i obserwowalismy kil- 
kakrotnie te zaj^cia. Jednak Koledzy 
z grupy inicjatywnej oferuj^ wszystkim 
dopracowany program, konspekty, do- 
radztwo, dzielenie si^ doswiadezeniem. 
Motywacj^ do dziatah moze bye takze 
wspotzawodnictwo. Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow ufundowal w nim nagrody 
specjalne, nowe fabryezne transceivery 
KF dla zwyci^skiego oddzialu tereno- 
wego PZK oraz klubu PZK (w rozumie- 
niu zapisow statutowych). Najgor^cej 
jak mog^, zach^cam krotkofalowcow 
SP skupionych w klubach, oddzialach 
terenowych PZK, stowarzyszeniach, gru- 
pach nieformalnych do przyst$pienia 
do akcji i wzi^cia sprawy mlodego na- 
rybku polskiego krotkofalarstwa w swoje 
r^ce. Z najlepszymi zyezeniami szcz^sli- 
wego Nowego Roku 2014, Jerzy Gomo- 
liszewski SP3SLU Z-ca Prezesa PZK ds. 
mtodziezy i szkolenia. 

Jerzy SP3SLU 




Kolezanki i Koledzy! Z iniejatywy Paw- 
la SQ5STS reprezentuj^cego Radioreak- 
tywacje - program i nieformaln^ grupe 
krotkofalowcow, pasjonatow propago- 
wania radioamatorstwa wsrod uezniow 
szkol, rok 2014 b^dzie czasem„Zawodow 
Krotkofalarskich Radioreaktywacja 2014". 
Tak$ nazw^ wspolzawodnictwa wybral 
sam autor pomyslu. Regulamin znaj- 
dziecie w tresci styezniowego numeru 
„Swiata Radio" i innych publikatorach. 
Imprezie patronuje Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow z prezesem PZK na cze- 
le. Grupa Radioreaktywacja zrobita juz 
wiele. Jej program sprawdza si§. Polega 
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Akcja SNOYOTA 

YOTA to zdobywaj^cy popularnosc 
skrot od Youngsters on the air - Naj- 
mlodsi w eterze. W chwili redagowania 
tego numeru „Kr6tkofa I owca Polskiego" 
trwa mi^dzynarodowa akcja informacyj- 
na oraz dyplomowa YOTA. Z kilkunastu 
krajow nadaj^ radiostaeje okolicznoscio- 
we z sufiksem YOTA. W Polsce - SNOYOTA. 
Radiostaeje popularyzuj^ idee YOTA - ak- 
tywnosci dzieci i mtodziezy na pasmach 
amatorskich. Jednoczesnie realizuj$ 
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program dyplomowy, rozdaj^c punkty 
do dyplomu w czterech klasach od „br$- 
zowej ,, do„platynowej". Akcj§ koordynuje 
IARU za posrednictwem osob funkcyj- 
nych zwi^zanych z mtodziezowym ru- 
chem krotkofalarskim w poszczegolnych 
krajach. Do mtodych popularyzatorow 
ruchu YOTA w Polsce nalez^ mi^dzy 
innymi Magda SQ3TGZ, Wojtek SQ6PWJ, 
Karol SP8HMZ, Piotrek SQ6PPI i inni. 
SNOYOTA nadaje intensywnie w wolnym 
od nauki czasie jej operetorow, na pa- 
smach 160 m-10 m plus VHF. Dodatko- 
wego wsparcia operatorskiego udzielaj^ 
tacy nadawcy jakTomek SP6T, Krzysztof 
SP6JIU, Krzysztof SP3FYX, ekipa Klubu 
SP3KWA. W szostym dniu aktywnosci 
(6.12.2013) witryna QRZ.COM pokazuje 
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ponad 3400 wejsc, co swiadczy o aktyw- 
nosci radiostacji. QSL via ON9CFG. Gratu- 
lacje dla operatorow! 

Jerzy SP3SLU 


Zebranie OT1 6 

W dniu 30 listopada br. zgodnie 
z wczesniejszymi zawiadomieniami 
i informacjami odbyfosi§ doroczneWalne 
Zebranie Sprawozdawcze czfonkow Zu- 
lawskiego OT PZK (OT16). Walne zebranie 
miafo charakter informacyjno-towarzyski. 
Byla nawet niewielka, aczkolwiek„tresci- 
wa" gietda. Pisz^ „tresciwa" poniewaz byt 
na niej wystawiony m.in. TRX K2 firmy 
Elecraft, do niedawna uwazany za jedno 
z lepszych urz^dzen w swojej klasie. 

Sprawozdania z dzialalnosci zarz^du 
OT za ostatni rok przedstawili Ryszard 
SP2FAV Prezes OT oraz skarbnik Andrzej 
SP2HOU. Cafosc dzialalnosci zarz^du OT 
pozytywnie ocenila OKR w wyst^pieniu 
jej przewodnicz^cego Stanislawa SQ2E- 
EQ. Prezes podczas swojego wyst$pienia 
zwrocil uwag^ na wyj$tkow$ aktyw- 
nosc i sprawnosc organizacyjn$ klubu 
SP2PHA ze Stegny. Takze z perspektywy 
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sekretariatu i prezydium ZG PZK klub 
ten jest uwazany za jeden z najaktyw- 
niejszych. Walne Zebranie byto okazj^ 
do odznaczenia Odznakami Honorowy- 
mi PZK Kol. Andrzeja SQ2AJN, Stanislawa 
SQ2EEQ oraz Piotra SP2AQT. W zebraniu 
uczestniczylo 27 na 69 czlonkow OT16, 
czyli frekwencja wynosila 39%. Atmosfe- 
ra zebrania byla bardzo kolezehska. 

Na przykladzie tego zgromadzenia 
widac potrzeb^ organizowania zebrari czy 
tez spotkan w ramach oddzialu tereno- 
wego nie rzadziej niz raz w roku. Spotka- 
nia takie wzmacniaj^ poczucie integracji 
w ramach struktur lokalnych, co z kolei 
ulatwia wspolprac^ w roznych ptaszczy- 
znach naszej aktywnosci, a bez niej dzia- 
talnosc catego stowarzyszenia stoi pod 
znakiem zapytania. W tym co pisz$ nie 
ma zadnych podtekstow. Po prostu po raz 
kolejny zach^cam do organizowania mniej 
lub bardziej otwartych spotkan i zebra h 
o charakterze integracyjno-informacyjnym. 

Prezydium ZG PZK reprezentowal 
pisz^cy t§ notatk^ Piotr SP2JMR, wice- 
prezes PZK. Zdj^cia wykonal Tadeusz 
Machihski SP2JVN. 

Piotr SP2JMR 



RYSZARD SP5BBU OPOWIADA 0 SWOJEJ KSIJ\ZCE ORAZ 0 PLANACH 
WYDAWNICZYCH NA PRZYSZtY ROK 
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Ryszard SP5ARS.K. 

W dniu 23.11.2013 r. opuscil szeregi krotkofa- 
lowcow jeden z nestorow polskiego krotkofa- 
larstwa Ryszard Rossa SP5AR. Z powodow oso- 
bistych przez wiele ostatnich lat nieaktywny. 

WfodekSP3SUZ 


Tadeusz SP2US.S.K. 

W dniu 13 listopada 2013 roku zmarl senior 
kujawsko-pomorskiego krotkofalarstwa Kol. 
Tadeusz Krawczyk SP2US, dlugoletni cz+onek 
Bydgoskiego Oddziatu PZK 

KoledzyzOT04 PZK 


ZenekSP30T0S.K. 

W dniu 3 grudnia 2013 r. rano zmarl wspaniaty 
Kolega, konstruktor i mitosnik przyrody Zenek 
Madaj SP30T0. Bardzo dobry i mity operator. 
CzescJego Pami$ci, 

KoledzyzOT23 


LeonSP9DLS.K. 

W nocy z 3 na 4 grudnia br. zmarl w wieku 91 
lat Leon Brzeziriski SP9DL. Czlowiek wielce 
zastuzony dla miasta Ruda Slgska, spolecznik, 
radny Rady Miejskiej. 

JurekSP7(BG 
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Mierniki uniwersalne 


DVM4000 Miemik uniwersalny 


• poctewietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wyb6r zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• pami^c wartosci MIN/MAX 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• zasilanie bateria9V 

• CAT III 1000V/ CAT IV 600V 

Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie DC 0.6V - 1000V 

• napi^cie AC 0.6V - 1000V 

• pr^d DC 600 /jA - 10A 

• pr^d AC 6 00^/ A - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnoSc 60nF - 300/jF 

• cz^stotliwosc 99Hz - 999 9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 


DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiarem dzwi^ku 
temperatury, wilgotnosci i oswietlenia 


• podSwietlany wySwietlacz LCD 3 3/4 

• wybbr zakresu r^czny, automatyczny 

• data hold 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• pomiar REL 

Zakresy pomiarowe 

• nat^zenie dzwi^ku 35-100dB 

■ nat^zenie Swiatla do 40.000 lux 

• wilgotnosc 30% -90% RH 

• temperatura -20°C do +1000°C 

• napi^cie DC 0 4V - 600V 

• napi^cie AC 4V - 600V 

• pr^d DC 40mA - 10A 

■ pr^d AC 40mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemnosc 4nF - 200/zF 

■ cz^stotliwo^ 9 999Hz - 199 9kHz 



DVMIOOO Miernik 

• pod^wietlany wySwietlacz LCD 3 1/2 

■ data hold 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• test baterii 1.5V/6V/9V 

• test lini telefonicznych (RJ1 1) 

• test przewodbw sieciowych LAN (RJ45) 

■ zasilanie bateria 9V 

Zakresy pomiarowe 

■ napi^cie AC 0.2V - 700V 

■ napifcie DC 0 2V - 1000V 

• pr^d DC 2Q0(jA - 10A 

• pr^d AC 200pA 10A 

• rezystancja 200om - 200Mom 


uniwersalny z testerem sieci LAN 


199zi 
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ELECTRONICS POLAND 


PRESIDENT 

RANDY II 


Bierz mnie! 

do domu... 


se> 



CB RADIO 





przenosny 
por§czny 

bez koniecznosci montazu 


PRESIDENT Bezprzewodowy 
uberty-mic mikrofon 



kompatybilny ze wszystkimi 
CB President 
z 6 pinowym mikrofonem 



www. president . com . pi 
e-mail: president@president.com.pl 


